Datenblatt

EN 215 -1
HD 1215-2

Anwendung

Voreinstellbare Ventilgehause

Typ RA-N

far Pumpenwarmwasseranlagen

e
| ) Wy

Durchgangform

RA-N, Winkeleck

UK-Modell

Die Ventilgehduse passen zu Danfoss Fuhler-
elementen RA 2000 sowie den thermischen Stell-
antrieben Typ ABN.

Voreinstellbare Ventilgehduse Typ RA-N sind zum
Einsatz in Zweirohr-Pumpenwarmwasseranlagen
geeignet. Die Einstellbereiche:

RA-N DN 10 k, = 0,04-0,56 m¥h
DN 15 k, = 0,04-0,73 m¥h
DN 20/25 k, = 0,10-1,04 m¥h

Die Abmessungen der Ventilgehduse RA-N ent-
sprechen der Euronorm HD 1215-2.

Zu Differenzierung von anderen Danfoss Ventil-
gehédusen sind die Bauschutzkappen mit roten Ein-
stellschrauben versehen.

Die technischen Daten flr alle Ventilgehause in
Kombination mit Danfoss RA 2000 Fuhler entspre-
chen den Anforderungen der Euronorm EN 215-1.

Die O-Ring Stopfbuchse des Ventils kann unter
Anlagendruck ausgewechselt werden.

Zur Vermeidung von Steinbildung und Korrosion
sollte die Zusammensetzung des Heizwassers der
VDI Richtlinie 2035 entsprechen.
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Datenblatt

Voreinstellbare Ventilgehduse RA-N

Bestellung und Daten, vernickelte Ausfiihrung

Anschlu3 Einstellung Max. Druck
Ei A Diff Max
Typ Best. Nr.  |Ausfuhrung | - | 7S k,-Werte" k. |Betrieb| ~"'e | Prif | Wasser-
tritt tritt v vs renz? temp.
ISO 7-1 1|12 3| 4| 5| 6| 7| N| N/ bar | bar | bar| °C
013G0031 Eckform
013G0032 Durchgang
5 013G0151 UK
RA-N10% 1 013G0231 | Winkel Eck. | R:3/8 | R3/8 | 0,04|0,08(0,12{0,19|0,25(0,33|0,38 | 0,56 | 0,65
Re. Montage
013G0232 Winkel Eck.
Li. Montage
013G0033 Eckform
013G0034 Durchgang
013G0153 UK
RA-N 1591 013G0233 | Winkel Eck. [ R 1/2 | R1/2 | 0,04|0,08|0,12|0,20|0,30| 0,40 | 0,51|0,73|0,90 | 10 06 | 16 | 120
Re. Montage
013G0234 Winkel Eck.
Li. Montage
013G0035 Eckform
RAN 20 013G0036 Durchgang R.3/4 | R3/4 |0,10|0,15/0,17/0,26|0,35|0,46(0,73| 1,04| 1,40
013G0155 UK R,3/4 | R3/4 |0,16|0,20|0,25|0,35| 0,47 | 0,60 0,73 0,80 | 1,00
013G0037 Eckform
RA-N 25
013G0038 Durchgang R,1 R1 |0,10|0,15|0,17|0,26|0,35| 0,46 | 0,73| 1,04| 1,40

1) Die k,-Werte geben die Stromungsmenge (\7) in m3/h bei einem Druckabfall (Ap)
durch das Ventil von 1 bar an. k,="V: VAp. Bei Einstellung N sind die k,-Werte

geman EN 215-1 bei Xp = 2 K angegeben. Bei kleineren Voreinstellungen
vermindert sich Xp fur die angegebenen k,-Werte bis auf 0,5 K bei dem

meisten Anlagen ein Differenzdruck tiber den Ventilen von 0,1-0,3 bar. Der
Differenzdruck kann durch Anwendung eines Danfoss Differenzdruckreglers

reduziert werden.
3) Der Ventileintritt ist vorbereitet fir Klemmverbinder.

Voreinstellungswert 1, 4) Wenn dasFerneinstellelement k_bei Xp = 2K K
Die k,-Werte geben V bei vollem Hub d.h. bei voll geéffnetem Ventil an. verwendet wird, vergrdBert sich BAN
2) Der max. Differenzdruck gibt die Einsatzgrenzen fir eine optimale Regelung an. das P-Band um den Faktor 1,5. -N10 0,46 0,65
Um einen gerduscharmen Betrieb zu gewahrleisten, wird empfohlen immer eine Herstellerangabe nach EN 215 RA-N15 0,54 0,90
Pumpe zu wiahlen, die nur den Druck zur Verfiigung stellt, der benétigt wird, um bei Einstellung «N». RA-N20UK 0,58 1,00
die notwendige Wassermenge umzuwélzen. Erfahrungsgemén genigt in den RA-N 20-25 0,72 1,40
Ersatzteile und Zubehor Produkt VPE Bestellnr. Die O-Ring-Stopfbuchse des Ventils kann unter
Stopfouchse | 10 Stuck 013G0290 Druck d. h. in Anlagenbetrieb ausgewechselt
werden.
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Datenblatt

Voreinstellbare Ventilgehduse RA-N

Voreinstellung

A Voreinstellbereich

H ﬁ\ Einstellmarke

Bei voreinstellbaren Danfoss Ventilgehdusen las-

sen sich die dimensionierten Einstellwerte ohne

Werkzeug einfach und exakt einstellen:

- Bauschutzkappe bzw. Flhlerelement demontieren

- Einstellring anheben

- Geman der auf dem Einstellring eingravierten
Skala gegen den Uhrzeigersinn auf den ge-
wunschten Einstellwert verdrehen. Die Einstell-
marke zeigt immer exakt in Richtung Heizkérper-
anschluf3

- Einstellring einrasten lassen

Die Voreinstellung kann in Stufen von 0,5 zwischen
1 und 7 gewahlt werden. Bei Einstellung N ist die
Voreinstellung aufgehoben (Spllmdglichkeit).
Einstellungen im schraffiert dargestellten Bereich
sind zu vermeiden.

Durch die Diebstahlsicherung des Elements wird
ein MiBbrauch der Voreinstellung verhindert.

Kapazitat

Alle Ventile haben einen empfohlenen Dimensio-
nierungsbereich, der zum Teil auch von einem
Ventil mit gréBerer bzw. kleinerer Dimension
abgedeckt werden kann.

Als P-Band eines Ventils wird die Anderung der
Raumtemperatur bezeichnet, die erforderlich ist,
um das Ventil von geschlossener Stellung auf die
Stellung zu bewegen, die den gewtinschten
Volumenstrom (gemafR Dimensionierung) zulasst.

Aufgrund der guten Regeleigenschaften von RA
2000 wird aus Energieeinsparungsgrinden (kleine
Raumtemperaturverdnderungen) empfohlen, das
Ventil fur ein P-Band zwischen 0,5 und 2 K zu
dimensionieren.

MeBbedingungen flir die Gerduschkurven:
Prifraum: 1ISO 3743 (L: 5,3 x b:4,9 x H: 2.6 m)
Nachhallzeit: 1 Sekunde

Grundschallpegel: L 13-15 dB(A)

Heizkorper: DIN 4722, Typ 500/160

H x B: 550 x 1500 mm

Mikrofonanbringung: 1,2 m vom Ventil
Gerauschpegel:

Angegeben als Schalldruckpegel L dB(A)

Dimensionierungsbeispiel:
Warmebedarf Q = 0,7 kW
Abkuhlung Uber Heizkérper AT = 20°C

Wassermenge durch Heizkdrper:
0,7

k,= —— - =0,03m%h =30 Liter/h
v 20 x 1,16

Druckabfall Gber dem Ventil: Ap = 0,1 bar =1 mWs
Einstellung am Ventil:

RA-N 10: 2
RA-N 15: 2
RA-N 20/25: 1

Alternativ ist die Einstellung auch in Tabelle
«Bestellung und Daten» direkt ablesbar:
V (m¥h)

v~ Ap (bar)
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Datenblatt

Voreinstellbare Ventilgehduse RA-N

Kapazitat

RAZN 10 1 2 3 4567 N <
oreinstellung N
107 1 NI AYI Y 100 <
8 0.8 Ay 4 g0 ¢
] / / / b
64 0,6 s 60 , =
’ / VAWARY, / ne
51 03 / / y mw aw & & 50 g
44 o4 y iR A A 40 2%
] / y Amy J YOI A R =
3{ o3 iR 4 1t/ P 30
- / / 25 dB(A)
//
24 o2 / // 20
Ap - 1 / / 4p
P P / / [kPa]
[mws] [bar] / / / /
14 o1 / /Ay 10
0,84 0,08 Il Il / y 4 8
] / / 6
0,6 0,06
’ ' /I I/ y A 4
0,54 0,05 / / / 5
] 4
041 0,04 11/
0,34 0,03 /I / ,‘ / 3
1 /
0,24 0,02 / // / / / )
| [/ J 1/ /
/ / /
014 0,01 / L1/ 1
1 2 3 45 7 10 20 30 4050 70 100 200 300400500700 1000
Vv [1/h]
41=15°C 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,330,405 0,7 1 2 3 45 7 10 kW
A41=20°C 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 KW
A+=40°C 0,05 0,07 0,1 0,2 0,30,40,5 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW
i
N
RAZN 15 1 2 3 4 56 7N 2
oreinstellung 5
10 7 1 74 100 :
84 0.8 /- N—f 80 -
] y A / o
64 06 \ 3 / 60 S&
51 05 / / VAW, / 50 23
4 0,4 ‘I IK‘ \ / 40 O
] / / VAN AV AD
34 03 =130 dB (A) 30
J /1 ] v/ [ \( )
/ AV AR
2 4 0,2 / / H // (A) H Azo
apq  dp / P
/ [kPa]
[mWs] [bar] / / y
11 o / y Ay A 10
087 008 /f / 1/ i
] / / { /
061 0,06
0,5 7 0,05 II / , II I/ 5
] / /
0,41 0,04 /' / y / y 4
0,34 0,03 3
i / / / / /
1 0,02 / / / / / [/ 1/ / 2
0,2 , / / / / ARV 4
| / yAVAY,
/ / / // /
0,14 0,01 / 1
1 2 3 45 7 10 20 30 4050 70 100 200 300 400500 700 1000
vV [1/n]
4 t=15°C 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,350,405 0,7 1 2 3 45 7 10 kW
4 1=20°C 0,03 0,05 0,07 0,1 0,2 0,530,405 0,7 1 2 3 45 7 10 20 kW
A41=40°C 0,05 0,07 0,1 0,2 0,30,405 0,7 1 2 3 45 7 10 20 30 40 kW

Auslegungsdiagramme RA-N 10 und RA-N 15. Kapazitdt mit RA 2000 Flhler bei einem P-Band zwischen 0,5 K und 2K.
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Datenblatt Voreinstellbare Ventilgehduse RA-N

Kapazitat
o
RAZN 20 UK 123 4 567N 3
Voreinstellung :
10 1 1 \ 100 =
] VAW AN 4 / n
8] 08 II\I /i ‘I 80 IS
64 0.6 60 8@
59 03 1/ XIS 50213
4] o4 [/ N 408%
] IR REEE e A ) A/ ARERI
34 03 'Iv L/ 30
1 JAWIN' &4V, [SEE
YA/
24 0.2 20
' / A/
apd  4p / / [/ // 1,025 dB(A) 2p
[mWs] [bar] / / //ly [kPa]
11 od y /- 10
0871 0.08 / 1/ i
064 o,06 A / //‘/ 6
0,57 0,05 / yar/i >
0,44 0,04 / / 4
] / /,
0,34 0,03 3
| / / / //
0.2{ 0,02 / / / // 2
] [/ ) [/
/ / 4
014 0,01 VAVAY, 1
10 20 30 4050 70 100 200 300400500 700 1000 2000
Vv [i/h]
41=15°C 02 05 05 07 1 2 3 4 5 7 10 20 30 kw
41=20°C 03 05 07 1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 kw
4t=10% 5 7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 4050 70 iw
o~
RA—-N 20,25 "
Voreinstellung 1 23 4 56 7 N g
10 4 1 7 100 =
s8] o8 / 80 =
] s y A \ y AL 7/ n<
64 06 ///I 4 / 60 O
51 05 y amw 50 2%
4 0’4 V4 Il y 4 V4 I \y9 4 40 o<
] / / /A
1% ARV AV N / 30 d3(A) 30
24 02 74V \Y‘ 20
2p4  4p / 25 ds(n) o
[mws] [bar] / / [kPa]
s / ll/ /] ]/ 10
0,81 0,08 / / / / 8
] 4 / [/ 6
0,64 0,06
0,57 0,05 /S / / 3
0,44 0,04 ; ) 7/ 4
i /1 7 /1 /]
0,3 ] 0,03 / / / 3
0,24 0,02 / / / / / / 2
1 AW/ Avey /
/I
0,14 0,01 / 1
10 20 30 4050 70 100 200 300400500 700 1000 2000
v [i/h]
41=15°C 02 03 05 07 1 2 3 4 5 7 10 20 30 kW
41=20°C 03 05 07 1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 kW
A1=40°C 5 7 1 2 3 4 5 7 10 20 30 4050 70 kW
RA-N 20, 20UK und RA-N 25. Auslegungsdiagramm. Kapazitdt mit RA 2000 Ftihler bei einem P-Band zwischen 0,5 K und 2K.
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Datenblatt

Voreinstellbare Ventilgehduse RA-N

Konstruktion

DANFOSS
A13G1096.10

1. Stopfbuchse
2. O-Ring
3. Druckstift e ] e
4. Dichtung
5. Ruckholfeder
6. Einstellkulisse
7. Ventilgehause
8. Duse
Die Heizkdrperthermostate bestehen aus je einem Materialien der wasserberthrten Teile
Flhlerelement der RA2000-Serie und einem P o -
Ventilgehduse. Element und Ventilgehause sind V?nt"geh?use und tibrige Metallteile Ms 58
getrennt zu bestellen. Einstellzylinder PPS
O-Ring EPDM
Ventilkegel NBR
Druckstift und Ventilfeder Chromstahl
Duse PP
Abmessungen
So- [l g, L .
= N d2 e 9 —+f 83
S
; ~ o«
N _ .
T Gy T
S,/ jCD
L7 L7
Element mit eingebautem Fiihler Element mit eingebautem Fiihler Winkeleck
Durchgang-Gehéuse UK-Modell Geh&duse
° Ly AnschluB Schlu_fsel—
gg e—Le— Ls | Typ S T e R A A I I A weite
2z f DN| D d, S, S,
_L_‘,' RA-N 10 10| R3/8 | R3/8 | 60| 85|27 |52 | 22|47 |9 22 27
l ‘I——‘—‘ \’lF _",’l RA-N 10 UK 10 | R 3/8 | R3/8 59 (108| 26 | 51 22| 22 | 27
0 J— ¥ RA-N10W.eck |10 | R 3/8 | R3/8 96 27|52 |27 | 22 | 27
l Nl RA-N 15 15| R1/2 | R1/2 | 67| 95|30 | 58| 26 | 47 | 96 27 30
81— RA-N 15 UK 15 |R.1/2 | R1/2 60 [109| 29 | 57 | 27| 27 | 30
t RA-N15W.eck |15 Ru1/2 R1/2 96 |30 |58|33| 27 30
@ |:| RA-N20 20 |R.3/4 | R3/4 | 74 [106| 34 | 66 | 29 | 52 [101 3 | 37
T . RA-N 20 UK 20 | R 3/4 | R3/4 61 (110{ 34 |66 | 30 | 32 37
—-{ 27 le— 57 —+
RA-N25 25| R 1 R1 | 90|125| 40| 75| 34 | 52 |101 41 46
Element mit Fernfiihler
Eckform-Gehéuse
30 VK.53.B3.13  © Danfoss 1/2001 oKoD




