Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

u Technische Daten

Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8,11/200)

Typ

+ Energieeffizienzklasse der Vlerbundanlage mit Regelung

» Energieeffizienzklasse Lastprofil XL

+ Saisonale Leistungszahl mittleres Klima 35 °C/55°C

Leistungsdaten Heizen nach EN 14511
* Heizleistung A2W35

» Aufnahmeleistung A2W35

* Leistungszahl A2W35

* Heizleistung A7W35
» Aufnahmeleistung A7W35
+ Leistungszahl A7TW35

* Heizleistung A-7W35
* Aufnahmeleistung A-7W35
* Leistungszahl A-7W35

Leistungsdaten Kiihlen nach EN 14511
» Kuhlleistung A35W18

» Aufnahmeleistung A35W18

» Leistungszahl A35W18

» Kuhlleistung A35W7
* Aufnahmeleistung A35W7
» Leistungszahl A35W7

Schalldaten

+ Schallleistungspegel EN 12102 Ausseneinheit ©©

+ Schalldruckpegel 5 m 4 9
» Schalldruckpegel 10 m 4 %

» Schallleistungspegel EN 12102 Inneneinheit

Hydraulische Daten
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» Max. Vorlauftemperatur (ohne/mit Einschraub-Elektroheizeinsatz)°C

» Max. Durchfluss Heizungswasser bei A7/W35, 5K AT

* Nenndurchfluss Heizungswasser 5K AT

 Restférderhéhe Heizungspumpe bei max. Drehzahl Pumpe

» Max. Betriebsdruck Heizungsseite

» Max. Betriebsdruck Brauchwasserseite

» Vor-/Ricklaufanschluss Heizung

» Kalt-/WWarmwasseranschluss

* Nennluftmenge Ausseneinheit
(A7W35 und Nenndrehzahl)

Kaéltetechnische Daten

» Kaltemittel

+ Verdichter/Stufen

+ Kaltemittelfiillmenge

» Verdichterolfilllmenge

» Anschlisse Kalteleitung Sauggasseite

* Anschlisse Kalteleitung Flussigkeitsseite

» Max. Leitungslange
» Max. Héhenunterschied ¥

Elektrische Daten
» Elektrischer Anschluss Verdichter

» Elektrischer Anschluss Elektroheizeinsatz

+ Elektrischer Anschluss Steuerung

» Max. Betriebsstrom Verdichter

» Max. Betriebsstrom Ventilator

* Max. Leistungsaufnahme Ventilator

« Max. Betriebstrom Elektroheizeinsatz
* Leistungsfaktor

» Sicherung Hauptstrom

» Sicherung Steuerstrom

» Sicherung Elektroheizeinsatz
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1~230/50 3~400/50
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Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters Fl Typ B, I1An = 300 mA wird empfohlen. Landerspezifische Vorschriften sind zu beachten.
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten

Typ (8) (11) (17) (8/200) (11/200)
Abmessung / Gewicht Inneneinheit

* Abmessungen (H x B x T) mm 1243x620x760 1243x620x760 1243x620x760 1950x602x770 1950x602x770
* Kippmass mm - - - 2150 2150

» Gewicht kg 149 165 168 251 270

* Mindestgrosse Aufstellraum m? 7,3 9,3 10,9 7,3 9,3
Abmessung / Gewicht Ausseneinheit

» Abmessungen (H x B x T) mm 1200x1090x745 1546x1090x745 1200x1090x745

» Gewicht kg 110 110 150 110 110
Warmwasserspeicher

» Speicherinhalt | - - - 192 192

» Maximale Speichertemperatur °C - - - 55 55

» Maximale Speichertemperatur mit Elektroheizeinsatz °C - - - 75 75

» Schittleistung bei 46 °C Zapftemperatur - Warmepumpe 2 | - - - 260 260

+ Schittleistung bei 40 °C Zapftemperatur- Warmepumpe ? | - - - 315 315

" Beim Unterschreiten der geforderten Mindestgrosse des Aufstellraumes, muss dieser als Maschinenraum nach EN 378 ausgefiihrt werden.

2 12 °C Kaltwassertemperatur/58 °C Speichertemperatur

3 Olhebebégen sind gemass Vorgaben einzubauen (siehe Projektierungshinweise)

4 Die Schalldruckpegel gelten, wenn die Ausseneinheit an einer Fassade steht. Diese Werte reduzieren sich um 3 dB wenn die Ausseneinheit frei
im Feld steht. Bei Aufstellung in einer Ecke erhéht sich der Schalldruckpegel um 3 dB.

% Die Schallwerte gelten bei sauberem Verdampfer. Diese Werte werden vor der Abtauung kurzzeitig tiberschritten.

% Der Schallleistungspegel reduziert sich im Flusterbetrieb um 4 dB(A).
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

u Technische Daten

Diagramme Einsatzbereich

Heizen und Warmwasser
UltraSource B comfort C (8) UltraSource B comfort C (11)
UltraSource B compact C (8/200) UltraSource B compact C (11/200)
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I:‘ Einsatzbereich Kihlen Warmepumpe
(UltraSource B comfort C und compact C)
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Maximale Heizleistung unter Beriicksichtigung der Abtauverluste

Hoval UltraSource B comfort C (8), compact C (8/200)
Angaben gemass EN 14511

Heizleistung - t, 35 °C

Leistungszahl - t, 35°C
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Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C)

tQ = Quellentemperatur (°C)

Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511
COP = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
208

—e— Maximalleistung
—a— Nennleistung
—a— Minimalleistung
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Hoval UltraSource B comfort C (8), compact C (8/200)
Angaben geméss EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qh P CoP Qh P COP Qh P COP
°C °C kw kw kw kw kw kw

-18 4.4 1,7 26 2 0,8 2,6 2 0,8 26

-15 47 1,7 2,7 22 0,8 2,7 2 0,8 2,7

-10 54 1,8 B 2,6 0,8 3.1 2,2 0,7 3,1

-7 6 1,9 3,2 2,7 0,9 3,4 2 0,6 3,4

35 2 7,6 2 3,8 3.9 0,9 4.4 21 0,5 4.4
7 8,7 2 4,3 45 0,9 52 2,2 0,4 52

10 9,4 2 4,6 4,9 0,9 57 2,4 0,4 5,9

12 9,9 21 4,8 51 0,8 6,1 2,6 0,4 6,5

15 9,9 21 4,8 5,3 0,8 6,4 2,6 0,4 6,5

20 10,1 2.1 4,9 54 0,8 6,5 2,7 0,4 6,6

-18 3,9 21 1,8 2 1.1 1,9 2 1.1 1,9

-15 42 2,1 1,9 2 0,9 2,1 2 0,9 2,1

-10 52 2,1 2,4 2,4 1 2,4 2 0,9 2,4

-7 57 2,2 26 27 1 27 2 0,8 2,5

45 2 71 2,2 3,3 3,6 1.1 3,4 2 0,7 3
7 8,3 2,4 3,5 4,2 1,1 3,9 2 0,6 3,6

10 9 2,4 3,7 4,6 1.1 43 2,2 0,5 4

12 9,4 2,5 3,8 4.8 1,1 4,5 2,3 0,5 43

15 9,5 2,5 3,8 4,9 1.1 46 24 0,5 4.4

20 9,6 2,5 3,9 5 1,1 47 2,5 0,5 4,8

-18 29 2,3 1,3 2 1,3 1,5 2,0 1,3 1,6

-15 34 2,3 1,5 2 1,2 1,7 2,0 1,2 1,7

-10 47 2,3 2,0 2,3 1.1 2 2,1 1,0 2,1

-7 53 2.4 2,2 2,6 1,2 2,2 2,0 0,9 2,2

50 2 6,8 23 2,9 3,5 1,2 2,9 2,0 0,7 2,8
7 8,2 26 3,1 41 1,2 3,4 21 0,7 29

10 8,8 2,6 3.4 45 1,2 3,7 2,1 0,6 3,4

12 9,2 2,6 85 47 1,2 3,9 2,2 0,6 3,6

15 9,2 2,6 8,8 47 1,2 3.9 23 0,6 3,7

20 9,5 2,6 3,6 4,9 1,2 4.1 24 0,6 3,8

-18 2,4 2,5 1 2 1,4 1,4 2 1,4 1,4

-15 3 2,5 1,2 2 1,3 1,6 2 1,3 1,6

-10 4,5 2,5 1,8 2,2 1,2 1,9 2 1,1 1,9

-7 51 2,6 2 2.4 1,2 21 2 1 1,9

55 2 6,5 2.4 2,7 3,3 1,3 2,6 2 0,8 2.4
7 8 2,8 29 4 1,3 3,1 2 0,8 27

10 8,6 2,8 3,1 43 1,3 3,3 2 0,7 2,9

12 9 2,8 3,2 45 1,3 3,5 2,1 0,7 3,1

15 9 2,8 3,2 46 1,3 3,5 2,2 0,7 3,1

20 9,3 2,8 3,3 4,7 1,3 3,7 2,3 0,7 3,3

18 - - - - - - - - -

-15 - - - - - - - - -

-10 - - - - - - - - -

-7 49 2,6 1,9 23 1,2 1,9 1,9 1,0 1,9

60 2 6,1 2,4 2,5 3.1 1,3 2.4 1,9 0,8 2,3
(92 %) 7 7.8 3,0 2,6 3,9 1,4 2,9 2,0 0,9 23
10 8,4 3,0 2,8 4.2 1,4 2,9 2,0 0,8 2,6

12 8,6 3,0 2,9 43 1,4 3.1 2,0 0,8 2,7

15 8,6 3,0 2,9 4.4 1,4 3,1 2,1 0,8 2,8

20 9,1 3,0 3,0 4,6 1,4 8,9 23 0,8 3,0

Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C)

tQ = Quellentemperatur (°C)

Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511
P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

COP = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Maximale Heizleistung unter Beriicksichtigung der Abtauverluste

Hoval UltraSource B comfort C (11), compact C (11/200)
Angaben geméss EN 14511

Heizleistung - t, 35 °C Leistungszahl - t, 35 °C
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Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C) . .

tQ = Quellentemperatur (°C) - MaX|m§IIe|stung
Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511 —&— Nennleistung
COP = Leistungszahl Gesamtgeréat nach Standard EN 14511 —&— Minimalleistung
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Hoval UltraSource B comfort C (11), compact C (11/200)
Angaben geméss EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qh P CoP Qh P COP Qh P COP
°C °C kw kw kw kw kw kw
-18 6,8 34 2,0 3,2 1,3 24 28 1,2 2,3
-15 8,1 3,6 22 3.4 1,3 2,6 2,8 1,1 2,5
-10 9,0 3,6 2,5 4,0 1,4 3,0 2,8 1,0 2,8
-7 10,0 3,7 2,7 4,4 1,3 kS 2,8 0,9 3,0
35 2 10,2 3.4 3,0 5,9 1,4 4,4 2,8 0,8 3,6
7 12,5 3,2 4,0 6,8 1,3 51 29 0,6 4,6
10 12,8 3,0 43 7.4 1,4 55 3,2 0,7 49
12 12,8 2,9 4,5 7,8 1,4 5,8 3,5 0,7 5,1
15 12,8 2,6 5,0 8,3 1,4 5,9 4,0 0,7 5,6
20 12,8 23 5,6 8,9 1,4 6,3 4,6 0,7 6,2
-18 6,6 4,0 1,7 3,1 1,6 2,0 2,8 2,2 1,3
-15 7.8 3,9 2,0 3,3 1,6 21 2,8 1,9 1,5
-10 8,8 4,0 2,2 3,9 1,6 2,4 2,8 1,6 1,8
-7 9,7 41 24 43 1,6 2,6 2,8 1,4 2,0
45 2 9,9 41 2,4 55 1,6 3.4 2,8 1.1 2,6
7 12,2 4,0 3.1 6,4 1,6 4,0 2,8 0,8 3,7
10 12,4 3,8 3,2 7.1 1,6 4,4 2,8 0,7 41
12 12,6 3,6 3,5 7.4 1,6 4,6 3,2 0,7 45
15 12,7 3,2 40 7,9 1,6 5,0 3,8 0,8 49
20 12,7 27 4,7 8,4 1,6 54 4,4 0,8 53
-18 6,4 42 1,5 3,0 1,7 1,8 27 24 1.1
-15 7.4 42 1,8 3,1 1,7 1,9 2,6 2,0 1,3
-10 8,6 4.1 2,1 3,7 1,7 22 2,8 1,9 1,5
-7 9,5 43 2,2 41 1,7 24 2,8 1,8 1,6
50 2 9,8 45 22 8,8 1,8 3,0 2,8 1.1 2,6
7 12,1 43 2,8 6,3 1,8 BY5) 2,8 0,9 3.1
10 12,3 4.1 3,0 6,8 1,8 3,9 2,8 0,8 3,5
12 12,5 4,0 3,1 7.1 1,7 41 3.1 0,8 4,0
15 12,7 3,6 3,5 7.6 1,7 4,4 3,7 0,8 4.5
20 12,7 3,0 4,2 8,2 1,7 4,8 4,1 0,8 5,0
18 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
-10 8,5 4,2 2,0 3,6 1,8 2,0 2,8 2,3 1,2
-7 9,3 4.4 2.1 4.0 1,8 2,2 2,8 2,2 1,3
55 2 9,7 4.8 2,0 51 1,9 27 2,8 1.1 2,5
7 12,0 4.6 26 6,1 2,0 3,1 2,8 1.1 2,7
10 12,1 4.4 2,8 6,6 2,0 3,3 2,8 0,9 3,1
12 12,4 4.4 2,8 6,9 1,9 3,6 2,9 0,8 3,5
15 12,6 4,0 3,2 7.3 1,9 3,9 3,5 0,9 4.1
20 12,6 3,3 3,8 8,0 1,9 43 3,8 0,8 47
18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 - - - - - - - - -
-7 - - - - - - - - -
62 2 8,3 57 1,5 4.8 2,3 2.1 - - -
7 10,4 5,6 1,9 57 2.4 2.4 - - -
10 10,9 8,3 21 6,3 24 2,6 - - -
12 10,9 5,0 2,2 6,6 2,4 2,8 - - -
15 10,9 4.1 2,7 7,0 2,2 3,2 - - -
20 11,2 3,7 3,1 7.8 22 3,6 - - -

Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C)

tQ = Quellentemperatur (°C)

Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511
P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

COP = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Maximale Heizleistung unter Beriicksichtigung der Abtauverluste

Hoval UltraSource B comfort C (17)
Angaben gemass EN 14511

Heizleistung - t, 35 °C

Leistungszahl - t, 35 °C
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Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C)
tQ = Quellentemperatur (°C)
Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511

COP = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511

—o— Maximalleistung
——  Nennleistung
—a—  Minimalleistung
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Technische Daten
Leistungsdaten - Heizung

Hoval UltraSource B comfort C (17)
Angaben geméss EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qh P CoP Qh P COP Qh P COP
°C °C kw kw kw kw kw kw
-18 11 53 21 6,5 2,7 24 6 23 2,6
-15 12 52 2,3 7.1 2,7 2,6 6,1 2,2 2,8
-10 13,8 5,1 2,7 8,1 2,7 3 6 2 3
-7 14,8 88 2,8 8,7 2,6 kS 6 1,7 3,5
35 2 17.4 52 3.4 11,3 2,5 4,5 6,0 1,3 4,5
7 21,2 52 4.1 12,8 2,5 51 6,2 1,2 52
10 21,9 5 4,4 13,7 2,5 5,5 6,1 1 5,8
12 22 47 47 14,2 2,5 57 6,1 1 6,3
15 22,3 47 47 14,7 2,5 59 6,1 1 6,3
20 22,5 4,5 5 15,1 25 5,9 6,3 1 6,4
-18 10,7 6,1 1,8 6,2 3.1 2 6 27 22
-15 11,5 6,1 1,9 6,7 3,1 2,2 6 2,6 2,3
-10 13,1 6,1 2,1 7,6 3,1 2,5 6 2,4 2,5
-7 141 6,4 2,2 8,3 3,1 2,7 6 2,3 2,7
45 2 16,7 6,1 2,8 10,5 3 34 6,2 1,8 34
7 20,4 6 3.4 12 3 4 6,2 1,6 3,9
10 21,1 5,9 3,6 12,9 3 43 6 1,4 4.4
12 21,4 5,6 3,8 13,6 3 45 6,1 1,3 47
15 21,6 5,6 3,8 14 3 47 6 1,3 47
20 21,9 54 41 14,7 3 49 6 1,3 4,8
-18 10,5 6,7 1,6 6 3,7 1,6 6,0 8,8 1,8
-15 11,3 6,6 1,7 6,5 3,7 1,8 6,1 32 1,9
-10 12,8 6,5 2,0 7.4 3,6 21 6,1 3,0 2,0
-7 13,8 6,7 2,1 8 3,6 2,3 6,0 2,8 2,1
50 2 16,3 6,4 2,5 10,1 85 2,9 6,1 2,3 2,7
7 19,9 6,6 3,0 11,7 34 34 6,0 2,0 3.1
10 20,9 6,4 &3 12,6 34 3,7 6,1 1,8 3,4
12 21,0 6,0 3,5 13,3 3,4 4 6,1 1,7 3,7
15 21,3 6,0 3,6 13,6 33 4.1 6,1 1,6 3,8
20 21,7 5,9 3,7 14,2 8.3 4,3 6,1 1,6 3,9
-18 10,3 7.1 1,5 59 3,8 1,5 6 3,6 1,7
-15 111 71 1,6 6,3 3,8 1,7 6,1 3,6 1,7
-10 12,4 7 1,8 7.2 3,8 1,9 6,1 3,3 1,8
-7 13,4 7.1 1,9 7,8 3,8 2,1 6 3 1,9
55 2 15,9 6,8 23 9,7 3,7 2,6 6,1 2,6 2,3
7 19,5 7 2,8 11,4 3,6 3,2 6 2 2,7
10 20,5 6,8 3 12,4 3,6 3,5 6 2 3
12 20,7 6,4 3,2 13 3,6 3,6 6,2 2 3,3
15 20,9 6,4 3.2 13,2 3,6 3,7 6,1 1,8 3,4
20 214 6,4 3,3 13,7 3,6 3,9 6,1 1,8 3,4
-18 - - - - - - - - -
-15 - - - - - - - - -
-10 121 7.6 1,6 7 41 1,7 5,9 3,6 1,6
-7 13,1 7,7 1,7 7,6 41 1,9 5,9 3,5 1,7
62 2 15,2 7.4 2,1 9,3 4 2,3 5,9 2,8 2,1
7 19,0 7,6 2,5 11,1 3,9 2,9 5,8 2,4 2,4
10 20,0 7,2 2,8 12,1 3,8 3,2 6,0 2.1 2,8
12 20,2 6,8 3,0 12,7 3,8 3,3 6,0 2,0 3,0
15 20,1 6,9 2,9 12,7 3,9 3,3 5,9 2,0 3,0
20 20,8 6,9 3,0 133 3,9 215 59 1,9 3,0

Téagliche Stromunterbriiche beachten!
siehe Projektierung

tVL = Heizungsvorlauftemperatur (°C)

tQ = Quellentemperatur (°C)

Qh = Heizleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511
P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

COP = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten
Leistungsdaten - Kihlung

Maximale Kiihlleistung

Hoval UltraSource B comfort C (8), compact C (8/200)

Kiihlleistung -t 18 °C Leistungszahl -t, 18 °C

EER

Qk [kW]

|
15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40
tQ [°C] tQ[c]

—e— Maximalleistung
—— Nennleistung
—a— Minimalleistung

Hoval UltraSource B comfort C (8), compact C (8/200)
Angaben geméass EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qk P EER Qk P EER Qk P EER
°C °C kw kw kw kw kw kw
15 8,1 1,7 4,8 47 0,6 7.8 24 0,2 10,1
20 77 1,9 4.1 45 0,7 6,4 2,2 0,3 7,5
7 25 7.3 21 35 43 0,8 88 2,1 0.4 5,9
30 6,8 23 S 4 0,9 4,4 2,1 0,5 4,4
35 6,3 2,4 2,6 3,8 1 3.7 2 0,5 3,8
40 5,8 2,7 22 34 1,1 3 2 0,7 3,1
15 9,7 1,8 53 57 0,6 10,1 2,8 0,2 13,6
20 9,2 2 4,6 53 0,7 7,8 2,8 0,3 10,6
12 25 8,7 2,2 4 51 0,8 6.4 2,6 0,3 8,1
30 8 24 34 4.8 0,9 53 25 0.4 6.4
35 7,5 2,6 2,9 43 1 42 2,3 0,5 5,1
40 6,8 2,8 2,4 4 1,1 3,6 2,2 0,6 3,9
15 11,3 2 57 6.9 0,5 13,3 3.4 0,2 16,5
20 10,8 21 51 6,5 0,6 10,2 3.3 0,3 13,5
18 25 10,2 23 4.4 6,1 0,8 8,1 32 0,3 11,2
30 9,6 2,6 3,8 5,6 0,9 6,5 3.1 04 8,1
35 8,9 2,8 3,2 B 1 4,8 2,9 0,4 6,8
40 8,1 3.1 2,6 4,6 1,1 4,3 2,6 0,5 5,1

L= Kuhlwasservorlauftepperatur( ) Tégliche Stromunterbriiche beachten!
tQ = Quellentemperatur (°C) siehe Projektierung

Qk = Kuhlleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511

P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

EER = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Technische Daten
Leistungsdaten - Kihlung

Maximale Kiihlleistung

Hoval UltraSource B comfort C (11), compact C (11/200)

Kiihlleistung -t 18 °C Leistungszahl -t, 18 °C
12.0 7.0
11.0 g-g —
190 55 —
9.0 — 5:0 \\\'\\"\
£ 7.0 ' & 2.0 —
x w =
O 6.0 3.5
5.0 3.0
2.5
4.0 20
3.0 1.5
2.0 1.0
15 20 25 30 35 40 15 20 25 30 35 40
tQ[°C] tQ[°C]

—e— Maximalleistung
—— Nennleistung
—a— Minimalleistung

Hoval UltraSource B comfort C (11), compact C (11/200)
Angaben geméss EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qk P EER Qk P EER Qk P EER
°C °C kw kw kw kw kw kw
15 11,2 24 47 6,9 1,4 5,0 2,9 0,6 4,5
20 10,5 25 43 6,6 1,5 45 2,9 0,7 4,1
7 25 9,9 26 3.8 6,2 1,5 4.1 3,0 0,8 3,6
30 9,3 2,8 SIS 58 1,6 3,6 3,0 0,9 3.2
35 8,6 3,0 2,8 54 1,7 3.1 29 1.1 2,8
40 8,0 34 2,6 5,0 1,9 2,6 2,9 1,2 23
15 10,8 2,1 52 8,0 1,4 5,6 3,1 0,6 54
20 10,9 23 4,6 7,7 1,5 51 3,0 06 50
12 25 10,8 2,7 4,0 7,3 1,6 4,6 2,9 0,7 4,5
30 10,8 3.2 3.4 6.9 1,7 4.1 2,8 0,7 4,0
35 10,1 34 3,0 6,5 1,8 37 2,9 0,8 3,6
40 9,5 3,8 2,5 6,1 1,9 3,2 2,9 0,9 3,1
15 11,0 1,9 5,9 9,3 1,5 6,2 3.9 0,6 6,6
20 11,0 21 53 9,0 1,6 58 3.8 0,6 6,2
18 25 10,9 23 4.8 8,6 1,6 88 3.7 0,7 57
30 11,0 2,7 4.1 8,2 1,7 4,8 3,6 0,7 52
35 11,0 3,2 &3 7,8 1,8 43 B¥5) 0,7 4,7
40 10,9 3,6 3,0 7,4 2,0 3,8 3.4 0,8 43

L= Kuhlwasservorlauftepperatur( ) Téagliche Stromunterbriiche beachten!
tQ = Quellentemperatur (°C) siehe Projektierung

Qk = Kuhlleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511

P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

EER = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

® Technische Daten
Leistungsdaten - Kihlung

Maximale Kiihlleistung

Hoval UltraSource B comfort C (17)

Kiihlleistung -t 18 °C Leistungszahl -t, 18 °C
20 [ 16
19 ‘ l } } | 15
. —— Wi
16 13
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B
©r 9
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1 1

20 25 30 35 40 20 25 30 35 40
tQ[°C] tQ[°C]

=
o

—e— Maximalleistung
—a— Nennleistung
—a— Minimalleistung

Hoval UltraSource B comfort C (17)
Angaben geméass EN 14511

Maximalleistung Nennleistung Minimalleistung
tvL tQ Qk P EER Qk P EER Qk P EER
°C °C kw kw kw kw kw kw
15 16,5 3,9 4.2 11,2 1,7 6,5 6,2 0,7 8,5
20 16,2 4,6 35 10,5 1,9 5,6 6,2 0,9 7
7 25 15,5 88 2,9 9,8 2,1 47 6,2 1.1 5,7
30 14,9 6,2 2,4 9,1 23 4 6,1 1,3 47
85 14,2 7,7 1,9 8,5 25 34 6,1 1,6 3,8
40 13,5 9 1,5 7,9 2,8 29 6 1,9 3,1
15 18,2 3,7 5 13,4 1,7 7,9 6,3 0,5 1,7
20 17,9 43 4,2 12,6 1,9 6.6 6,1 0,7 9,2
12 25 17,2 5 3,5 11,8 21 5,6 6,1 0,8 7.3
30 16,4 58 2,8 10,9 24 46 6,2 1,1 5,6
35 15,5 71 2,2 10 2,6 3,9 6,1 1,4 44
40 14,7 8,2 1,8 9,2 2,9 3,2 6,1 1,7 3,6
15 18,9 3.4 5,6 15,8 1,7 9,5 6,4 0,4 14,5
20 18,5 3,8 4,9 14,8 1,9 7,9 6,2 0,5 11,8
18 25 18,2 43 4,2 13,9 21 6,5 6,2 0,6 9,9
30 18 5,1 3,5 12,9 24 54 6,2 0,8 7.4
35 17,7 6,1 29 12 2,7 4.4 6,2 1,1 5,7
40 16,9 7.1 24 11 8 3,7 6,2 1,4 4,3

L= KuhIwasservorlaufte:nperatur( ) Tégliche Stromunterbriiche beachten!
tQ = Quellentemperatur (°C) siehe Projektierung

Qk = Kuhlleistung (kW), gemessen nach Standard EN 14511

P = Aufnahmeleistung Gesamtgerat (kW)

EER = Leistungszahl Gesamtgerat nach Standard EN 14511
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Abmessungen

Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Inneneinheit

. Ansicht von oben
(Masse in mm)
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69 9 10
,_\__ﬁ\_ ﬁ; ) ._X_
\J
: 8
969 o1 1
889 <l 2 B
° ° 809 o 3
[——
729 { -4
(5]
& -
- [———] g 1
= 474 il 5
[ 374 i o
N Anschliisse (1-7) wahlweise links oder rechts
2
1 frei
©  ——— , At7 2 Vorlauf Heizung 1"
s 107 N 3 Vorlauf Warmwasserladung 1"
0 4 frei
} 620 5 frei
1120 6 frei
7 Ricklauf Heizung 1"
760 8 Arbeitsmittelleitungen
9 Kabeleinfiihrung Hauptstrom
10 Kabeleinfiihrung Sensorik
Hoval UltraSource B compact C (8,11/200)
Inneneinheit mit Wassererwéarmer
(Masse in mm)
500
@ Ansicht von oben
pas) — o
]75 il 1,2
] i
I N ‘/3
| LT
p
! i -5
o ‘ —
= ] ° 6
! D
D
1 = 602
2 |
0
o ' -
L] * ‘
[(——— = =
/’7 8 E s 1 Vorlauf Heizung 1"
[ Q 0, 2 Ricklauf Heizung 1"
 3 1© 0, . 3 Warmwasseranschluss %"
9 4 Kaltwasseranschluss %"
— 5 Kabeleinfiihrung Sensorik
6 Zirkulationsanschluss %"
7 Kabeleinfiihrung Hauptstrom
X 8 Arbeitsmittelleitung
°® @ S 9 Arbeitsmittelleitung
il T
—= = I'T TRL L — ‘
770
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

B Abmessungen

Hoval UltraSource B

Ausseneinheit
(Masse in mm)

Ansicht von vorne Ansicht von links

1090

g
~
N
o

T

Ansaugseite === = Ausblasseite

ol © =

o <+

oD »
N

® ~

ol g

ol o

5| 5

O| o

@l »

gs

53

Ansicht von unten

1 Kondensatablauf (Rp 1")
2 2 Anschlisse Arbeitsmittelleitungen @ 10,12,16 bzw. 18
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Abmessungen

Platzbedarf
Hoval UltraSource B comfort C (8-17) links Hoval UltraSource B comfort C (8-17) rechts
Inneneinheit Inneneinheit
(Masse in mm) (Masse in mm)

min. 200 I

min. 600

Fir den Arbeitsmittel- sowie Elektroan-
schluss muss hinten ein Abstand von min.
200 mm gewahrleistet werden.

Hoval UltraSource B compact C (8,11/200) Hoval UltraSource B
Inneneinheit Ausseneinheit
(Masse in mm) (Masse in mm)

Ansicht von oben

) @ min. 400
min. 400 |
< > 7§
0
<
~
min. 600 Y
g A
1090 | <
o
=
¥ p
Bedienungs- und E
Wartungsflache
________ Y _
Aufgrund der Zugénglichkeit fiir den
3-Weg-Umschalt-Kugelhahn fiir Heizen und " Aufgrund der Zuganglichkeit bei der Wartung, sind die 400 mm
Warmwasser muss auf der rechten Seite beidseitig einzuhalten.
ein Abstand von min. 600 mm gewahrleistet 2 Wenn das Ansauggitter nicht nach oben angehoben werden
werden. kann, muss ansaugseitig min. 600 mm Abstand sein.
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

B Abmessungen
Platzbedarf

Aufstellungsvarianten fiir Hoval UltraSource B Ausseneinheit
(Masse in mm)

Fester Untergrund mit Hoval Betonsockel-Set Flachdach oder vorhandener fester Untergrund

2
rWan Nde 6/\\2
g G U envate,
] Q\'b W,n dric ht de
‘ & ung
v

BSWO01-FU BSWO01-FD

ﬁ/sswm-zs ﬁ/
AN :

Fester Untergrund bauseits

BSWO01-FU Streifenfundament Bodenplatte

= bauseits bauseits
i ! I l ! i bauseits W 27 9 7

NN

745
472
900
745
472

Streifenfundament Bodenplatte
Grundriss Betonsockel-Set Grundriss
(Ansicht von oben) (Ansicht von oben)
855 118 ~ 855 118
N~
345 328 g g
r—> , - T T ‘
g | 1 F = | H ~
I 1 o)) 1
— [ o) | ™
’ = / e Q | ®
i \ |

Wi : LI v 3
NE ! | rax 2 l
o F-—- - —x S+ —— - - _
«| 150 705 75
| 1090 N N 1090
B Ausseneinheit - - 1200

. " . r Moglicher Bereich fiir L h
1 Optimale Position fiir Kondenatablauf DN 100 _ Wm imogégor?;o j(fee‘llc ur Leerverrohung

Oberkante Kondensatablauf 50-100 mm (iber Bodenniveau

Alternativ: Ohne Ablauf. Versickerung des Kondensat im Boden. \] Méglicher Bereich fiir Kondensatablauf
2 Optimale Position Leerrohr DN 150 fiir Kaltemittel-Verbindungsleitungen &\\\\\\\ im Betonsockel

Oberkante Leerrohr 50-100 mm uber Niveau Streifenfundament

3 Optimale Position fiir Leerrohr Elektrokabel
4 Anschlisse Arbeitsmittelleitungen
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)
Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Abmessungen

Ausfiihrungs- und Anschlussplan Hoval UltraSource B

Schneehdhe beachten!

Héhe Verdampfer
|

]
.0_<_ \_gg%uo_.

: ] I\
8| P 8
(ol | B
.= =
] 4
: 7 o 7
| . .

1 Ausseneinheit UltraSource
1a Platz zum Anschluss von Arbeitsmittelleitungen,
Kondensatablauf usw.
Betonsockel

2

3 Kondensatablauf (Rp 1")

4 mogliche Variante mit Schacht / Kieskoffer

5 Ableitung in die Kanalisation

6 Wanddurchfithrung (hydraulische und elektrische Anschliisse)
7 Inneneinheit UltraSource

8

Hauptstrom 400V 3N
Steuerstrom 1x 230 V
Hauptstrom Heizeinsatz 400 V 3N
Netzwerkkabel (optional)

9 Leerrohr fur Arbeitsmittelleitungen @8 (a1 (a7
Sauggasleitung VA S/
Flussigkeitsleitung %' W

10 Leerrohr fiir elektrische Anschliisse Ausseneinheit
Steuerstrom Ausseneinheit 1x 230V
Begleitheizband 1x 230 V
Datenbus RS485
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Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

B Projektierung

Vorschriften und Richtlinien
Es gelten die allgemeinen Vorschriften und
Richtlinien unter Kapitel Projektierung.

Aufstellung

+ Die Entfernung zwischen Innen- und
Ausseneinheit muss moglichst kurz gewahlt
werden. Nur kurze und einfache Arbeitsmit-
telleitungsfiihrung garantiert hohe Wirt-
schaftlichkeit.

» Die maximale zugelassene Leitungslange
zwischen Innen- und Ausseneinheit betragt
20 m und darf nicht Gberschritten werden.

» Die maximale Hohendifferenz zwischen
Innen- und Ausseneinheit betragt 10 m und
darf ebenfalls nicht tiberschritten werden.

» Wenn der Hohenunterschied von Innen-
und Ausseneinheit grésser 5 m ist, muss
in der Sauggasleitung vor der Steigung ein
Olhebebogen installiert werden. Bei einem
grosseren Héhenunterschied, muss dies
zusatzlich alle 5 m erfolgen (siehe Monta-
geanleitung). Die Olhebebsgen miissen
durch eine kaltetechnische Fachkraft instal-
liert werden. Ob Innen- oder Ausseneinheit
héher liegt, spielt dabei keine Rolle.

+ Aufgrund einer effizienten Wassererwarmung,
sollte bei der UltraSource comfort C die
Leitungslange zwischen Wassererwarmer und
Inneneinheit nicht mehr als 10 m betragen.

Inneneinheit

» Der Aufstellungsort ist nach den giiltigen

Vorschriften und Richtlinien auszuwahlen.

Insbesondere mussen die EN 378 Teil 1 und

2 sowie BGR 500 beachtet werden.

Die Aufstellung der Inneneinheit muss in

einem frostgeschitzten Raum durch eine

zugelassene Fachfirma erfolgen. Dabei
muss die Raumtemperatur zwischen 5°C
und 25°C liegen.

» Beim Unterschreiten der Mindestgrésse des

Aufstellraumes, muss dieser als Maschi-

nenraum gemass den Bestimmungen nach

EN 378 ausgefiihrt werden.

Die Aufstellung in Nassraumen, in staub-

oder explosionsgefahrdeten Raumen ist

nicht zulassig.

* Um Schwingungen und Gerausche im Ge-
b&ude zu minimieren, sind Warmepumpen
mdoglichst gut vom Baukérper zu entkoppeln.
Grundsatzlich zu vermeiden ist etwa die Auf-
stellung von Warmepumpen auf Leichtbau-
decken/-bdden. Bei schwimmenden Estrich,
sollten Estrich und Trittschalldammung
um die Warmepumpe herum ausgespart
werden.

+ Die Anschlisse fiir die Arbeitsmittelleitungen
befinden sich bei der UltraSource B comfort C
hinten und bei der UltraSource B compact C
wahlweise auf der rechten oder linken Seite der
Warmepumpe.

+ Die Anschlusse fiir den Heizungsvor- bzw.
Ricklauf befinden sich bei der UltraSource
B comfort C wahlweise links oder rechts und
bei der UltraSource B compact C oben.

+ Die Anschliisse fiir das Warm- und Kaltwasser
sowie fiir die Warmwasserzirkulation befinden
sich bei der UltraSource B compact C eben-
falls oben.

222

» Auf der Vorderseite und je nach Anschluss
der Arbeitsmittelverbindungsleitungen
ist auf der rechten oder linken Seite der
Warmepumpe eine Abstand von mindestens
600 mm fiir Wartungsarbeiten einzuhalten
(siehe Abmessungen/Platzbedarf).

+ Falsche Durchflussmengen aufgrund von
falscher Dimensionierung der Verrohrung,
falscher Armaturen oder unsachgemaéssen
Pumpenbetrieb kénnen Schaden an der
Warmepumpe verursachen.

Der Einbau eines magnetischen Schlam-
mabscheiders ist zwingend erforderlich.

Ausseneinheit

Die Ausseneinheit wird im Freien montiert. Der

Aufstellungsort muss sorgféltig gewahlt wer-

den. Die folgenden Randbedingungen miissen

unbedingt eingehalten werden:

* Maximale Leitungslange siehe Aufstellung.

» Maximaler H6henunterschied der Innen- so-
wie Ausseneinheit siehe Aufstellung.

» Der Aufstellungsort muss so gewahlt wer-
den, dass keine Schallbelastigung auftreten
kann (nicht in der Nahe von Schlafraumen
installieren, Abstand zu Nachbarn einhalten),
Hecken und Straucher kénnen schalldam-
mend wirken.

+ Ein frostsicherer Anschluss des Kondens-
wasserablaufs ist erforderlich.

» Eine ungehinderte Luftzu- und abstrémung
muss moglich sein.

* Die Mindestabstande missen zwingend
eingehalten werden (siehe Abmessungen/
Platzbedarf)

* Die Ansaugluft muss frei von Verunreinigun-
gen wie z.B. Sand und aggressiven Stoffen
wie Ammoniak, Schwefel, Chlor, etc. sein.

* Die Ausseneinheit muss auf einer tragfahi-
gen festen Konstruktion installiert werden.

» Bei der Aufstellung an windanfalligen Stellen

(z.B. am Dach), muss die Ausrichtung der

Maschine so gewahlt werden, dass die zu

erwartende Windrichtung normal zur Ansau-

grichtung der Ausseneinheit steht.

Falls eine Aufstellung bei stark windanfal-

ligen Stellen nicht méglich ist, sollte ein

zusétzlicher Windschutz in Form von z.B.

einer Hecke angebracht werden.

Ist der Aufstellungsort vor Schneefall nicht

geschitzt, ist dieser so zu wahlen, dass der

Verdampfer in jedem Fall schneefrei bleibt.

+ Die Ausseneinheit muss immer auf einer

festen Oberflache in waagrechter Position

installiert werden. Dies kann durch extra
installierte Betonsockel erreicht werden.

Die Tragféhigkeit muss ausreichend aus-

gelegt sein. Das Geréat ist dort viermal mit

Schrauben M10 zu fixieren.

* Luftwarmepumpen produzieren im Betrieb
Kondensatwasser. Das kénnen bei der Aus-
seneinheit der UltraSource pro Abtauzyklus
innerhalb von 2 Minuten bis zu 6 Liter sein.

» Der Kondensatablauf muss forstsicher aus-
gefiihrt werden.

+ Die in der Ausseneinheit inkludierte Kon-
densatsammelwanne ist bereits werkseitig
mit einer Wannenheizung ausgestattet und
verhindert somit ein einfrieren.

» Die Kondensatablaufleitung wird ebenfalls
mit dem vormontierten Heizband gesichert.

» Auf der Luftausblasseite besteht erhohte
Frostgefahr. Dachrinnen, wasserfilhrende
Leitungen und wasserfilhrende Behélter
durfen nicht in unmittelbarer Nahe der Aus-
blasseite liegen.

« Bei kiistennaher Aufstellung, muss ein Min-
destabstand von 5 km zur Kiiste eingehalten
werden. Wird dieser Sicherheitsabstand
nicht beachtet, ist mit erhéhter Korrosion zu
rechnen. Diese Falle sind von der Garantie
ausgeschlossen.

* Um Schaden durch Tiere wie Nager oder
Insekten zu vermeiden, missen séamtliche
Leitungsdurchfiihrungen ordentlich abge-
schlossen werden.

Elektrische Anschliisse

* Der elektrische Anschluss muss durch eine
Fachkraft erfolgen und beim zustandigen
EVU angemeldet werden. Das ausfiihrende
Elektroinstallationsunternehmen ist fiir den
normkonformen Anschluss an die Elektro-
installation und der angewendeten Schutz-
massnahme verantwortlich.

+ Die Netzspannung an den Anschlussklem-
men der Warmepumpe muss 400 V bzw.
230V +-10 % betragen. Die Dimensionen
der Anschlussleitung sind vom ausfiihrenden
Elektrounternehmen zu tiberpriifen.

» Ein Fehlerstromschutzschalter wird emp-
fohlen. Anstelle des Fl Typ B kann auch
eine «Nullung TN-S» verwendet werden. Es
mussen die landerspezifischen Vorschriften
beachtet werden. Wird vom ausfiihrenden
Elektrounternehmen trotzdem die Schutz-
massnahme «Fehlerstromschutzschaltung»
eingeplant, wird ein eigener Fehlerstrom-
schutzschalter fiir die Warmepumpen
empfohlen.

+ Der Fehlerstromschutzschalter muss als
allstromsensitiver Typ B (IAN = 300 mA) aus-
gefithrt werden. Die angegebenen Fl-Typen
beziehen sich auf die Warmepumpe ohne
Berticksichtigung extern angeschlossener
Komponenten (Montageanleitung, Daten-
blatter beachten).

« Fur den Hauptstromkreis sind infolge der
auftretenden Anlaufstrome Leitungsschutz-
schalter mit einer Auslésekennlinie Type
«C» oder «K» zu verwenden.

» Fur den Steuerstromkreis und die gegebe-
nenfalls vorhandene Elektrozusatzheizung
sind Leitungsschutzschalter mit einer Auslo-
sekennlinie Type «B» oder «Z» ausreichend.

» Die elektrischen Verbindungs- und Zu-
bringleitungen miissen als Kupferleitungen
ausgefiihrt werden.

 Elektrische Details kénnen dem Schaltplan
entnommen werden.

* Wanddurchfithrung, Schutzrohr fiir die
Leitungsfiihrung

» Die Wanddurchfithrung sollte mit einem Ge-
falle von innen nach aussen ausgefiihrt sein.

* Um Beschédigungen zu vermeiden, sollte
der Durchbruch innen ausgepolstert oder
z.B. mit einem PVC-Rohr ausgekleidet sein.

* Nach erfolgter Montage ist der Mauerdurch-
bruch bauseits unter Beachtung der Brand-
schutzbestimmungen mit einer geeigneten
Dichtmasse zu verschliessen.

Anderungen vorbehalten, 1.4.2019



Hoval UltraSource B comfort C (8-17)

Hoval UltraSource B compact C (8/200), (11/200)

= Projektierung

Verlegung der Arbeitsmittelleitung

» Werden die Arbeitsmittelverbindungsleitun-
gen im Erdreich verlegt, so muss dies in
einem Schutzrohr erfolgen. Dies kann z.B.
ein PVC-Rohr mit einem Durchmesser von
150 mm sein. Bei der Leerrohrverlegung
sind nur 15° und 30° Bégen zu verwenden
(keine 45° und 90° Bogen).

» Die gesamte Richtungsanderung aller Bo-
gen darf 150° nicht tibersteigen (wichtig bei
Erdreichverlegungen)

» Mauerdurchfiihrungen leicht nach aussen
geneigt bzw. bauseits abzudichten

* Leerrohr ohne Richtungsénderung:
min. 150 mm

+ Die Arbeitsmittelleitungen im Haus durfen
keinesfalls Unterputz verlegt werden.

» Die Verlegung im Estrich (Unterlagsboden)
ist zu vermeiden. Ist keine andere Méglich-
keit gegeben, so ist hier besondere Sorg-
falt wichtig. Die Kaltemittelleitung sollte in
Zusammenarbeit von Installateur und Hoval
Kundendienst verlegt werden.

» Nach der Verlegung der Arbeitsmittelleitung
muss diese auf Beschadigungen kontrolliert
und nachisoliert werden. Im Kuhlfall kann an
den Leitungen Kondensat anfallen.

» Der Anschluss der Arbeitsmittelleitungen und
der Umgang mit dem Arbeitsmittel darf nur
durch autorisiertes Personal von Hoval oder
durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

* Der Arbeitsmittelstrom in den Verbindungs-
leitungen kann zu Fliessgerauschen fiihren.
Die Arbeitsmittelleitungen miissen vom Ge-
b&aude entkoppelt verlegt werden und diirfen
keinesfalls unterputz verlegt werden.

» Es muss darauf geachtet werden, dass
weder Arbeitsmittel- noch wasserfiihrende
Rohre durch den Schlaf- oder Wohnbereich
gefiihrt werden.

+ Die Absperrventile durfen erst unmittelbar
vor der Inbetriebnahme gedéffnet werden.

Raumkiihlung

+ Die Raumkiihlung kann mit Geblasekonvek-
toren erfolgen und ist empfehlenswert. Die
Anschlussleitungen der Geblasekonvektoren
milssen schwitzwassersicher isoliert wer-
den. Zudem muss das Kondensatwasser der
Geblésekonvektoren abgefiihrt werden.

+ Die Verwendung einer Flachenheizung zur
Raumkiihlung ist nicht empfehlenswert.
Verschiedene Kriterien, wie z.B. Taupunk-
tunterschreitung oder Temperaturprofil
mussen berticksichtigt werden, welche bei
unsachgemasser Planung und Anwendung
teure Folgesch&den verursachen kénnen.
Ricksprache mit Hoval ist empfehlenswert.

Weitere Richtlinien
siehe «Projektierung»

Anderungen vorbehalten, 1.4.2019

Trinkwasserseitiger Anschluss

» Die hydraulische Anbindung erfolgt geméss
Angaben in den dazugehorigen Schemen
von Hoval.

» Der Warmwasserspeicher ist laut Trinkwas-
ser-Verordnung und DIN 50930-6 fiir norma-
les Trinkwasser (ph-Wert > 7,3) geeignet.

» Die Anschlussverrohrung kann dabei mit
verzinkten Rohren, Edelstahlrohren, Kupfer-
rohren oder mit Kunststoffrohren erfolgen.

» Die Anschliisse sind druckfest auszufiihren.

+ In die Kaltwasserleitung sind die bauteil-
gepriften Sicherheitseinrichtungen nach
DIN 1988 und DIN 4753 einzubauen.

» Der am Typenschild angegebene Betriebs-
druck von 10 bar, darf nicht Giberschritten
werden. Gegebenenfalls ist ein Druckminde-
rer einzubauen.

 In der Kaltwasserleitung ist ein geeigneter
Wasserfilter einzubauen.

» Bei hartem Wasser sollte ein Wasserenthar-
tungsgerat eingebaut werden.

Heizungsseitige Montage

+ Die einschlagigen Gesetze, Vorschriften
und Normen fiir Heizhausverrohrungen als
auch fur Warmepumpenanlagen sind zu
beachten.

* In den Heizungsriicklauf ist vor der Warme-
pumpe unbedingt ein Schmutzfanger und
Schlammabscheider einzubauen.

» Die Sicherheits- und Ausdehnungseinrich-
tungen fiir geschlossene Heizungsanlagen
sind gemass EN 12828 vorzusehen.

» Die Leitungsdimensionierung muss nach
den erforderlichen Durchflussmengen
erfolgen.

* An den hdchsten Punkt der Anschlussleitun-
gen sind Entluftungsméglichkeiten und an
den tiefsten Punkten Entleerungsmaéglichkei-
ten vorzusehen.

* Um Energieverluste zu vermeiden, sind die
Anschlussleitungen mit geeigneten Material
zu isolieren.
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