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fur die autorisierte Fachkraft e lc O

Gas-Brennwertgerat THISION S
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Heizwasserqualitat

Heizwasserqualitat

Die Zusammensetzung und Qualitat
des Systemwassers haben direkten
Einfluss auf die Leistung des gesamten
Systems und die Lebensdauer des
Kessels. Zur Erstbefiillung und Nach-
speisung der Anlage kann im Normalfall
Leitungswasser mit einem pH-Wert von
7-8 verwendet werden, soweit es sich
nicht um stark korrosives (Chloridgehalt
> 150 mg/l) oder sehr hartes Wasser
(>14°dH; Hartebereich IV) handelt.
Eine Trinkwasseranalyse kann beim
zusténdigen Wasserversorgungsunter-
nehmen angefordert werden. Ist das
spezifische Anlagenvolumen grésser
als 20 Liter/kW Heizleistung (z.B. durch
den Einbau eines Heizwasser- Puffer-
speichers), so ist der max. zulassige
Kalkeintrag durch das Full- und Er-
ganzungswasser entsprechend dem
Berechnungsgang der VDI Richtlinie
2035 zu bestimmen. Ggf. muss eine
Enthértung des Fullwassers durchge-
fuhrt werden. Es durfen keine
chemischen Korrosionsschutzmittel
eingesetzt werden. Fiir Osterreich gilt
zusétzlich ONORM H 5195-1.

Unbekannte Wasserqualitat und
Austauschanlagen

Haufig sind Stoffe und Zuséatze im
Heizwasser, welche die Funktion und
Lebensdauer des Brennwertgerates
beeinflussen.

Daher entweder

e vor Austausch der Anlage das alte
System aufheizen und an-
schliessend vollkommen entleeren

oder

e vor dem Austausch der Anlage das
Heizsystem sorgfaltig spulen.
Optimal ist eine Anlagenspuilung
unmittelbar vor dem ersten Auf-
heizen.

Fussbodenheizung

Bei sauerstoffdichten Rohren kann
eine Fussbodenheizung direkt ange-
schlossen werden. Grundsatzlich ist
ein Temperaturwéchter fur die Fuss-
bodenheizung einzubauen, der die
Rohre/Bodenbelage vor Uberhitzung
schiitzt. Ist die Ausfihrung der Fuss-
bodenheizung nicht bekannt (z.B. bei
Austauschanlagen), muss eine System-
trennung zwischen Kessel und
Fussbodenheizung mittels eines
Warmetauschers installiert werden.

Kriterium Zulassiger Wert Auswirkung bei Abweichung
Ph - Wert 7-8 Korrosionsgefahr fur Kesselbauteile und Heizungsanlage
Hartegrade <14 dH - Erhohte Kalkablagerung
- Geringe Lebensdauer des Kessels
Chloridgehalt <150 mg/l Korrosion legierter Materialien
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Produktbeschreibung

Der THISION S ist ein kondensierender

und modulierender Gas-Brennwert-

kessel Wandhangend mit Vormisch-
brenner. Folgende Merkmale zeichnen
ihn aus:

- der grosse Modulationsbereich
garantiert lange Brennerlaufzeiten,
minimiert Bereitschaftsverluste,
Anfahremissionen und Material-
beanspruchung.

- Abgastemperatur unter 80°C

- Abgastemperatursicherung

- auch fur raumluftunabhéngigen
Betrieb geeignet

- Geréateschaltfeld mit sdmtlichen
Bedienungselementen

- Microprozessor mit Multifunktions-
anzeige

- automatische Zundung mit
Repetition und lonisationsiiber-
wachung

- Wassermangelsicherung

- Analog Manometer

- Energiesparpumpe A
(nicht bei Typen 30.1-50.1)

- Sicherheitsventil eingebaut

- Edelstahl - Warmetauscher mit
Rippenrohrkondensator

- Speicherladefunktion

- ausgesprochen wartungsfreundlich

- Witterungsgefuhrte Regelung mit
Fernbedienung QAA 75 (option)

- moderne Metallverkleidung,
thermolackiert

Funktionsbeschreibung

Uber Vorgabewerte passt die Regel-

einheit durch Verandern der Geblase-

drehzahl die Heizleistung auf den
momentanen Warmebedarf des Heiz-
systems an. Dazu wird kontinuierlich
die Kesselvorlauftemperatur tber
einen Fuhler gemessen. Bei einer Ab-
weichung der Ist-Temperatur von der

Soll Temperatur reagiert die Regelung

sofort und passt die Drehzahl des Ge-

blases und somit - Uber die Gas-
armatur - die Kesselleistung an. Eine

Abweichung kann sich ergeben aus:

- geéandertem Vorgabewert der
Kesseltemperatur tiber den Hei-
zungsregler LOGON B

- Anderung der Aussentemperatur

- Warmwasseranforderung

- geéanderte Heizkurve

- veranderter Volumenstrom im
Heizsystem (durch Thermostat-
ventile und Mischer)

Legende:
Gasanschluss
Gasarmatur
Gasbrenner
Abgasanschluss
STB Abgas 100° C
Heizungsvorlauf
Kesselvorlauf STB 100° C
Heizungsricklauf
Ricklaufftihler
10 Zindtrafo 230 V
11 Geblase 230 V
12 Warmetauscher/Kondensator
13 Flammenschauloch
14 Schaltfeld mit Mikroprozessor LMU
15 Energiesparpumpe A
(nicht bei Typen 30.1-50.1)
16 Automatischer Entlifter
17 Wasserdruckwachter
18 Full- und Entleerhahn
19 Sicherheitsventil 3 bar
20 Ablauf Sicherheitsventil
21 Sifon
22 Ablauf Sifon
23 Analog Manometer
24 Anschluss Warmwasser Ruicklauf
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Durch den Systemverbund der ein-
zelnen Komponenten wird sicherge-
stellt, dass die Kesselleistung immer
dem aktuellen Warmebedarf - inner-
halb des Regelbereiches des Gerates
entspricht.

Lieferumfang
Der Kessel ist werkseitig betriebs-
fertig montiert und wird in einer
Kartonverpackung geliefert.
Im Lieferumfang des THISION S sind
enthalten:
- Befestigungsschiene
(in der Verpackung)
- Betriebsanleitung
- Raumgerat QAA 75 (option)
(separat verpackte Einheit)
- Aussenfihler
(separat verpackte Einheit)
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Technische Daten

Typ THISION S 9.1 13.1 17.1 25.1
Zulassung CE CEO0085AT0244 CE0085AQ0543
Kategorie DE-I12LL/AT-I12H DE-II2ELL3B/P/
SVGW Nr. 09-027-4 AT-112H3B/P
OVGW Nr. G2.777 09-027-4
G2777
Leistung Vollast 80/60°C kW 9,1 13,3 16,9 23,9
40/30°C  kw 9,9 14,6 18,3 25,7
Minimal- 80/60°C kW 1,0 2,3 2,3 4,8
last 40/30°C  kw 1,2 2,7 2,7 54
Feuerungs- Vollast kw 9,3 13,9 17,4 24,5
warmeleistung Minimallast kW 11 25 25 5,0
Kesselwirkungsgrad Vollast 80/60°C % 97,8 97,4 97,4 97,4
40/30°C % 106,5 105,0 105,0 105,0
Minimal- 80/60°C % 95,0 96,3 96,3 97,3
last 40/30°C % 108,5 108,5 108,5 108,5
Normnutzungsgrad % 108,5
Gasart Erdgas Erdgas oder
Flussiggas
CO, Erdgas min./max. Vol. % 8,5/9,5 8,5/9,5
Flussiggas min./max. Vol. % 10,5/10,5
NOy min./max. (3%0,) mg/m® 25/40 50/50 10/30 10/40
Jahresemissionswert (3%0,;) mg/m® 30 50 14 16
CO min./max. (3%0,) mg/m® 0/10 0/15 0/20 0/30
Jahresemissionswert (3%0,) mg/m® 3 5 6 10
Bereitschaftsverluste Tk70°C W 150
Tk 40°C W 85
max. Abgastemperatur 80/60°C 58 - 67
Abgasmassenstrom max. kg/h 15 20 26 39
Max Restforderdruck Kessel Pa 100
Wasserinhalt | 3,2
Gewicht kg 52
Gasfliessdruck Norm mbar 20 Erdgas 20 Erdgas /
50 Flissiggas
Gasfliessdruck min./max. mbar 17,4/25 Erdgas 17,4/25 Erdgas /
50 Flissiggas
Betriebsdruck Heizung min./max. bar 1-3
Betriebstemperatur max. °C 90
Spannung/Frequenz Volt/Hz 230 VAC /50 Hz
Leistungsaufnahme Kessel max. w 104
Breite / Tiefe / Hohe mm 540/361 /760
Gas-Anschluss Aussengewinde R 1’
Vorlauf/Rucklauf Aussengewinde R 1"
Abgas-Anschluss PPS Nennweite DN 80
Frischluftanschluss innen 2 mm 125
Kondensatanschluss-PVC aussen @ mm 32
Schalldruckpegel in 1m Abstand dB(A) 39-53 40 -51
Produktkennwerte zur Berechnung der
Anlagenaufwandszahl nach DIN V4701-10:
Nennwéarmeleistung Qn (kW) 9,1 13,5 16,6 23,9
Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung N100% (%) 98,3 97,4 97,4 97,4
Teillastwirkungsgrad Naow (%0) 108,5 108,5 108,5 108,5
Riicklauftemp.b.Messung d.30% Teillastwirkungsgrad T 30% (C) 30 30 30 30
Bereitschaftswarmeverlust q 870 (%) 1,61 1,08 0,88 0,61
Hilfsenergie: Kessel + integrierte Heizkreispumpe Pue (W) [ 24+31 24 + 34 24 + 39 24 + 50
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Abmessungen
Massbild THISION S

Massbild THISION
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Mit LAS/LAF Anschluss THISION S 9.1-25.1 | THISION S 35.1+50.1
mm mm
A 96,5 141,5
B 313,5 4145
C 540,0 765,0
D 152,5 197,0
E 42,0 27,0
F 220,0 358,5
G 82,5 67,5
H 100,0 82,5
J 85,0 150,0

Legende:

Abgasanschluss aussen
Gasanschluss Aussengewinde
Heizungsvorlauf Aussengewinde
Heizungsricklauf Aussengewinde
Kondensatablauf

Ablauf Sicherheitsventil
Speicherriicklauf Aussengewinde
Zuluftanschluss konzentrisch
Befestigungsschiene
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@ 80 mm
R1”

R 1“

R 1

@ 32 mm
3/4"

R1”
@125 mm

THISION S 9.1-25.1 THISION S 35.1+50.1

@ 80 mm
R1”

R 1"

R 1"

@ 32 mm
3/4"

R1"

@ 125 mm




Montage

Aufstellung, Befestigung, Anschliisse

Aufstellung und Abstéande

> 100 > 100

THISION S

> 800

Befestigung

Der Kessel wird mittels der mitge-
lieferten Befestigungsschiene waag-
recht an einer Wand aufgehangt.
Falls die vorgesehenden drei Locher
nicht geeignet sind, kdnnen
passende gebohrt werden.

Wasserseitiger Anschluss

Der Kessel kann fur alle Warm-
wasser-Heizungsanlagen eingesetzt
werden mit einem Anlagedruck von
mindestens 1,0 bar.

Die Sicherheitsvorschriften sind zu
beachten. Vor der Inbetriebnahme soll
Uberprift werden, ob der Heizungsvor-
und Rucklauf richtig angeschlossen ist.
Fur den wasserseitigen Anschluss sind
die mitgelieferten Verschraubungen zu
verwenden. Beim Entfernen der Kunst-
stoffkappen von den wasserfiihrenden
Anschlissen kann Testwasser aus-
laufen.
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Plazierung

Das Gerét ist in jedem Fall so zu
platzieren, dass Bedienung und War-
tung problemlos méglich sind.
Mindest-Wandabstande seitlich je
10 cm. Mindestabstand nach vorne
min. 80 cm (Schrankeinbau ausge-
nommen). Der Aufstellungsraum
muss den geltenden Richtlinien und
Vorschriften entsprechen.
Oberflachentemperaturen < 85°C.

Elektroseitiger Anschluss

Der Kessel ist werkseitig betriebs-
fertig verdrahtet und mit einem
Anschlusskabel fur 230V 50Hz aus-
gestattet. Die elektrische Installation
muss dem betreffenden STANDARD
oder dem anlagespezifischen Gesamt-
Elektroschema entsprechen.

Der Kessel soll mit einer 10 A
Sicherung abgesichert werden.

Phase und Nullleiter dirfen

nicht vertauscht werden, da der
Kessel sonst auf Stérung geht. Das
Geréat ist nicht spritzwasserge-

schitzt und daher ist die Montage nur
an einem nicht spritzwasserge-
fahrdeten Ort zul&ssig.

Der CH Netzstecker ist in den Landern
DE, AT, BE und IT zu entfernen (darf
nicht verwendet werden).



Montage

Luft-/ Abgasfiihrung
Dimensionierung (Richtwerte)

Abgasanlagen D 80/ 100 Raumluftabhéangig

Abgasanlage [Kesseltyp Richtungsanderungen

2 | 3 4 5 6
Gesamtrohrlange in Meter (Abgas)

D 80 THISION S 9.1 32 29 26 23 20
THISION S 13.1 29 26 23 20 17
THISION S 17.1 25 22 19 16 13
THISION S 25.1 15 12 9 6 3
D 100 THISION S 35.1 26 24 22 20 18
THISION S 50.1 20 18 16 14 12

Abgas- Zuluftsystem AZ, D 80/ 125 und D 110/ 150 Raumluftunabhéangig

Abgasanlage [Kesseltyp Steigleitung Gesamtrohrldnge in Meter (Abgas / Zuluft)

D 80/ 125 THISION S 9.1 9
THISION S 13.1 12
THISION S 17.1 15
THISION S 21.1* 13
THISION S 25.1 12
THISION S 35.1 8

D 110/ 150** THISION S 25.1 15
THISION S 30.1* 15
THISION S 35.1 15
THISION S 40.1* 12
THISION S 45.1* 12
THISION S 50.1 12

*)  nur fir CH gultig!
*¥) fur CH und BE @ 100/150!

Raumluftunabhéngig
Fir jede Richtungsénderung 90° missen 1,5 Meter von der Gesamtrohrldnge abgezogen werden. Der Kesselanschluss
ist bei allen Geréaten in D80/125 ausgefihrt. Der zusatzliche Widerstand ist bei obiger Dimensionierung beriicksichtig.

Dimensionierung von Abgas- und
Zuluftleitungen bei Einkessel-
anlagen.

Maximal mogliche Rohrlangen fur
Abgas- und Zuluftrohre (max. totale
Lange) nach x Richtungséanderungen.

Wichtig: Beachten Sie die Be-
merkungen zum Abgas- und Zuluft-
anschluss sowie zum Kondensat-
anschluss im Kapitel Anschliisse.
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