NEUE PARZELLENGRENZE

GARAGE EG

Pex-Dose mit Einlegehilfe
RN 87061 auf Schalung
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———————————————————— Kaltwasser Einlagen VPE

------------------- — Warmwasser Vorlauf CNS/VPE

------------------- — Warmwasser Ricklauf CNS/VPE

-------------------- Warmwasser Einlagen VPE
Schmutzwasser Geberit Silent

- enen e o o o o Schmutzwasser Einlagen  Geberit Silent
Erdgas CNS

Dadmmungen Starke und Material

Sanitar Versorgungsleitungen

DN 10-15 20-32 40-50 65-80 100-150

Zoll 3/8"-1/2" 3/4"-11/4" 11/2"-2"  21/2"-3" 4"-6"

Kaltwasser 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Warmwasser 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm

Sanitar Entsorgungsleitungen
DN 56 60 70 90 100
PE/PE Silent 56 63 75 90 110

Fallleitungen sind in PE Silent auszufiihren!

Kaltwasser Red. Druck CNS/VPE

Solar Ricklauf CNS / Edelstahl-Spiralrohr, flexibel
Solar Vorlauf CNS / Edelstahl-Spiralrohr, flexibel

Ddmmungsmaterial

Mineralwolle

Ddmmungsmaterial

Mantel

Hart PVC
Hart PVC

Mantel

PE Silent Leitungen sind mit dem Geberit DAmmschlauch/Bandage Art. Nr. 305.-312.921.00.1/300.007.00.2 zu dd@mmen!
Schleifungen und Etagen sind mit der Geberit Isol Schallddmmatte/Bandage Art. Nr. 356.030.00.1/300.021.00.1 zu ddmmen!

Sémtliche Leitungen sind mit Gummieinlagen in den Rohrschellen zu montieren!

Entwésserungskonzept

Planung und Ausfiihrung nach Schweizer Norm 592 000 "Empfehlung Schweiz" Materialwahl gemass Q-Plus

Haupliiftungssystem mit Bogen-Abzweiger
Klosettanlagen mit 61 Spilwassermenge

AUSSENKANTE EG

Lagenbezeichnung

— 1. Lage = 12cm UKD
—#— 2. Lage = 24cm UKD

+ 0.00 = Ok. f. Bo. Erdgeschoss 857.40 m.0i.M.
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Pilopruafung 2019
Gebaudetechnikplaner/-in Sanitar
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