Kulissenschalldampfer
Serie MSA

Fir hohe Einfugungsdampfung mit breitbandiger
Dampfung auch im tieffrequenten Bereich

Kulissenschallddmpfer mit integrierten Kulissen mit Kammerblechen, fur
lufttechnische Anlagen
B Dampfungswirkung durch Resonanz und Absorption

B Energieeinsparung durch strdmungsgtinstig profilierten Rahmen (Radius
> 15 mm)

B Akustische Daten gemessen nach EN ISO 7235
B Absorptionsmaterial gesundheitlich unbedenklich durch hohe Biol&slichkeit

B Absorptionsmaterial mit aufkaschiertem Glasseidengewebe gegen Abrieb bis
zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s geschutzt

Abgerundete Kulissen-
rahmen B Absorptionsmaterial nicht brennbar, nach EN 13501, Baustoffklasse A1

B Zwischenmaf3e in Schritten von 1 mm

B Einsetzbarin Zone 1, 2 und Zone 21, 22 (auBerhalb) geman EU-Richtlinie 94/
9/EG (ATEX)

B Betriebstemperatur bis 100 °C
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Optionale Ausstattung und Zubehér
B Lochblech als zusatzlicher mechanischer Schutz des Absorptionsmaterials

B Edelstahl-, Aluminium- und PUR-beschichtete Ausfiihrungen auf Anfrage

“oreo?

Geprift nach VDI 6022
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— Kulissenschalldampfer der Serie MSA zur
Reduzierung von Ventilator- und
Strdmungsgerauschen in lufttechnischen
Anlagen

— Dampfungswirkung der Kulissen MKA durch
Absorption und Resonanz

— Breitbandiges Dampfungsverhalten auch im
tieffrequenten Bereich der kritischen
Ventilatorgerausche

— Hygienisch getestet und zertifiziert nach
VDI 6022

— Fur Anforderungen in explosionsgefahrdeten
Bereichen (ATEX), Zone 1, 2, 21 und 22
(auBerhalb)

Besondere Merkmale

— Im Bereich der kritischen Ventilatorgerdusche
erhdhte Einfigungsddmpfung, durch
Kammerbleche

— Bis 30 % niedrigere Druckdifferenzen

— Energieeinsparung und/oder Platzersparnis
durch strémungsgunstig profilierten
Kulissenrahmen

— Hygienisch getestet und zertifiziert

Ausflihrung

NenngréBen

B: 200 (nur MSA100), 400, 600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
MSA100: Zwischenmafreihe (Breite)

140 - 2399 mm in Schritten von 1 mm
MSA200: Zwischenmafreihe (Breite)

250 — 2399 mm in Schritten von 1 mm
MSA230: ZwischenmaBreihe (Breite)

288 — 2399 mm in Schritten von 1 mm
Breitengeteilt: 2401 — 4800 mm in Schritten von
1 mm

H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,
1800 mm (ZwischenmaBreihe 150 — 1799 mm
in Schritten von 1 mm)

Hoéhengeteilt: 1801 — 4800 mm in Schritten von
1 mm

L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
(ZwischenmaBreihe 501 — 1499 mm in
Schritten von 1 mm)

Langengeteilt: 1501 — 2999 mm in Schritten
von 1 mm

Beschreibung

PD-MSA-2

Varianten

- MSA100: Kulissendicke 100 mm
— MSA200: Kulissendicke 200 mm
- MSA230: Kulissendicke 230 mm

Ausfiihrungen

Kulissenoberflache der nicht durch Kammerblech

abgedeckten Halfte

- F: Glasseidengewebe

— L: Glasseidengewebe und Lochblech flr
zusatzlichen mechanischen Schutz des
Absorptionsmaterials

Luftleitungsanschluss
— P: Luftleitungsprofil 30 mm
— W:Winkelrahmen 35 x 35 x 3 mm

Bauteile und Eigenschaften

— Gehéause

— Strémungsgunstig profilierter Kulissenrahmen
— Absorptionsmaterial und Kammerbleche zur

TROZ®TECHNIK

Reduzierung der Stromungsgerausche durch
Absorption und Resonanz

Konstruktionsmerkmale

Gefalztes Gehause, durch Sicken versteift,
gréBere Abmessungen zusétzlich mit
Verstarkungsprofil

Kulissenrahmen strdomungsgunstig profiliert
(Radius > 15 mm), zur Verringerung der
Turbulenzen auf der An- und Abstrémseite, und
durch Sicken versteift

Rahmenenden zum Schutz der Kulissenfillung
umgefalzt

Schalldampfer in breiten und/oder
héhengeteilter Ausfihrung mit Winkelrahmen
Betriebstemperatur bis 100 °C

Materialien und Oberflachen

Gehause, Kulissenrahmen, Mittelsteg und
Kammerbleche aus verzinktem Stahlblech
Luftleitungsprofil und Winkelrahmen aus
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Kulissenschalldampfer

Allgemeine Informationen MSA

verzinktem Stahl — Einflgungsdampfung und Schallleistung des

Absorptionsmaterial Mineralwolle

Mineralwolle

Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht
brennbar

RAL-GUtezeichen RAL-GZ 388
Gesundheitlich unbedenklich, durch hohe
Bioloslichkeit, nach TRGS 905 sowie EU-
Richtlinie 97/69/EG

Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor
Abrieb durch strdmende Luft bis max. 20 m/s
geschutzt

Inert gegenlber Pilz- und Bakterienwachstum

Normen und Richtlinien
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Strdmungsgerausches gemessen nach
EN ISO 7235

— Hygieneanforderungen nach VDI 6022,
DIN 1946 Teil 1 und 2, VDI 3803

— EG-Richtlinie 94/9/EG: Geréate und
Schutzsysteme zur bestimmungsgemaBen
Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen

Instandhaltung

— Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion
und der verwendeten Materialien keine
Abnutzung erfolgt
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Kulissenschalldampfer

Funktion

PD-MSA -4

Funktionsbeschreibung
Kulissenschalldampfer der Serie MSA enthalten
Kulissen der Serie MKA.

Die Dampfungswirkung der
Schalldampferkulissen MKA resultiert aus
Absorption und Resonanz.

Als Absorptionsmaterial enthalten die Kulissen
Mineralwolle. Ein Teil der parallel zur Strémung

Schematische Darstellung MSA, XSA

MSA

verlaufenden Kulissenflache ist mit
Kammerblechen abgedeckt. Diese Bleche werden
vom Schall in Schwingung versetzt und nehmen
dadurch Schallenergie auf (Resonanz). Die
Resonanz wirkt besonders im Bereich der
kritischen Ventilatorengerdusche.

Im Vergleich zu reinen Absorptionskulissen ergibt
sich eine breitbandig héhere Dampfung.

(@ Gehause
(2 Luftleitungsanschluss

® Kulisse

Schematische Darstellung MKA100

Schematische Darstellung MKA200, 230

@ Kulissenrahmen

(2 Gegenliberliegende Kammerbleche

(3@ Absorptionsmaterial

(@ Absorptionsmaterial beidseitig mit aufkaschiertem
Glasseidengewebe

(® Mittelsteg

@ Kulissenrahmen

(2 Versetzt angeordnete Kammerbleche

(® Absorptionsmaterial einseitig mit aufkaschiertem
Glasseidengewebe

@ Mittelsteg

T ROZ®TECHNIK
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Kulissenschalldampfer

Technische Daten MSA

Kulissendicken 100, 200, 230 mm
MSA100: 140 x 150 x 500 mm — 2400 x 1800 x 1500 mm, MSA200:

NenngréBen 250 x 150 x 500 mm - 2400 x 1800 x 1500 mm, MSA230: 288 x 150 x 500 mm —
2400 x 1800 x 1500 mm

Breitengeteilte Ausfiihrung 2401 - 4800 mm
Hoéhengeteilte Ausfiihrung 1801 — 3600 mm
Langengeteilte Ausfiihrung 1501 — 3000 mm
ZwischenmaBreihe In Schritten von 1 mm
Betriebstemperatur —-100 °C

Die Léange (L) von Kulissenschalldampfern bezieht sich auf die Luftrichtung
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Kulissenschalldampfer

Schnellauslegung MSA

Die Schnellauslegung gibt einen guten Uberblick
Uber die Einfugungsdéampfung sowie die
Druckdifferenzen bei unterschiedlichen
KulissenspaltmaBen und
Strdmungsgeschwindigkeiten. Werte fir andere
MaBe lassen sich mit unserem
Auslegungsprogramm Easy Product Finder
ermitteln.

Die Schallleistungen L, gelten fir Schallddmpfer
mit einer Querschnittsflache (B x H) von 1 m?.
Die Druckdifferenzen gelten fur Schalldampfer mit
einer Héhe von 1 m.

MSA, MKA, XSA, XKA, RKA, Stromungsgerdusch

Vg m/s 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Lwa dB(A) 21 31 38 43 48 51 65 58 60
MKA100, MSA100, Einfiigungsdampfung und Druckdifferenz
Mittenfrequenz f, [Hz] v [m/s]
L S | 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 8000 | 4 | 10 | 20
D, Apg,
mm mm Hz Pa
500 40 4 10 1 13 21 27 24 18 5 32| >80
1000 40 5 13 20 23 31 38 32 26 7 44| >80
60 5 11 17 19 28 32 27 21 5 33| >80
40 6 16 30 32 42 48 40 34 9 55| >80
1500 60 6 14 25 28 38 41 33 27 6 38| >80
100 4 10 14 19 29 28 19 14 5 29| >80
40 8 19 39 42 50 50 49 42 11 66| >80
2000 60 7 16 32 36 47 50 40 34 7 44| >80
100 5 12 19 25 37 35 23 16 5 32| >80
200 3 9 10 17 25 15 9 8 4 25| >80
40 9 22 48 50 50 50 50 50 12 77| >80
2500 60 8 19 40 45 50 50 47 40 8 50 >80
100 6 14 24 30 45 41 27 19 6 34| >80
200 3 12 12 21 83 19 12 11 4 26| >80
40 10 25 50 50 50 50 50 50 14| >80 >80
3000 60 9 22 48 50 50 50 50 46 9 56| >80
100 7 16 28 36 50 47 31 22 6 37| >80
200 2 14 15 26 41 24 16 14 4 27| >80
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Kulissenschalldampfer

Schnellauslegung MSA

MKA200, MSA200, Einfligungsdampfung und Druckdifferenz

Mittenfrequenz f,, [Hz] Vs [m/s]
L S | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 [8000| 4 | 10 | 20
D, Apg,
mm mm Hz Pa
500 50 5 71 19| 21| 28] 22 17| 14 9] 58] >80
100 2 4 12| 12| 15| 11 9 8 5/ 31| >80
50 6| 16| 33 39| 41| 39 26| 20 11| 67| >80
1000 100 4/ 10| 22| 23| 26| 19| 13 11 6| 35/ >80
200 2 71 13| 12| 12| 10 8 6 3| 21| >80
50 ol 22| 44| 50 550 50 34| 25 12 75| >80
1500 100 5 15| 32| 33 37| 25 16| 14 6| 40| >80
200 3 9l 19| 18/ 15 12| 10 7 4| 23| >80
400 1 6/ 10 8 8 6 4 4 2| 15| 61
50/ 12| 29| 50/ 50/ 50/ 50 43| 29 13| >s80] =80
2000 100 6| 19| 42| 44| 47| 31| 19| 17 7| 44| >80
200 4/ 12| 25| 23| 18| 15 12 9 4/ 25 >80
400 1 8/ 13| 10| 10 8 5 5 3| 17| 67
50| 14| 38| 50| 50 50/ 50 49] 35 15| >80 >80
2500 100 8| 25| 50/ 50 50| 38 23 18 8| 48| >80
200 5 16| 30| =29/ 23| 16| 13| 10 4| 28| >80
400 2| 10| 16| 13| 12 9 6 5 3 18] 72
50 17| 48] 50/ 50/ 50/ 50 50 40| 16| >80] =80
3000 100 10| 30| 50| 50| 50 44| 26/ 19 8| 53] >80
200 6/ 19| 35 35 27| 17| 15| 11 5/ 30| >80
400 3| 13| 19| 15| 14| 10 7 6 3 19| 77
MKA230, MSA230, Einfligungsdampfung und Druckdifferenz
Mittenfrequenz f,, [Hz] Vg [m/s]
L S | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 [8000| 4 | 10 | 20
D. Apy
mm mm Hz Pa
500 60 3 7 16]  19]  21] 17] 14 14 9] 57 >80
115 2 5 11| 12| 13| 10 9| 10 5/ 31| >80
60 71 13| 27| 30| 35| =25/ 18] 18] 10| 66| >80
1000 115 4/ 10| 20| 20| 22| 15 12| 13 6| 35/ >80
230 1 71 12| 10 8 4 6 8 3| 20/ >80
60| 11| 19| 38 41| 49| 33 21| 21 12| 74] >80
1500 115 7| 14| 28| 28| 30| 20 15 15 6/ 40| >80
230 2| 10| 18| 15| 10 6 9 9 4| 23| >80
60| 15| 24| 50| 50/ 50| 42| 25 25 13| >80 >80
2000 115 of 19| 37| 38 39| 26| 18 18 7| 44| >80
230 3| 13| 24| 19/ 13 8 11| 10 4| 25/ >80
460 0 7| 10 3 0 0 3 3 3| 16| 64
60| 19| 30| 50| 50 50 50 29 28] 15| >80 =80
2500 115| 12| 24| 46| 44| 47| 31| 21| =20 8| 48| >80
230 4 18| 29| 24| 16| 11| 13| 12 4/ 27| >80
460 0 9| 13 4 0 0 5 3 3| 17| 69
60| 24| 36| 50| 50| 50/ 50 32 32 16| >80 >80
3000 115 14| =28/ 50| 50/ 50| 36| =24/ 23 8| 52| >80
230 4/ 19| 35 29| 18] 13| 15| 13 5/ 29| >80
460 o 11| 16 6 0 0 7 3 3| 19| 74

Auslegungsbeispiel

Gegeben
Luftleitung B = 800 mm, H = 900 mm
V =2900 I/s (10440 m3/h)
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D, = 30 dB bei 250 Hz

Schnellauslegung
MSA200 L = 1000 mm, S =50 mm

Rechenverfahren

A =0,800x0,9=0,72 m?
v=V/A=2900/0,72 (/1000) = 4,0 m/s
Apg =12 Pa

Lya =21 dB(A)

PD - MSA - 8 TROZ®TECHNIK

02/2017 — DE/de



Kulissenschalldampfer
Ausschreibungstext

Dieser Ausschreibungstext beschreibt die
generellen Eigenschaften des Produkts. Texte fur
Varianten generiert unser Auslegungsprogramm
Easy Product Finder.

MSA

Kulissenschallddmpfer zur Reduzierung von
Ventilator- und Strémungsgerauschen in
lufttechnischen Anlagen. Dampfungswirkung
durch Absorption und Resonanz.
Energiesparende sowie hygienisch getestete und
zertifizierte Ausfihrung.

Schalldampfer bestehend aus dem Gehause mit
Luftleitungsanschlissen und Kulissen. Kulissen
bestehend aus strdmungsguinstig profiliertem
Kulissenrahmen (Radius >15 mm),
Absorptionsmaterial und Kammerblechen.
Kulissenrahmenenden zum Schutz des
Absorptionsmaterials um gefalzt.
Einfigungsdampfung und Schallleistungspegel
des Strdmungsgerausches gemessen nach

EN ISO 7235.

Hygieneanforderungen nach VDI 6022, DIN 1946,
Teil 2 und Teil 4 sowie VDI 3803.

Besondere Merkmale

— Im Bereich der kritischen Ventilatorgerdusche
erhéhte Einfugungsdédmpfung, durch
Kammerbleche

— Bis 30 % niedrigere Druckdifferenzen

— Energieeinsparung und/oder Platzersparnis
durch strémungsgunstig profilierten
Kulissenrahmen

— Hygienisch getestet und zertifiziert

— Grof3e Abmessungen mdglich, durch geteilte
Ausfuhrung

Materialien und Oberflachen

— Gehéause, Kulissenrahmen, Mittelsteg und
Kammerbleche aus verzinktem Stahlblech

— Luftleitungsprofil und Winkelrahmen aus
verzinktem Stahl

— Absorptionsmaterial Mineralwolle

Mineralwolle

— Nach EN 13501, Baustoffklasse A1, nicht
brennbar

- RAL-Gltezeichen RAL-GZ 388

— Gesundheitlich unbedenklich, durch hohe
Biol6slichkeit, nach TRGS 905 sowie EU-
Richtlinie 97/69/EG

— Durch aufkaschiertes Glasseidengewebe vor

02/2017 — DE/de TROZ “tecunik

Abrieb durch strémende Luft bis max. 20 m/s
geschutzt
— Inert gegenulber Pilz- und Bakterienwachstum

Ausfiihrungen

Kulissenoberflache der nicht durch Kammerblech

abgedeckten Hélfte

- F: Glasseidengewebe

— L: Glasseidengewebe und Lochblech fiir
zusatzlichen mechanischen Schutz des
Absorptionsmaterials

Luftleitungsanschluss
— P: Luftleitungsprofil 30 mm
— W:Winkelrahmen 35 x 35 x 3 mm

Technische Daten
— Kulissendicken: 100, 200, 230 mm
— NenngréBen: MSA100: 140 x 150 x 500 mm —
2400 x 1800 x 1500 mm, MSA200:
250 x 150 x 500 mm —
2400 x 1800 x 1500 mm, MSA230:
288 x 150 x 500 mm — 2400 x 1800 x 1500 mm
— Breitengeteilte Ausfihrung: 2401 — 4800 mm
— Hobhengeteilte Ausfihrung: 1801 — 3600 mm
— Langengeteilte Ausfihrung: 1501 — 3000 mm
— ZwischenmaBreihe: In Schritten von 1 mm
— Betriebstemperatur:— 100 °C

Die Lange (L) von Kulissenschallddmpfern bezieht
sich auf die Luftrichtung

Auslegungsdaten
- B
[mm]
- H
[mm]
— L (in Luftrichtung)
[mm]
-V
[m®/n]
- D, bei 250 Hz
[dB]
- Apst
[Pa]
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Kulissenschalldampfer

Bestellschlussel MSA

PD-MSA-10

Die Lange (L) von Schalldadmpferkulissen und
Kulissenschalldampfern bezieht sich
grundsatzlich auf die Luftrichtung. Bei senkrechter
Luftfihrung beachten.

MSA

MSA200-100-3-PF / 900x600x1500

7 O mE 9
[1] Serie [6] Kulissenoberflache
MSA Kulissenschalldampfer mit Gehause F Glasseidengewebe
L Glasseidengewebe und Lochblech

[2] Kulissendicke [mm] Nennbreite B [mm]
100
200 Nennhdhe H [mm]
230

[9] Nennlange in Luftrichtung L [mm]
[3] Spaltbreite bzw. Kulissenabstand [mm]

[4] Kulissenanzahl

[5] Luftleitungsprofil

P Luftkanalprofil 30 mm

w Winkelrahmen 35 x 35 x 3 mm (fir breiten-
und/oder hdhengeteilte Schalldampfer
erforderlich)

Bestellbeispiel: MSA100-100-2-WL/400x1500x1500

Kulissendicke 100 mm
Spaltbreite 100 mm
Kulissenanzahl 2
Anschlussrahmen Winkelrahmen
Kulissenoberflache Glasseidengewebe und Lochblech
Breite 400 mm
Hohe 1500 mm
Lange (in Luftrichtung) 1500 mm

TROZ “rechnik 02/2017 — DE/de



Kulissenschalldampfer

Varianten MSA

Kulissenschalldampfer Variante MSA100 Kulissenschalldampfer Variante MSA200

Kulissendicke 100 mm Kulissendicke 200 mm

02/2017 — DE/de TROZ “tecunik PD - MSA - 11



Kulissenschalldampfer
Abmessungen und Gewichte

PD-MSA-12

B: 200 (nur MSA100), 400, 600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
MSA100: ZwischenmaBreihe 140 — 2399 mm
in Schritten von 1 mm

MSA200: ZwischenmaBreihe 250 — 2399 mm
in Schritten von 1 mm

MSA230: Zwischenmalreihe 288 — 2399 mm
in Schritten von 1 mm

Breitengeteilt: 2401 — 4800 mm in Schritten von
1mm

H: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,
1800 mm (ZwischenmafBreihe 150 — 1799 mm
in Schritten von 1 mm)

Hoéhengeteilt: 1801 — 4800 mm in Schritten von
1mm

L: 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm
(Zwischenmafreihe 501 — 1499 mm in
Schritten von 1 mm)

Langengeteilt: 1501 — 2999 mm in Schritten
von 1 mm

Das Gesamtgewicht eines Schalldampfers ist die
Summe der Einzelgewichte des Gehauses (mit
Luftleitungsprofil oder Winkelrahmen) und aller
eingesetzten Kulissen.

Das Gesamtgewicht fir Zwischenabmessungen
generiert unser Auslegungsprogramm Easy
Product Finder.

Detaillierte Informationen zur Eck- und
Flanschlochung siehe Produktdetails

TROZ®TECHNIK

MSA
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Kulissenschalldampfer
Abmessungen und Gewichte

MSA

MSA
©)
s ] [ @ \
i N
8
I +
I
| LY
& ? "
- L — — B -—
4 B+ 60 -
(
\ ro 9 o
/
L ‘ o
i %) b Jf T| 4
i I T
\
) = LY
e S N & s . !
[
[IEN 4 B -
. B+76 _
@ Ausfiihrung mit Luftleitungsprofil (2 Ausfiihrung mit Winkelrahmen
Schalldampfergehause, Nennlange
| L | mm 500 750 1000 1250 1500
Schalldampfergehduse, Nennhéhe
| H | mm 300 600 900 1200 1500 1800
Schalldampfergehduse, Nennbreite
MSA100 MSA200 MSA230
B T n S T n S T n S
mm = mm mm = mm mm = mm
200 100 1 100 - - - - -
400 100 2 100 200 1 200 230 1 85
600 100 2-4| 50-200 200 2 100 230 2 70
800 100 3-5/ 60-167 200 2-3| 67-200 230 2 170
1000 100 4-7| 43-150 200 3-4| 50-133 230 3 103
1200 100 4-8| 50-200 200 3-5| 40-200 230 3-4| 70-170
1400 100, 5-10/ 40-180 200 4-5| 80-150 230 3-5| 50-237
1600 100 6-11| 46-200 200 4-7| 57-200 230 4-5/ 90-170
1800 100, 6-12| 50-200 200 5-8| 50-160 230 4-6| 70-220
2000 100| 7-14| 43-186 200 5-8| 50-200 230 5-7| 56-170
2200 100 7-15| 47-200 200 6-9| 44-167 230 5-7| 84-186
2400 100, 8-16| 50-200 200| 6-10| 40-200 230 6-8 70-170
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Kulissenschalldampfer

Abmessungen und Gewichte MSA

Schalldampfergehéduse mit Luftleitungsprofil, L = 500, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 6 8 EEE 14 16 18| 20| 24 28
600 of 11 13 15 17 19 21 23] 27| 3t
900 12 14 16 18] 20| 22 24 26| 30 34
1200 15 17 19 21 23] 25| 27 29| 33 a7
1500 18] 20| 22 24 26| 28] 30 32| 36 40
1800 21 23]  25]  27] 29| 31 33  35] 39| 43

Schallddmpfergehéuse

mit Luftleitungsprofil, L = 750, Gewichte

B [mm]

: 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg

300 8f 10 13 16 19 22| 25 27 33 38
600 13| 15 18] 21 24| 26| 29| 3t 3 42
900 17] 19] 22 25 28] 30 33 35 40| 46
1200 21 23| 26| 29| 32| 34 37 39| 44| 50
1500 25| 27| 30 33 36 38 41 43 48] 54
1800 29] 31 34 37] 40| 42| 45 47] 52| 58

Schalldampfergehause

mit Luftleitungsprofil, L = 1000, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 10 14 17] 20| 24 27 30 34 41 48
600 15| 19| 22 25 29| 32[ 35 39| 46| 53
900 200 24 27 30| 34 37 40| 44 51 58
1200 25| 29| 32| 35| 39 43 46| 50 57 63
1500 30| 34 37| 40| 44] 48 51 55| 62| 68
1800 35| 39| 42| 45| 49 53] 56| 60 67 73

Schallddmpfergehéuse

mit Luftleitungsprofil, L = 1250, Gewichte

B [mm]

: 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg

300 13 17] 21 25| 29| 33 37 41 49 58
600 19 23]  27] at 35| 39  43] 47|  s4[ 64
900 25| 29| 33 37| 41 45| 49| 53] 60| 70
1200 31 35| 39| 43| 47] 51 55| 59| 66| 76
1500 37| 4t 45| 49| 53] 58] 62[ 65 72| 82
1800 43 47| st 55 59| 64 e8] 71 78] 88

Schalldampfergehause

mit Luftleitungsprofil, L = 1500, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 15 19] 24[ 29[ 33] 39] 44] 48] 58] 68
600 22 26 3t 36| 40 46| 5t 55| 65 75
900 30| 34| 39| 44 48] 53] 58] 62 72[ 82
1200 7 41 46 51 55| 60| 65 69| 79[ 89
1500 44| 48] 53] 58] e2[ e8] 73] 77| 87 97
1800 51 55| 59| 65| 69| 75] 80| 84| 93] 104

PD - MSA - 14 TROZ®TECHNIK
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Kulissenschalldampfer

Abmessungen und Gewichte MSA

Schalldampfergehduse mit Winkelrahmen, L = 500, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 9 13 16 19] 23 25 28] 32| 39] 45
600 14 18 21 24 28] 30| 33 37 44] 50
900 18] 22| 25| 28] 32] 35 38 42| 49| 55
1200 23] 27| 30 33 37| 40] 43| 47| 54 59
1500 28] 32 35| 38 42| 45| 48] 52| 50| 64
1800 33  37] 40| 43 47] 50| 53] 57| 64 69

Schalldampfergehduse mit Winkelrahmen, L = 750, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 8] 12 16| 20| 24 25 29| 33 41 45
600 13 17] 2t 25] 29| 30| 34 38 48] 50
900 17| 2 25| 29| 33 35| 39 43 51 55
1200 22 26| 30| 34 38 40| 44| 48] 58] 59
1500 27| 3t 35| 39| 43| 45 49] 53] 61 64
1800 32 36| 40| 44| 48] 50| 54 58 e8] 69

Schalldampfergehduse mit Winkelrahmen, L = 1000, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 14 18] 23 28] 32| 37 42 46 56| 65
600 21 25 30| 35| 39| 44| 49 53 63 72
900 28] 32 37|  42[ 48] 51 56/ 60 70 79
1200 35] 39| 44| 49 53] 58] 63 67 77 86
1500 42 46| 51 56| 60 65 70| 74| 84[ 93
1800 49 53] s8] 63| 67 72[ 77| st 91 100

Schalldampfergehduse mit Winkelrahmen, L = 1250, Gewichte

B [mm]

: 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg

300 15 2 26 31 37| 42 47 s3] 63 75
600 23] 29| 34] 39 45] 5t 56| 62 72| 83
900 31 37| 42 47 53] 59| 64 70 80| 9t
1200 40 46| 51 s6| 62| 67| 73] 79| 89 99
1500 48] 54] 59| 64| 70[ 75] 80| 86| 98] 107
1800 56| 62 67| 72| 78] 83 88 94| 104] 115

Schalldampfergehduse mit Winkelrahmen, L = 1500, Gewichte

H B [mm]

200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400
mm kg
300 18] 24 30 36| 42| 48] 54 60| 72| 85
600 27| 33 39| 45| 51 57 63 69| 8t 94
900 36| 42| 48] 54 60 66| 72| 78] 90 103
1200 45| 51 571 63 69| 76| 82[ s8] 100 112
1500 54/ eo| es| 72[ 78] 85| ot 97|  1o9[ 122
1800 63 69| 75| 81 87| 94| 100] 10e| 118[ 131
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Kulissenschalldampfer

Abmessungen und Gewichte MSA

PD-MSA-16

MKA100, Gewichte

Glasseidengewebe (-F) | Glasseidengewebe und Lochblech (-L)
H L [mm]
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
mm kg
300 2 3 4 5 6 3 4 5 6 8
600 4 5 7 8 10 ) 7 9 11 13
900 5 7 9 11 13 7 10 13 16 18
1200 7 10 12 15 17 9 13 16 20 24
1500 8 12 15 18 21 11 16 20 25 29
1800 10 14 19 23 27 14 19 25 31 36
MKA200, Gewichte
Glasseidengewebe (-F) | Glasseidengewebe und Lochblech (-L)
H L [mm]
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
mm kg
300 4 5 6 7,5 9 4 6 7 9 11
600 6 8 10 12 15 7 10 12 15 18
900 8 11 14 17 20 10 14 17 21 25
1200 10 14 18 22 26 13 18 22 27 32
1500 13 17 22 27 31 15 21 27 33 40
1800 16 22 28 34 40 19 27 34 42 50
MKA230, Gewichte
Glasseidengewebe (-F) | Glasseidengewebe und Lochblech (-L)
H L [mm]
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500
mm kg
300 4 5 7 8 10 5 6 8 10 12
600 6 9 11 14 16 8 11 13 16 19
900 9 12 16 19 22 11 15 19 23 27
1200 11 16 20 24 28 14 19 24 30 35
1500 14 19 24 29 34 17 23 30 36 43
1800 18 24 31 37 44 21 29 37 45 54
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Kulissenschalldampfer

Produktdetails

Kulissenschalldampfer mit Luftleitungsprofil

MSA
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PD-MSA-18

Anzahl Flanschlécher im Winkelrahmen je Seite, Breite

Anzahl Flanschlécher im Winkelrahmen je Seite, Hohe

(N[O~ [N
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Kulissenschalldampfer

Einbaudetails

MSA

Einbau und Inbetriebnahme

Einbauhinweise und anerkannte Regeln der
Technik beachten, um angegebene
Leistungsdaten zu erreichen

Bis Hohe H = 1200 mm beliebige Einbaulage,
jedoch Einbau mit stehenden Kulissen
empfohlen

Ab H6he H = 1201 mm nur mit stehenden
Kulissen einbauen

Die Lange (L) von Schalldampferkulissen und
Kulissenschalldampfern bezieht sich
grundsatzlich auf die Luftrichtung, daher
insbesondere bei senkrechter Luftfihrung die
Definition von Breite, Héhe und Lange
beachten

Einbau in Luftleitungen auBerhalb
geschlossener Rdume nur mit ausreichendem

Wetterschutz
Anstrémbedingungen nach Formstiicken, Anstrémbedingungen nach Formstiicken,
vertikal angestromt, Kulissen stehend vertikal angestrémt, Kulissen liegend

B Breite des Schalldampfers B Breite des Schallddmpfers
H Héhe des Schalldampers und der Kulissen H Héhe des Schalldampers und der Kulissen

H

Nur Kulissen bis Kulissenhéhe 1200 mm liegend
einbauen
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Kulissenschalldampfer

Einbaudetails MSA

Anstrémbedingungen nach Formstiicken, Anstrémbedingungen nach Formstiicken,
horizontal angestromt, Kulissen stehend horizontal angestrémt, Kulissen liegend

B Breite des Schalldampfers B Breite des Schalldampfers
H Hohe des Schalldampers und der Kulissen H Hohe des Schalldampers und der Kulissen

Nur Kulissen bis Kulissenhéhe 1200 mm liegend
einbauen

Schematische Darstellung breiten- und héhengeteilter Schalldampfer

@ Schalldampfer breiten-und hohengeteilt (® Schraubverbindung
(@ Dichtprofil
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Kulissenschalldampfer
Grundlagen und Definitionen

Hauptabmessungen

@D [mm]
AuBendurchmesser des Anschlussstutzens

@D, [mm]
AuBendurchmesser von Rohrschalldampfern

L [mm]
Schalldampferlange einschlieBlich
Anschlussstutzen (immer in Luftrichtung)

L, [mm]
Dammschalenldnge und akustisch wirksame
Lange

B [mm]
Schalldampferbreite und Breite der Luftleitung

MSA

(Kulissen stehend)

H [mm]
Schallddmpferhéhe und Hohe der Luftleitung
(Kulissen stehend)

T [mm]
Kulissendicke

S [mm]
Kulissenspalt

n[]

Anzahl Schraubenldcher von Flanschen

m [kg]
Gerategewicht (Masse)

Definitionen

f,, [Hz]
Mittenfrequenz des Oktavbandes

Lwa [dB(A)]
Schallleistungspegel des Strémungsgerausches,
A-bewertet

D, [dB]
Einflgungsdampfung

V [m3/h] und [I/s]
Volumenstrom
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Apg, [Pa]
Statische Druckdifferenz

Alle Schallleistungen basieren auf 1 pW.
Alle Daten wurden im TROX-Labor nach
DIN EN ISO 7235 ermittelt. Zwischen
angegebenen Werten darf linear interpoliert

werden.

Labor-Messwerte oberhalb 50 dB sind -
praxisgerecht — mit 50 dB angegeben.
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