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BESCHREIBUNG

Brandschutzklappen, eingebaut in Liftungsleitungen
(raumlufttechnischen Anlagen) dienen zum automatischen
Absperren von Brandabschnitten.

Die Brandschutzklappe BKA-EN entspricht der EN 15650, EN
13501-3 und EN 1366-2.

Die BKA-EN ist gepruft nach EN 1366-2 gemaR Leistungserkla-
rung Nr. DoP-BKA-EN-2021-06-01. Die Klassifizierung nach EN
13501-3 ist El 30 (ve, i€>0) S bis EI 90 (Ve, ho i<50) S.

Nach der Richtlinie 2014/34/EU, EG-Konformitatsbescheini-
gungsnummer EPS 09 ATEX 2 153 X ist die Verwendung in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen, sowohl mit Federrticklaufan-
trieb ExMax-5.10-BF (X14 / X15) einschlieRlich Sicherheits-
temperaturbegrenzer (ExPro-TT), als auch mit mechanischer
Schmelzlot-Auslosung (Handbetétigung mit oder ohne ATEX-
Endschalter ES-Ex) zulassig. Die Brandschutzklappe hat fol-
gende Kennzeichnung nach ATEX:

112G Exh IICT6 Gb
@ I 2D Ex h 111C T80°C Db
Die nationalen Normen und Richtlinien sind in Zusammen-
hang mit dieser technischen Dokumentation ,Einbau-, Mon-
tage und Betriebsanleitung” zu beachten. Weitere Angaben
bzgl. ATEX sind in der BKA-EN Zusatzbetriebsanleitung nach
ATEX 2014/34/EU enthalten.
Zur Uberpriifung der Funktion, Instandhaltung, Nachriistung,
etc. sind ggf. bauseitige Revisionséffnungen in Unterdecken,
Schachtwanden, anschliefenden Liftungsleitungen etc. vor-
zusehen. Diese sind in ausreichender Anzahl und GréRe aus-
zufiihren und dirfen die Funktionsfahigkeit der Brandschutz-
klappen nicht beeintrachtigen.
Die Brandschutzklappen missen entweder ein- oder beidsei-
tig mit Liftungsleitungen der Liiftungsanlage angeschlossen
werden. Bei einseitigem Anschluss ist auf der jeweils gegen-
Uberliegenden Seite ein Abschluss-Schutzgitter aus nicht-
brennbaren Baustoffen (EN13501-1) vorzusehen.
Die Brandschutzklappen diirfen sowohl an nichtbrennbare als
auch an brennbare Liftungsleitungen angeschlossen werden,
ebenso an flexible Stutzen.

EPS 09 ATEX 2 153 X

Gehause aus verzinktem Stahlblech (Standard)

optional (gegen Mehrpreis):

Gehduse aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 bzw. 1.4571
(austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

Gehduse mit DD-Lackierung (zweikomponenten-
Polyurethan-Decklack) innen bzw. innen und auflen (aus-
tauschbare, nicht lackierte Teile und U-Profil des Klappen-
blatts werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)
angeformte Anschlussflansche mit Mittellochung, Eckwinkel
mit Langlochung fiir einfache Kanalmontage und hohe
Stabilitat

Thermische Trennung aus Silikatbauplatten

Klappenblatt aus glasfaserbewehrtem, abriebfestem Leicht-
beton

optional (gegen Mehrpreis): Bekleidung des Klappenblatts mit
Stahlblech (verzinkt) / DD-Lackierung (RAL 7035 / Lichtgrau)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Beschreibung

e Kalt- und Warmleckageanforderungen nach EN 1366-2

werden durch umlaufende Schlauch- und Intumeszenz-

dichtungen erfiillt

Waagrechte oder senkrechte Lage der Klappenblattachse

(in Abhdngigkeit der Einbausituation)

e Einbaulage ist unabhangig der Luftstromrichtung

e Thermische Auslésung mit Schmelzlot 72°C oder 98°C

* Optional (gegen Mehrpreis) mit Auslseeinrichtungen
elektrisch, magnetisch oder pneumatisch

* mit zwei gegeniiberliegendem Revisionssoffnungen

e Anwendung: max. 1000 Pa Betriebsdruck bei vgim < 10
m/s

¢ Gehduseleckage Klasse B nach EN 1751

¢ Verwendung bzw. Anschluss einer Rauchausl6seein-
richtung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (z.B.
SCHAKO Rauchmeldesystem RMS, siehe technische
Dokumentation Rauchmeldesystem RMS) in Verbindung
mit geeigneten Ausldseeinrichtungen —elektrisch, magne-
tisch (Haftmagnet) oder pneumatisch- der Brand-
schutzklappe moglich; an das RMS-System dirfen nur
nach dem Prinzip "stromlos zu/drucklos zu“ arbeitende
Auslésevorrichtungen angeschlossen werden; Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch wird effektiv verhindert.
Optimale Einbindung in die Gebaudeleittechnik durch das
SCHAKO Melde- und Schaltbussystem EasyBus (siehe
technische Dokumentationen EasyBus) bzw. die SCHAKO
Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSYS (siehe techni-
sche Dokumentation BKSYS).

Achtung

Bauliche Anlagen sind unter anderem so anzuordnen, zu er-
richten, zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch
(Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léschar-
beiten moglich sind.

Eine Rauchausbreitung tiber die Klima- und Liftungsanlagen
lasst sich z.B. mit Brandschutzklappen und Federricklaufan-
trieben in Verbindung mit zugelassenen Rauchausloseeinrich-
tungen (z.B. SCHAKO Rauchmeldesystem RMS) verhindern.

Stand: 2021-06-01 | Seite 3
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AUSFUHRUNGEN UND ABMESSUNGEN

Brandschutzklappe BKA-EN

Technische Dokumentation

Ausfiihrungen und Abmessungen

Abbildung 1: Abmessungen BKA-EN

Abmessungen
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Tabelle 1: Lieferbare GréRen

- Gehduselange L = 375 bzw. 500 mm (Standard).

- Sdmtliche Breiten- und Héhenmalle kombinierbar.

- Ausloseeinrichtung immer auf H-Seite.

- Revisionsoéffnungen immer auf B-Seite.

- B - / H-MaRe auf Anfrage im 10 mm Raster lieferbar.

1 Brandschutzklappe BKA-EN
2 Klappenblatt
3 Handhebel
4 Verriegelungsprofil
5 Ausloseeinrichtung
6 Schmelzlot
7 Reviosionsoffnung gegentiberliegend
B <800 = x=8B/2
B >800 = x ~260mm
y ~100mm vom Anschlussflansch
8 Antriebseinheit

Konstruktionsanderungen vorbehalten

Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 4
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Rahmenbohrungen Klappenblattiiberstande
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N Abbildung 3: Klappenblattiberstande

,a“ =50 mm: Mindestabstand zwischen Vorderkante des ge-

i 8 15,5 offneten Klappenblatts und des Abschluss-Schutzgitters
: (ASG), flexiblen Stutzens (FS) bzw. Rohranschlussstutzens
R4,5 H (RS).
-------------- SCHAKO ASG/VT/FS/RS: Flanschlochungen passend zu BKA-EN
(o]
-------- | Bedienseite Nichtbedienseite (NBS)
i H (BS) L=375 L =500
¥ 200 154 21 ¢ 146
Eckwinkel mit Langloch 225 142 9 *| Y [13a
Geeignet fir Schrauben z.B. M8 mit U-Scheibe 250 129 4 * 121
275 117 17 * 109
300 104 29 * 96
Abbildung 2: Rahmenbohrungen 325 9 x| a2 = Y y
350 79 54 * 71
375 67 67 * 59
400 54 79 * 46 *
450 29 * 104 *|y1| 21 *
500 4 * 129 * q4 *
550 21 * 154 * 29 *
600 46 * 179 * 54 *
650 71 * 204 * 79 * |yl
700 96 * |*[229 * 104 *
750 121 * 254 * 129 *
800 146 * 279 * 154 *

* Verlangerungsteil (VT) notwendig

Tabelle 2: Klappenblattiiberstande

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 5
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Verwendung

Die Brandschutzklappe Typ BKA-EN kann gemaf nachfolgender Tabelle eingebaut werden.

Mindest- . . . .
Verwendung Einbau Material/Ausfiihrung dicke Mindestabstand Feuerwider- Hlnwelse
[mm] standsklasse Seite
[mm]
Nasseinbau in z.B. Beton; Mauerwerk nach nebeneinander: 70 ¥
EN 1996 bzw. DIN 1053; massive Gips- 100 Wand: 40 El 90 (ve, i€0) S 8
Wandbauplatten nach EN 12859 Decke: 40
Nasseinbau mit zusatzlichem Einbausatz nebeneinander: 200
Typ GDA ¥ in z.B. Beton; Mauerwerk nach Wand: 75
in EN 1996 bzw. DIN 1053; massive Gips- 100 and: EI 90 (ve, i¢20) S 12
W?ndbayplatten nach EN 128?9, im Be- Decke: 90
reich gleitender Deckenanschliisse ©
Trockeneinbau mit Hilti Weichschottsystem nebeneinander: 200
massiv; in z.B. Beton; Mauerwerk nach EN 1996 - .
Rohdichte bzw. DIN 1053; massive Gips-Wandbau- 100 Wand: 75 E190 (ve, i¢>0) S 14
2450 kg/m? platten nach EN 12859 © Decke: 75
Trockeneinbau mit zusatzlichem Anbausatz 280 bzw. 360 4
Typ AS-E1 3 an z.B. Beton; Mauerwerk nach .
1 W 12202 El e 1
3 | EN 1996 bzw. DIN 1053; massive Gips- 0o and: 220 90 (ve, i<0) S 6
Wandbauplatten nach EN 12859 ¢ Decke: 140 2
Trockeneinbau mit zusatzlichem Einbaurah- 3202
entfernt men Typ ERA2 entfernt von z.B. Beton; Wand: 1602 .
von® Mauerwerk nach EN 1996 bzw. DIN 1053; 100 EI 90 (ve, i¢20) S 18
massive Gips-Wandbauplatten nach EN Decke: 1602
WAND 12859 9
Nass- bzw. Trockeneinbau in leichten nebeneinander: 200
Trennwdnden mit Metallstanderwerk und 100 Wand: 90?2 EI 90 (ve, i¢>0) S 23
beidseitiger Beplankung © Decke: 802
Trockeneinbau mit zusatzlichem Einbaurah- nebeneinander: 200
Typ ER-Al in leich T a : 2)
men Typ ER-AL in leichten Trennwanden 100 Wand: 110 E190 (v, i¢0) S 28
mit Metallstdnderwerk und beidseitiger Be- 5
leichte 6 Decke: 1102
plankung
Trennwand; - - v - - - 3
Trockeneinbau mit zusatzlichem Einbausatz nebeneinander: 280
o Typ GDL 7 in leichten Trennwénden mit Wand: 1902
K|a55|f|Z|eh- Metallstanderwerk und beidseitiger Be- 100 EI90 (ve, i€30) S 31
rung nac in plankung, im Bereich gleitender Deckenan- Decke: 40
EN 13501-2 schliisse 39
oder ver- - o - -
leichb Trockeneinbau mit Hilti Weichschottsystem nebeneinander: 200
gn(aelt?onaalr:: in leichten Trennwénden mit Metallstan- 100 Wand: 113/1252 EI'90 (ve, i¢<>0) S 34
Normen derwerk und beidseitiger Beplankung © Decke: 103/1152?
Trockeneinbau in leichten Trennwénden nebeneinander: 200 )
. .. s on2) El 30 (ve, i¢<>0) S
mit Metallstanderwerk und beidseitiger Be- 75 Wand: 90 . 37
El 60 (ve, i¢<>0) S
plankung © Decke: 802
Nasseinbau in leichten Trennwanden mit nebeneinander: 200
Metallstanderwerk und einseitiger Beplan- 125 Wand: 90?2 EI 90 (ve, i¢0) S 38
kung ® Decke: 902
inander: 70
massiv; Nasseinbau in z.B. Beton; Porenbeton 125 Zuw;?d'ezzo EI 90 (ho, i¢<>0) S 20
DECKE Rohdichte in N inb it Bet kel ® in z.B. B zueinand.er' 70
5500 ke/m? asseinbau mit Betonsockel * in z.B. Be- : i
&/ ton; Porenbeton 125 Wand: 1002 E190 (ho, i<>0) 5 21

Tabelle 3: Verwendbarkeit

Ergdnzende Hinweise:
Der Einbau darf auch in, an Wanden oder in Decken mit einer geringeren Feuerwiderstandsklasse erfolgen, wobei sich dann die Feuerwiderstandsklasse

der Brandschutzklappe entsprechend mindert. Die oben aufgefiihrten Bedingungen sind zu beriicksichtigen.

1 Bei Verwendung von Mineralwolle zwischen den Brandschutzklappen betrigt der Abstand 80 mm zueinander.

2 Konstruktions- bzw. Montagebedingt (ist auf die értlichen Gegebenheiten anzupassen).

3) Die Verwendung des Zusatzrahmens (Einbau-/Anbausatz) ist ausschlieRlich bei BKA-EN L=375 méglich.

4 Montagebedingt in Abhingigkeit der Anbauposition (s. Einbaudetails).

%) Einbau nur in Verbindung mit einem bauseitig herzustellenden Betonsockel.

8 Fir jede Brandschutzklappe ist eine eigene Einbaudffnung vorzusehen.

7) Die Ausfiihrung des Einbausatzes Typ GDL ist abhédngig von der Steghdhe der gewéhlten Metallstdnderprofile (CW/UW; Einfachstianderwerk) der
Wand und ist bei der Bestellung und der Auswahl des Einbausatzes Typ GDL zu bericksichtigen und anzugeben.

8 Einbau nur in Verbindung mit nachgewiesener, 6ffnungsloser, vierseitiger, gerader feuerwiderstandsfahiger Liftungsleitung (L90), hergestellt aus
einer verzinkten Stahlblechliftungsleitung mit einer Bekleidung aus Kalziumsilikatplatten und mit Einbaurahmen ERA2.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 6
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Allgemeine Hinweise

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Ausfihrungen und Abmessungen

Mindestab- bzw. Uberstinde

* Bei der Montage bzw. beim Einbau besteht Verletzungs-
gefahr. Um etwaige Verletzungen zu vermeiden, muss
Personliche Schutzausriistung (PSA) getragen werden.

* Brandschutzklappen sind in der Form einzubauen, dass
dulere Krafte die dauernde Funktionsfahigkeit nicht be-
eintrachtigen.

e Liftungsleitungen dirfen infolge thermischer

Ausdehnungen (Brandfall) keine erheblichen Krafte auf
Waénde, Stltzen bzw. Decken und somit auch auf
Brandschutzklappen ausiben.
Entsprechende KompensationsmalRnahmen, wie z.B. die
Anordnung von flexiblen Stutzen (SCHAKO Typ FS) oder
geeignete Leitungsverlegung (Leitungswinkel
und -verziehungen) sind nach Bedarf vorzusehen.
Nationale Vorgaben sind zu beachten und umzusetzen.

* Die Anschlussmoglichkeit der Liftungsleitungen ist vor
dem Einbau der Brandschutzklappe zu priifen. Gegebe-
nenfalls sind Verlangerungsteile (bauseitig oder als Zube-
hor SCHAKO Typ VT) erforderlich, z.B. bei groRen Wand-
und Deckenstarken. Beim Anschluss von Leitungskompo-
nenten ist die Befestigungsart in der Form zu wahlen, dass
keine Beschadigungen an der Brandschutzklappe bzw. de-
ren Zubehor entstehen.

* Beider Montage sind gegebenenfalls Gehduseaussteifun-
gen oder ahnliches vorzusehen.

* Das Erfordernis statisch tragender Stiirze ist gegebenen-
falls zu berucksichtigen.

* Bei nicht vierseitiger Ausmortelung einer Brandschutz-
klappe missen bauseitige Einbau- und Montagehilfen
rickgebaut werden.

* UnsachgemiBer Transport/Umgang kann Beschadigun-
gen/Funktionsbeeintrachtigungen nach sich ziehen. Dar-
iber hinaus ist die Folie der Transportverpackung zu ent-
fernen und die Lieferung auf Vollstandigkeit zu prifen.

* Brandschutzklappen sind bei der Lagerung vor Staub, Ver-
schmutzung, Feuchtigkeit und Temperatureinflissen (z.B.
direkter Sonneneinstrahlung, warmeabgebende Licht-
quelle etc.) zu schiitzen. Sie dirfen nicht unmittelbaren
Witterungseinfllissen ausgesetzt werden und diirfen nicht
unter -20 °C bzw. lGiber 50 °C gelagert werden

* Die Brandschutzklappe ist vor Verschmutzung und Be-
schadigungen zu schiitzen. Nach erfolgtem Einbau sind et-
waige Verschmutzungen umgehend zu entfernen.

* Die Platzverhaltnisse beim Einbauen, Ausmorteln, etc.
sind ausreichend zu dimensionieren.

* Funktionsuberprifung der Brandschutzklappe vor und
nach der Montage durchfiihren, hierflr ist auf entspre-
chende Zuganglichkeit zu achten.

* Elektrische Installation bzw. Arbeiten an elektrischen
Komponenten dirfen nur von Elektrofachkraften durch-
gefiihrt werden, die Versorgungsspannung ist hierzu aus-
zuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

* Wir weisen darauf hin, dass zur Reinigung von Brand-
schutzklappen in Edelstahlausfiihrung nur geeignete Pfle-
gemittel verwendet werden dirfen!

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Angegebene Malie sind als Einbauempfehlung der BKA-EN zu
betrachten und konnen ortlich bedingt abweichen.

Die Brandschutzklappe muss zur Gewahrleistung des Brand-
schutzes entsprechend der technischen Dokumentation, Ein-
bau-, Montage- und Betriebsanleitung eingebaut werden.
Revisionssoffnungen der Brandschutzklappe missen frei zu-
ganglich sein, andernfalls missen diese Revisionséffnungen in
den angeschlossenen Liiftungsleitungen in unmittelbarer
N&he ausgefiihrt werden. Insbesondere ist darauf, beim Ein-
bau von mindestens 2 Brandschutzklappen neben- bzw. un-
tereinander oder beim Einbau in unmittelbarer Nahe von be-
nachbarten Bauteilen, zu achten.

Einbau mit waagrechter Klappenachse:

350 [ x| B [»200* B |x

Einbau mit senkrechter Klappenachse:

Abbildung 4: Mindestabstande, zu Wanden, Decken und
Brandschutzklappen zueinander

1) Von SCHAKO empfohlener Mindestabstand fiir ausrei-
chende Zuganglichkeit

2) Der Abstand zwischen Brandschutzklappe und benach-
bartem Bauteil (Wand/Decke) ist entsprechend der je-
weiligen Einbausituation festzulegen.

3) Beim Einbau in massive Wande und massive Decken,
kdnnen mit verringertem Abstand "Flansch an Flansch"
max. 2 BKA-EN eingebaut werden. Dadurch kann es
vorkommen, dass Revisionséffnungen nicht mehr frei
zuganglich sind. Bei anderen Einbausituationen kann
es konstruktionsbedingt zu einer VergroBerung des
Abstands kommen. Auf ausreichenden Abstand zwi-
schen Anbauteilen ist zu achten.

Das Mal} y betragt:
- Explosionsgeschitzter Federricklaufantrieb Ex-
Max-5.10-BF (X14 / X15) max. ca. 100mm

Stand: 2021-06-01 | Seite 7
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Das Mal x betragt:

- Handauslésung, Haftmagnete MH1/MH2, Impuls-
magnete MI1/MI2, Federriicklaufantriebe
S00/501/510/511/520/S21 ca. 85mm

- Federriicklaufantriebe
B10/B11/B20/B21/B32/B33/ B42 ca. 90mm

- Explosionsgeschitzter Federriicklaufantrieb Ex-
Max-5.10-BF (X14 / X15) max. ca. 1770mm

- Pneumatik (ohne Endschalter) ca. 1775mm

Nasseinbau (Ausmértelung)

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

EINBAU IN MASSIVEN WANDEN

¢ Einbau in massive Wande (Schachtwande, Schachte, Kanile
und Brandwénde) aus z.B. Beton; Mauerwerk nach EN 1996
bzw. DIN 1053; massive Gips-Wandbauplatten nach EN
12859; Rohdichte > 450 kg/m3® und Wanddicke W > 100
mm.

Einbaulagen

Erfolgt der Einbau der Brandschutzklappe durch Ausmor-
telung, ist dies mit Mortel der Klasse M 10 bis M 15 nach
EN 998-2 bzw. Brandschutzmortel entsprechender Giiten
oder geeignet zur Wand- bzw. Deckenart mit Beton, mit
Gipsmortel vollstandig auszufillen.

Wenn im Zuge der Erstellung der Wand/Decke die
Brandschutzklappe eingebaut wird, kdnnen die angegebe-
nen Ringspaltmalie unterschritten werden.

Die Mortelbetttiefe hat entsprechend der Mindestwand-
bzw. -deckendicke zu erfolgen und darf diese nicht
unterschreiten.

Die Ausmortelung ist derart auszufiihren, dass diese
dauerhaft ist. Hinweise der Mortelhersteller sind zu
beachten.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Seitenansicht bei groBen Wanddicken

210

Luftungsleitung oder
Verlangerungsteil

Oben Unten
li L

210 W >100

210 || W>100

Abbildung 5: Einbaulagen in massiven Wanden
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sc HAK Einbau in massiven Wanden

Nasseinbau einer Brandschutzklappe, Einbau nebeneinander
vollstindige Ausmortelung B (H)
* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss B B
mindestens 70mm betragen. _
¢ Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand/ h h )
Decke) betragt mindestens 40mm. ) HE HH
o n e i o
i ih o
- a 3
8 s
) 40...100
= e
B-B (variante 1)
\ 40.,.100 70...100 ., 40...100
I o
' o
o 40...100 —
2 i g
o
<t
Abbildung 6: RingspaltmaRe vollstandige Ausmértelung in
massiven Winden B-B (variante 2)
40.,.100 30 ~40...100
Nasseinbau von zwei Brandschutzklappen mit [~ ‘
verringertem Abstand bzw. ,Flansch an Flansch” 5‘3 8
Einbau verringerter Abstand bzw. ,Flansch an Flansch” in = / ‘/_\{
massiven Wanden von max. 2 BKA-EN neben- oder unterei- EE ;
nander in einer Einbaudffnung. Samtliche Ringspalten sind EE
auszumorteln (Variante 1). Alternativ kann beim Abstand von =

80 mm zueinander, Mineralwolle (2x40 mm; nichtbrennbar
(EN 13501-1), Schmelzpunkt > 1000°C, p > 150 kg/m3) zwi-  Abbildung 8: Einbau verringerter Abstand bzw. ,Flansch an
schen den beiden BKA-EN als Ringspaltverschluss verwendet  Flansch” in massiven Winden, nebeneinander
werden (Variante 2). Die Mineralwolle ist Gber die gesamte
Klappenldnge auszufiihren.
* Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand/
Decke) betragt mindestens 40mm.
* Der Mindestabstand zu weiteren Brandschutzklappen be-

tragt 200 mm.
Einbau untereinander
S| A S| A-A 3| AA
e <1 | (Variante 1) 1| (variante 2)
S B (H) 9 =)
"'_ e 7 &
1 H T T
o] il
| il = -
. 0.
£ <
~
Il i |
5 5 s 7
o 40...100 - : = 2
o | W2100 o | W2100
< <

Abbildung 7: Einbau verringerter Abstand bzw. ,,Flansch an
Flansch” in massiven Wanden, untereinander

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 9



SCHAKO =

Nasseinbau mit starrem Deckenanschluss,
teilweise Ausmortelung

* Einbau an angrenzenden Wianden und/oder Decken mit
entsprechenden RingspaltmaBen < 50mm. Ringspaltver-
schluss hat mit nichtbrennbarer Mineralwolle (EN13501-1,
Rohdichte > 150 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000 °C) lber die
gesamte Gehauseldange zu erfolgen. Ausmortelung jeweils
bis zur angrenzenden Decke bzw. Wand flihren.

e Einbau von zwei Brandschutzklappen mit verringertem
Abstand bzw. ,,Flansch an Flansch” unter- bzw. nebenei-
nander ist ebenfalls moéglich. Die Ausfiihrung im Bereich
verringerter Abstand bzw. ,Flansch an Flansch”, siehe
Abbildungen 10 - 15.

N

B (H)/ 7 / Pé

s<50

H (B)
|
|
40...100
o
|
|
s<5
Wf

[
IA
w1
o
S
o

...100

N

il

40...100

Abbildung 9: Einbau einer Brandschutzklappe (teilweise
Ausmortelung) in massive Wande mit starrem Deckenan-
schluss

Abbildung 10: Einbau zweier Brandschutzklappen nebenei-
nander (teilweise Ausmortelung) in massive Wande mit
starrem Deckenanschluss (Schnitt C-C, F-F, G-G, H-H)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

H (B)

40...100

IAN TS

w

40...100 }40...100
@

S\ﬂr B (H) 40...100
i 17
—]

F-F (variante 1)
s<50  70...100 40...100
b |

o %‘:g

K7
G-G (variante 2)
s<50 80 ., 40...100
) [ | o
de
i
w77
=
Mo

Abbildung 11: Einbau zweier Brandschutzklappen nebenei-
nander (teilweise Ausmértelung) in massive Wande mit
starrem Deckenanschluss (Schnitt C-C, F-F, G-G)

[

|

L

!

!

% s<50
-

s<50

: o
ili S
i - ‘_!
40...100 40...100
|
H-H (variante 1)
40.,.100 70...100 ., 40...100
| | S
1o
—
LA
=

H-H (Variante 2)
40.,.100 80 40...100

||— [ |— 3

7

Abbildung 12: Einbau zweier Brandschutzklappen nebeneinan-
der (teilweise Ausmortelung) in massive Wande mit starrem
Deckenanschluss (Schnitt I-1, H-H)

L1
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J K L L L-L (Variante1)  L-L (Variante 2)
7 7 7 7 7 7 7 7 f ‘
ayavs A P PP y “I/BHV 7 ; 4l 7
i : s z

0...100
——Ha—
¥
80
é

200
= = = B
ox 1 o
=]

==t by
o ™ 40...100 40...100 17\ 1Z)
S = W2100 | W2100

M-M

40.,.100 40.,.100
?//A!__

Abbildung 15: Einbau zweier Brandschutzklappen unterei-

W=2100

nander (teilweise Ausmortelung) in massive Wande mit
starrem Deckenanschluss (Schnitt L-L, M-M)

Abbildung 13: Einbau zweier Brandschutzklappen unterei-
nander (teilweise Ausmoértelung) in massive Wande mit
starrem Deckenanschluss (Schnitt J-J, K-K, L-L, M-M)

J K. J-) K-K (Variante 1) K-K (Variante 2)
—— 4
B(H) -~ 7] ! ‘ T L A
& /gj I v /' /i l v v
\a
’
o
S
: T m e S I
@ i ~
A T Il e
o
T -
LAl S’r:
s<50 40...100
v
BH_ g
¢ . i
=}
<
P -
& | e
S H__
- il S
il =1
P g
40...100 w2100 A4
e o

J K
Abbildung 14: Einbau zweier Brandschutzklappen unterei-
nander (teilweise Ausmortelung) in massive Wande mit
starrem Deckenanschluss (Schnitt J-J, K-K)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 11
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Nasseinbau mit Einbausatz Typ GDA, gleitender
Deckenanschluss

e  Beider Anwendung des Einbausatzes Typ GDA ist aus-
schlieBlich BKA-EN mit Gehduseldnge L=375 moglich.

e  Einbau mit Einbausatz Typ GDA, im Bereich gleitender
Deckenanschliisse (Gleitung/Deckendurchbiegung < 20
mm).

. Der Einbausatz Typ GDA (Pos. 35) bzw. optional die
Aufdoppelung (Pos. 36) sind hohengleich zum Wand-
kopfbereich zu positionieren (siehe Abbildung 16; “x“),
die Mineralwolle wird dadurch gepresst.

J Gehduseabstand bis Wandkopf (siehe Abbildung 16)
>90 mm: Ausfiihrung mit Sturz (statisch tragend) er-
forderlich (s. S. 9 Abbildung 6: Ringspaltmale
vollstandige Ausmortelung in massiven Wanden). Hier-
bei wird Einbausatz Typ GDA nicht verwendet.

e  Zur Wand dazugehdrige Stahlprofile im Wandkopfbe-
reich sind im Einbaubereich der Brandschutzklappe zu
unterbrechen.

e  Beim Einbau nebeneinander muss der Abstand der
Brandschutzklappen zueinander mindestens 200 mm
betragen.

e  Firjede Brandschutzklappe ist eine eigene Einbaudff-
nung vorzusehen.

e Abstand zu benachbarten Bauteilen betragt
mindestens ca. 90 mm (konstruktionsbedingt) zur mas-
siven Decke und ca. 75 mm zur Wand.

e AusschlieBlich waagrechte Lage der Klappenblattachse.

e  Der Einbausatz Typ GDA inkl. Mineralwolle ist als Zube-
hor (Mehrpreis) bei der Bestellung zu bericksichtigen.

“/”X"\
o "»" \ //
O\ 8l /n"‘ \ /
ol Vi 1 VX
0 4 SELBBIE ; 2 - 7 BUELBBBY
@) o e 9 oo |
° E °
° °
T mrﬁo
<
° °
° °
@ e o 5 e o |O
(@]
D
S :
40..150| | B e .1 40..150

Gezeichnet: Einbausatz Typ GDA (Pos. 35) mit zusatzlicher Aufdop-
pelung (Pos. 36, optional)

Abbildung 16: Einbau6ffnung

Konstruktionsdnderungen vorbehalten
Ricknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

*optional

Abbildung 17: Einbau in massive Wande mit Einbau-
satz Typ GDA

1 Brandschutzklappe BKA-EN

11.1 Mineralwolle (gemé&R Angaben Wandhersteller)

13 Mortel; Ringspalt < 150mm, dreiseitig (unten, links, rechts)

15 massive Wand

16 massive Decke

35 Einbausatz Typ GDA inkl. Mineralwolle (nichtbrennbar
nach EN13501-1, Rohdichte ca. 30 kg/m3, Schmelzpunkt
>1000 °C)

36 optionale, bauseitige Kalziumsilikatplatte (Rohdichte ca.
870 kg/m?3)

Stand: 2021-06-01 | Seite 12
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60...90

=30 [

W=100

40...150

Abbildung 18: Abstand zur massiven Decke

Einbauablauf

* Montage der Brandschutzklappe (Pos. 1) erfolgt nach
dem Wandaufbau und der Erstellung der korrekten Ein-
bauoffnung.

* Untergrund (Deckenunterseite) muss eben sein, gréRere
Unebenheiten sind auszugleichen (z.B. Gipsverspachte-
lung).

* Vor dem Einbau ist die Mineralwolle des Einbausatzes
Typ GDA (Pos. 35) entsprechend der vorhandenen
Einbau6ffnung abzuldangen und auf den Einbausatz Typ
GDA zu platzieren.

* Einbausatz Typ GDA lot- und fluchtgerecht in der Ein-
bauoffnung der massiven Wand (Pos. 15) positionieren.

* Der Einbausatz Typ GDA (Pos. 35) bzw. optional die Auf-
doppelung (Pos. 36) sind hohengleich zum Wandkopfbe-
reich zu positionieren (siehe Abbildung 16; “x“), die Mi-
neralwolle wird dadurch gepresst. Die Aufdoppelung ist
bis zu einem Héhenausgleich von 30 mm moglich.

* Restliche Ringspalte (unten, links, rechts)
mit Mortel (Pos. 13) ausmorteln.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

Stand: 2021-06-01 | Seite 13
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Trockeneinbau mit Weichschott

Brandschutzklappe muss beidseitig der Wand dauerhaft an
der massiven Decke abgehangt werden (s. Seite 42). Abhan-
gewinkel (Pos. 38) fiir Brandschutzklappe als Zubehor ge-
gen Mehrpreis erhéltlich.

Bei einem Ringspalt von 50 - 100 mm ist die Brandschutz-
klappe zusammen mit den Brandschutzplatten einzubauen.
Die Montage der Brandschutzplatten nach dem Einbau der
Brandschutzklappe (EinbaumaR 210 mm) ist ab einem Ring-
spalt von ca. 100 mm moglich.

Fir jede Brandschutzklappe ist eine eigene Einbau6ffnung
vorzusehen.

Abstand der Brandschutzklappen nebeneinander muss
mindestens 200 mm betragen.

Abstand zu benachbarten Bauteilen (Wand / Decke) betragt
mindestens 75 mm.

Weichschottsystem

Zulassiges Weichschottsystem (bauseitiges Beistellen):

Hersteller Hilti
. Brandschutzplatten CFS-CT B 1S 140/50
e  Brandschutzbeschichtung CFS-CT
e Brandschutzplatten CP 673 PF
e  Brandschutzbeschichtung CP 673
e  Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR

Im Allgemeinen sind die Vorgaben und Verarbeitungsricht-
linien des Weichschottherstellers (insbesondere die max.
SchottgroRe) zu beachten.

Abmessungen des Min/Max-RingspaltmaRes

| \ |

' 16 ) 15
Py
|

|
|
L |
|
1

50...500

|
X

—
2000 *

50...500, H 50...500

50...500,

1200 *

*) £ max. SchottgréRe nach Herstellerangaben Hilti

Abbildung 19: Einbaubeispiel senkrechtes Klappenblatt

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

P \ A
g | 16 |15\
g /39\
o I 1 1
g | 37 .
8 | \ |
50...500 B 50...500
2000 *

*) & max. SchottgroRe nach Herstellerangaben Hilti

Abbildung 20: Einbaubeispiel waagrechtes Klappenblatt

Schnittansicht fiir Wanddicke = 100 mm

| L —
39 _
B
i
37.2
=
? | .
I
210 ! W =100

Abbildung 21:
Einbau in massiver Wand (Wanddicke = 100 mm)
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Schnittansicht fiir Wanddicke > 100 mm

L
39
: ‘ : o
. g
)
o
n
==
b
37.2 [
o
415
1 \
-
100
o
o
2
210 =
37
W >100

Abbildung 22: Einbau in massiver Wand (Wanddicke
>100 mm)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden

1 Brandschutzklappe BKA-EN
15 massive Wand
16 massive Decke
37 Weichschottsystem Hilti (ETA-11/0429):
37.1 Brandschutzplatten CFS-CT B 1S 140/50 bzw. CP 673 PF
37.2 Brandschutzbeschichtung CFS-CT bzw. CP 673
(umlaufende Breite > 25 mm, t > 2,5mm)
37.3 Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR
38 Abhangewinkel
(Zubehor gegen Mehrpreis: 1 Set = 4 Stiick/BKA-EN)
39 Abhangung (bauseitig)

Einbauablauf

e Einbau der Brandschutzklappe (Pos. 1) in die vorgesehene
Einbaudffnung erfolgt nach dem Wandaufbau.

* Der Ringspalt zwischen Brandschutzklappengehause und
Laibung der Einbaud6ffnung hat zwischen min. 50 mm und
max. 500 mm zu betragen. Die Brandschutzklappe ist unter
Einhaltung der zuvor genannten RingspaltmaRe in der Ein-
bauo6ffnung zu positionieren. Das Einbaumal} 210 mm auf
der Bedienseite ist zwingend einzuhalten. Der Ringspalt ist
mit zwei Lagen Brandschutzplatten (Pos. 37.1) des Hilti
Weichschottsystems (u.a. s. Seite 14) zu verschlieRen. Bei
einem Ringspalt von 50 - 100 mm ist die Brandschutzklappe
zusammen mit den Brandschutzplatten einzubauen.

Das Zuschneiden der Brandschutzplatten hat exakt und
konturgenau zu erfolgen, sodass die Platten stramm und
vollflachig sitzen. Samtliche Fugen (zwischen Brand-
schutzplatten und Laibung der Einbau6ffnung, zwischen
Brandschutzplatten und Brandschutzklappe) und Stirn-
bzw. Schnittflachen der Platten selbst sind mit Brand-
schutzdichtmasse (Pos. 37.3) einzustreichen und abzu-
dichten. Im Allgemeinen sind die Vorgaben und Verarbei-
tungsrichtlinien des Weichschottherstellers zu beachten.

* Die Brandschutzklappe wird Gber vier Winkel (Pos. 38) auf
der Bedien- und der Nichtbedienseite abgehangt. Die
Winkel sind als Zubehor (gegen Mehrpreis) lieferbar und
werden bauseitig montiert. Weitere Angaben zur Abhan-
gung sind auf Seite 42 beschrieben.

e Nach Fertigstellung der Weichschottmontage ist auf der
Bedien- und Nichtbedienseite des Brandschutzklappen-
gehduses umlaufend die Brandschutzbeschichtung
(Pos. 37.2) mit einer Breite von = 25 mm und einer Dicke
von = 2,5mm aufzutragen.
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Trockeneinbau mit Anbausatz TYP AS-E1

e Bei der Anwendung des Anbausatzes Typ AS-E1 ist aus-
schlieBlich BKA-EN mit Geh&duseldnge L=375 moglich.

Die lichte Wandaussparung hat der GroRRe der Nennmalie
der einzubauenden BKA-EN (BxH) zu entsprechen.

Fiir jede Brandschutzklappe ist eine eigene Einbaudffnung
vorzusehen.

Mindestabstand der Brandschutzklappen beim Einbau ne-
beneinander betrdgt (montagebedingt) mindestens 360
mm bzw. beim Einbau untereinander mindestens 280 mm.
Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen betragt
(montagebedingt) mindestens 140 mm (Decke) bzw. min-
destens 220 mm (Wand).

AusschlieRlich waagrechte Lage der Klappenblattachse

Allgemeiner Hinweis:

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Brandschutzklap-
pentypen (Hersteller, Ausfihrungen etc.) ist eine Pauschal-
aussage fir den sog. Sanierungsfall nicht méglich und daher
eine genaue technische Klarung im Vorfeld erforderlich.
Grundsatzlich missen die bestehenden Klappen in massiven
Wanden, umlaufend ausgemortelt und mit ausreichend Ab-
stand zu benachbarten Bauteilen, Fremdgewerken bzw. vom
Gehduse zum Gehduse der Brandschutzklappen (Einbau
Flansch an Flansch ist nicht moglich) eingebaut sein. Umlau-
fend um die BKA-EN samt Anbausatz Typ AS-E1 ist fur die
Montage ein gewisser Abstand (siehe oben) erforderlich, z.B.
beim Anbau von 2 Brandschutzklappen nebeneinander hat
der Abstand zueinander (gemessen vom Gehause der BKA-
EN), mindestens 360 mm zu betragen.

Beim Ruckbau einer Brandschutzklappe muss auf der Seite des
geplanten Neuanbaus, eine wandbiindige Abtrennung des aus
der massiven Wand herausragenden Brandschutzklappenge-
hauses erfolgen. Des Weiteren muss der 100% Freie Kanal-
querschnitt gewahrleitet sein (Einbau- bzw. Anbauteile wie
z.B. innenliegende Gestdnge, Klappenblatt, Anschlagdich-
tungsprofile, Winkel etc. missen entfernt werden, damit der
Klappenblattfreilauf der neuen Brandschutzklappe BKA-EN
samt Anbausatz Typ AS-E1 gewahrleistet ist. Es darf nichts vor-
handen sein, dass die Funktion der neuen Brandschutzklappe
beeintrachtigt. Das Anschlussblech des Typ AS-E1 ist mit Blech-
schrauben (z.B. 4,2 x 13 - bauseitig) am Gehause der stillgeleg-
ten Brandschutzklappe zu befestigen. Ferner sind Beschilde-
rungen der Brandschutzklappe (z.B. Zulassungskennzeichen),
Federrucklaufantriebe, Handhebel etc. zu entfernen.

Sind nach der Demontage aullenliegender Anbauteile (z.B.
Handhebel samt Schenkelfeder) im Mortelbereich der Klap-
penblattachse (Handhebelkasten) Leer- bzw. Fehlstellen vor-
handen, so sind diese, vor der Montage der BKA-EN samt An-
bausatz Typ AS-E1, mit Mortel in entsprechender Glte hohl-
raumfrei zu verfillen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Wanden
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Abbildung 23: Einbau mit Anbausatz Typ AS-E1 an massiver
Wand, Ansicht

/

40.9° 405 '40.7
Abbildung 24: Einbau mit Anbausatz Typ AS-E1 an massiver Wand

Die Pos. 40.1 —40.10 sind im Lieferumfang des Zubehors Anbausatz
Typ AS-E1 (Pos. 40) enthalten.

1 Brandschutzklappe BKA-EN (L=375)
40.1 Anschlussblech (Stahlblechrahmen)
40.2 HUS-P Schraubanker ¢ 6 x 60 mm
40.3 M6 Capsmuttern/U-Scheiben
40.4 Rahmen aus Silikatbauplatten
40.5 Schrauben ¢ 4 x 80 mm
40.6 Mineralwollestreifen
40.7 Kranz aus Silikatbauplatten

40.8 HUS-H Schraubanker
? 6 x 100 mm
40.9 Sichtblende
40.10 Schrauben ¢ 4 x 40 mm
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Technische Dokumentation
sc HAK Einbau in massiven Wanden

Einbauablauf
2. Herstellen der Wandaussparung in der entsprechenden
7 GroBe der Nennmale der einzubauenden BKA-EN (BxH).
210 152 w //// Dichtmasse (im Lieferumfang des Anbausatz Typ AS-E1 ent-
I halten) umlaufend auf Anschlussblech (Pos. 40.1; Stahlblech-
rahmen —wandseitig) auftragen. Anschlussblech in die Wand-
aussparung entsprechend Brandschutzklappenabmessungen
(BxH) einsetzen und mit HUS-P Schraubanker 6 x 60 mm
(Pos. 40.2; ¢ 6 mm vorgebohrt), an der Wand verschrauben.
Dichtmasse brandschutzklappenseitig umlaufend auf An-
schlussblech auftragen.
Brandschutzklappe am Anschlussblech mit M6 Capsmut-
tern/U-Scheiben (Pos. 40.3) befestigen.
Zusatzlich Befestigung durch Verschrauben des BK-Flansches
mit dem Anschlussblech (umlaufend) mit Bohrschraube ¢ 4,2
x 19 mm (Abstand £ 150 mm).
Rahmen aus Silikatbauplatten (Pos. 40.4) und Mineralwol-
lestreifen (Pos. 40.6) umlaufend an der Brandschutzklappe po-
sitionieren. Eckverbindungen des Rahmens (Pos. 40.4) unter-
einander mit Schrauben @ 4 x 80 mm (Pos. 40.5) verschrauben.
Kranz aus Silikatbauplatten (Pos. 40.7) bindig am Rahmen aus
Silikatbauplatten (Pos. 40.4) und Wand anbringen und umlau-
fend an der Wand mit HUS-H-Schraubanker g6 x 100 mm
(Pos. 40.8; vorgebohrt ¢ 6 mm) verschrauben.
Sichtblende aus Silikatbauplatten (Pos. 40.9) stirnseitig an
Rahmen (Pos. 40.4) mit Schrauben ¢ 4 x 40 mm (Pos. 40.10)

https://bit.ly/3u5X0ZT

L *e LR 1] °* 4/ v verschrauben.
8L ///// Oben genannte Schraubanker (Pos. 40.2 und 40.8) sind flr
Stahlbetonwande geeignet. Bei anderen Wandarten sind ent-
3 /// sprechend geeignete Diibel bzw. Befestigungsmittel bauseitig
| //// bereitzustellen. Gleichwertige Durchsteckmontage ist eben-

///// falls moglich.

375 a b ///
7 //{ Einbauvideo (YouTube):
~183 . W=100
Abbildung 25: Seitenansicht (Schnitt) BKA-EN mit Anbau- E ’ei?ll
M

satz Typ AS-E1 angebaut
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Trockeneinbau entfernt von massiven Wanden

Beim Trockeneinbau entfernt von massiven Wanden ist
ausschlieBlich BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ERA2 mog-
lich.

Die Brandschutzklappe muss beim Einbau entfernt von
massiven Wanden von einer massiven Decke abgehangt
werden.

Einbau nur in Verbindung mit nachgewiesener,
offnungsloser, vierseitiger, gerader feuerwiderstands-
fahiger LUftungsleitung (L90), hergestellt aus einer ver-
zinkten Stahlblechliftungsleitung mit einer Bekleidung
aus Kalziumsilikatplatten. Weitere, ergdnzende Bestim-
mungen flr die Ausfiihrung und Verlegung der Liftungs-
leitungen sind nach Promat®-Handbuch, Konstruktion
478, in der aktuellen Fassung, auszufiihren.

Fur jede Brandschutzklappe ist eine fiir sich eigene
Einbauoffnung und feuerwiderstandsfahige Luftungslei-
tung vorzusehen.

Mindestabstand der Brandschutzklappen beim Einbau ne-
beneinander betragt montagebedingt mindestens 320
mm (ist auf die ortlichen Gegebenheiten anzupassen).
Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand /
massive Decke) betrdagt montagebedingt mindestens 160
mm (ist auf die ortlichen Gegebenheiten anzupassen).
AusschlielRlich waagrechte Lage der Klappenblattachse.
Der Einbaurahmen Typ ERA2 ist als Zubehor (Mehrpreis)
-lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu be-
rlicksichtigen. e 15 58

Abbildung 26: Einbau mit Einbaurahmen Typ ERA2 entfernt
von massiver Wand

F
186 _ 3

v 77 5
i "191 7| ¥ S

ﬁ'\. & * Abstande der feuerwiderstandsfahigen

[ | .| Luftungsleitung L90 entsprechend
{j‘; { I Promat®-Handbuch, Konstruktion 478.

G L il

50 i * I *

Abbildung 27: Seitenansicht (Schnitt) BKA-EN mit Einbau-
rahmen Typ ERA2 eingebaut
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Detail F 15
584 — 10
; 3% 35 |
| =
8 i
41 59 583 58.2 58.1 14 18,1

Il Verklebung der Kontaktflachen 58.2 — 58.1, 58.3 — 58.2,
58.4 — 58.1 mit PROMAT® Kleber K84

Abbildung 28: Wandanschluss entfernt von massiver Wand

Detail G
y
57 = 808 41
—39.1

50

Abbildung 29: Leitungsanschluss BKA-EN mit Einbaurahmen
Typ ERA2 entfernt von massiver Wand

1 Brandschutzklappe BKA-EN
13.1 Mortel mind. Klasse M 10 nach EN 998-2
14 Moértelanker (Lochblech t 2 0,5 mm; Breite x Lange =
40 x 70 mm; Abstand < 200 mm; Zubehér gegen Mehr-
preis), bzw. Schrauben, Anker 0.4.
15 massive Wand, Rohdichte > 450 kg/m3, W > 100 mm
39 Abhdngung (bauseitig) nach Promat®-Handbuch, Konstruk-
tion 478, in der aktuellen Fassung; Hinweise zur Abhdangung
siehe Seite 41.
39.1 Gewindestange (M12 bzw. M16 entsprechend Seite 41)
39.8 MUPRO-MPC-Systemschiene 40/60 und MPC-Klammer
41 Feuerwiderstandsfahige Liftungsleitung (L90)
57 Einbaurahmen ERA2
I ——_—
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58 PROMATECT®-LS-Plattenstreifen; bauseitig, d=35 mm

58.1 Plattenstreifen d x b = 35 mm x 160 mm, Universal-
schrauben FN 4,3 x 65 (Porenbetonmauerwerk) bzw.
Hilti HUS3-C 6 x 70 (Beton). Schraubkopfe sind zu
versenken. Andere Wandbaustoffe: Befestigungs-
mittel sind entsprechend abzustimmen.

58.2 Plattenstreifen d x b = 35 mm x 40 mm, Universal-
schrauben 5 x 70.

58.3 Plattenstreifen d x b = 35 mm x 100 mm, Universal-
schrauben 4 x 60.

58.4 Plattenstreifen d x b = 35 mm x 40 mm, Universal-
schrauben 5 x 70.

59 Liiftungsleitung aus Stahlblech

Einbauablauf

Montage von Mdrtelankern Pos.14 an die Liftungslei-
tung. Einbau der Liiftungsleitung und Ausmérteln des um-
laufenden Ringspalts. Bei bereits vorhandenen, eingebau-
ten Luftungsleitungen sind diese mittels, zum Befesti-
gungsuntergrund passenden Befestigungsmitteln (z.B.
Schrauben, Anker 0.4.) entsprechend zu fixieren.
Montage der BKA-EN (Pos. 1) an der vorhandenen LUf-
tungsleitung aus Stahlblech (Pos. 59).
Einbaurahmen Typ ERA2 (Pos. 57), unter Beachtung des
Einbaumales 186 bzw. 191 (Antriebseite) mm, umlaufend
anbringen und mit Hilfe der zum Lieferumfang gehoren-
den Winkeln in den Eckbereichen befestigen.
Montage der umlaufenden PROMATECT®-Plattenstreifen
Pos. 58.1 an die Wand. Unebenheiten sind z.B. durch Vor-
spachtelungen zu egalisieren.
_50_s200_ _<200__<200_50
\
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Abbildung 30: Abmessungen und Anordnung Pos. 58.1

Abbildung 31: Abmessungen und Anordnung Pos. 58.2

Montage der umlaufenden PROMATECT®-Plattenstreifen
Pos. 58.2 an Pos. 58.1.

_ 60 <200 <200, 60
ol | |-
N‘ —3 i 1y ]
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Montage der feuerwiderstandsfahigen Bekleidung
(Pos. 41) aus PROMATECT®-Brandschutzbauplatten, d= 35
mm, inklusive Abhangung. Promat®-Handbuch, Konstruk-
tion 478, in der aktuellen Fassung ist zu bericksichtigen.
Die PROMATECT®-Brandschutzbauplatten werden im Be-
reich des Einbaurahmens ERA2 mit diesem umlaufend ver-
schraubt, siehe nachfolgend Abbildung 32. Die Abhdngung
im Bereich der BKA-EN ist entsprechend Abbildung 29 (De-
tail G) zu positionieren.

—— . i

8 s‘gooﬁoo /100 <200 80

—

Abbildung 32: Montage PROMATECT®-Brandschutzbauplatten
am Einbaurahmen ERA2

Abbildung 33: Abmessungen und Anordnung Pos. 58.3

Montage der umlaufenden PROMATECT®-Plattenstreifen
Pos. 58.3 an die feuerwiderstandféahige Bekleidung Pos.41.
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Montage der umlaufenden PROMATECT®-Plattenstreifen

Pos. 58.4 an Pos. 58.1.
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Abbildung 34: Abmessungen und Anordnung Pos. 58.4

Stand: 2021-06-01 | Seite 19



Brandschutzklappe BKA-EN

Technische Dokumentation
sc HAK Einbau in massiven Decken

EINBAU IN MASSIVEN DECKEN Einbau verringerter Abstand ,,Flansch an
Flansch”

Einbau verringerter Abstand ,,Flansch an Flansch” in massiven
Decken von max. 2 BKA-EN nebeneinander in einer Einbauo6ff-
nung. Sdmtliche Ringspalten sind auszumaérteln.

* Einbau in massive Decken aus z.B. Beton, Porenbeton;
Rohdichte > 500 kg/m3 und Deckendicke D > 125 mm.

Einbaulagen e Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand)
. betrdagt mindestens 40 mm
stehend hangend
J * \ 3
G2 e »
<X I 5
. £3 ! ] _L
....... § bsssssssd!
: 1 )
& | g
n : o~
I} ; 70...100
8
Bei grofRen Deckendicken & 70...100
<
stehend hdngend I—
= o = i i
il | = _ _ @ i i
T = - - i i
""""""""""" P [=) o cesrotemmmsment] =) g . -
A ' = Y 40..100 | | B(H)
_]L_‘_’—— - 'B H - 1
H o
@-;Q : &) Abbildung 37: Einbau verringerter Abstand ,,Flansch an

Flansch” in massiven Decken

Abbildung 35: Einbaulagen in massiven Decken

Nasseinbau einer Brandschutzklappe,
vollstindige Ausmortelung

* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss
mindestens 70 mm betragen.

* Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand)
betragt mindestens 40 mm.

Abbildung 36: Ringspaltmalie vollstiandige Ausmoértelung in
massiven Decken

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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sc HAK Einbau in massiven Decken
1

Nasseinbau mit Betonsockel

e Herstellen eines umlaufenden, geraden Stb.-Sockels (Be-
tongute: C20/25; Betondeckung > 35 mm; Bewehrung:
Betonstahl BSt500S bzw. Betonstahlmatten B500A). Der
Sockel ist umlaufend mit einer Wandungsstarke von min- B+ 2200
destens 100 mm -gemessen vom Gehaduse der Brand- B
schutzklappe- auszufiihren. Die Hohe des Sockels ist bis
zum vorgeschriebenen EinbaumaR (210 mm) zu fihren. —
Die maximale Sockelhdhe betragt dabei < 550 mm. TE'
Der Klappenblattfreilauf der aufgesetzten Brandschutz- oll4
klappe muss gewahrleistet sein. Es darf nichts vorhanden
sein, dass die Funktion dieser beeintrachtigt.

Vor dem Einbau der Brandschutzklappe sind auf der
Nichtbedienseite, ggf. Befestigungsmittel (z.B. Schrauben,
Einpressmuttern etc.) zur Montage von Leitungskompo-
nenten vorzusehen und anzubringen bzw. falls eine nach-
tragliche Montage nicht mehr maglich ist, ist bereits vor
dem Einbau die Luftungsleitung anzuschlieBen. Alternativ O o6 S 5o |
koénnen Verlangerungsteile (bauseitig oder als Zubehdr
z.B. SCHAKO Typ VT) montiert werden. S
Bei der Ausbildung des Betonsockels in massiven Decken
ist zusatzlich zur konstruktiven Rissebewehrung zu
beachten, dass der Betonsockel direkt auf der Stb.-Decke
aufgebracht bzw. mit der Rohdecke verbunden wird.
Etwaige Trennlagen (Bodenbeldge, Abdichtungen, Dam-
mungen, schwimmende Estriche etc.) missen in diesem
Bereich entfernt werden bzw. dirfen nicht vorhanden
sein.

Beim Herstellen des Betonsockels ist darauf zu achten,
dass das Gehduse der Brandschutzklappe nicht nach innen
eingedriickt wird (Aussteifung).

e Abstand der Brandschutzklappen zueinander (max. 2)
muss mindestens 70 mm betragen.

e Falls sich ein angrenzendes, massives Bauteil (Wand) na-
her als 100 mm zum Gehause der Brandschutzklappe be-
findet, ist der vorhandene Spalt bis zu diesem Bauteil in
der wie zuvor beschriebenen Weise zu verfiillen. Diese
Moglichkeit ist dann gegeben, wenn das angrenzende
Bauteil F90-Eigenschaften aufweist.

o |

H+ 2200

Abbildung 38: Einbau in massive Decken mit Betonsockel,
Draufsicht

Abbildung 39: Einbau in massive Decken mit Betonsockel

45 horizontale Bewehrung z.B. Biigel (@ 8; e £ 150 mm)

46 Betonsockel (Beton C20/25)

47 Steckeisen (@ 8; e < 500 mm; mindestens 4 Stiick/Sockel)
16 massive Decke (Deckendicke D > 125 mm; p = 500 kg/m3)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 21
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Bewehrung der Stahlbetonaufkantung

(Betondeckung 2 35 mm; Hinweis: Montagebewehrung nicht
gezeichnet):

- Horizontale Bewehrung (Pos. 45):

geschlossene Bigel @ 8, e < 150 mm oder Stabstahl mit ent-
sprechenden Ubergreifungsldngen oder gleichwertige Mat-
tenbewehrung (Q335A); Anordnung mittig Sockel (Pos. 46).

- Anschlussbewehrung zur Stahlbeton-Decke, falls ein Ring-
spalt im unmittelbaren Deckendurchbruchbereich vorhanden
ist, dieser in der entsprechenden Betongiite zu verschlieRen:
@ 8 e <500 mm (Steckeisen in Decke; Pos. 47) mittig Sockel
(=/=), jedoch mindestens 4 Stlick/Sockel (Anordnung in den
Eckbereichen des Sockels).

- Anschlussbewehrung zur Stahlbeton-Decke, falls kein Ring-
spalt im unmittelbaren Deckendurchbruchbereich vorhanden
ist:

@ 8 e < 500 mm (Steckeisen in Decke; Pos. 47) mittig Sockel
(=/=), jedoch mindestens 4 Stiick/Sockel (Anordnung in den
Eckbereichen des Sockels); Einkleben in Decke mit z.B. Hilti
HIT HY 200.

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in massiven Decken
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Abbildung 40: Einbau in massive Decken mit Betonsockel,
Schnitt
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Technische Dokumentation
sc HAK Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

EINBAU IN LEICHTE TRENNWANDE MIT Schnittansicht in leichte Trennwand ohne Laibung
METALLSTANDERWERK
.. . i Einzelheit Y
LEICHTE TRENNWANDE MIT BEIDSEITIGER — i
BEPLANKUNG UND WANDDICKE W 2 100 MM 5] ;
* Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk und N% ”4
beidseitiger Beplankung (gipsgebundene Plattenbaustoffe; o
Wanddicke > 100 mm) entsprechend Klassifizierung nach 1L 10_><§ /é’33'1
EN 13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.
* Bauseitige Einbau- und Montagehilfen missen riickgebaut ] - 8
werden. pea T E 1 S
x|
L | o
Nasseinbau einer Brandschutzklappe, vollstan- —AEJ 4\/\/—\_\
dige Ausmortelung 8 1413 1
* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss . L o
mindestens 200 mm betragen. Schnittansicht in leichte Trennwand mit Laibung
* Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen betragt . .
(konstruktionsbedingt) min. 90 mm zur Wand und min. 80 X Einzelheit X
mm zur Decke. Der tatsichliche Mindestabstand kann S5 "1 12
geringfiigig von den zuvor genannten Abstinden J— || /
abweichen und ist in Abhangigkeit der Wandanschlussart .,E il K et = /M)
auszufihren und anzupassen. 10 N4 Q/ B
(S 7 o
20
/ v " _;-_ 13 \ 5 8
1/0 16l 9{|p+s0..120° ,1110 p i E = =
S . 7 ‘1_710 | i 210 4 ”
) 10 B+80...120* s ——rl
i = E
9_[[B+80-120° ]
i 10 10 . § Abbildung 42: Nasseinbau in leichte Trennwand
%T H ! Einbauablauf
Fx 9
10 10(] 9 * Metallstanderwerk und Wand gemaR den Angaben des
/ Wandherstellers  herstellen  und  Auswechslungen
‘ entsprechend der Abbildung 41 vorsehen.
625 625 625 625 | 625 * Aussparung fir den Nasseinbau der BKA-EN (Pos. 1)
vorsehen

Abbildung 41: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-
* Ab B>800 mm (bei waagrechter Klappenblattachse) sind an

den beiden B-Seiten der Wechselprofile je 2 Stiick gebogene
Lochbleche (t > 0,5mm; Breite x Lange = 40 x 70 mm), als
Mortelanker (Pos. 14) zu befestigen. Diese sind mittig der
Wand an die Metallprofile mit je einer Schnellbauschraube

wechslungen fiir Nasseinbau (MaRangaben ohne Laibung)

*Bei Verwendung einer Laibung (Pos. 20; umlaufend 12,5 mm)
sind die OffnungsmaRe (s. Abbildung 41) um 25 mm zu vergré-

RBern. anzuschrauben.
¢ BKA-EN in die Aussparung der Wand einsetzen (Bedienseite
Montagehinweis: - EinbaumaR 210 mm beachten). Umlaufender Ringspalt

zwischen Wand und BKA-EN gleichmaRRig ausmitteln.
Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von
Montageabhangungen etc.

Einbringen von Mortel (Pos. 13) in den 40 - 60 mm breiten
nen Metallprofile. umlaufenden Spalt zwischen dem Gehéause der BKA-EN und
den umlaufenden Metallprofilen (Pos. 10). Sofern
Laibungen (Pos. 20) verwendet werden, ist eine
Mortelbetttiefe von 100 mm ausreichend. Bei der
Verwendung von Laibungen sind die Auswechslungen in
Bezug auf das Einbaudffnungsmall anzupassen.

Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig
je 1-mal vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese Ver-
bindungen dienen der reinen Montagebefestigung der einzel-

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Nasseinbau einer Brandschutzklappe unterhalb
massiver Decke, vollstandige Ausmortelung

e Aussparung fir den Nasseinbau der BKA-EN (Pos. 1)
vorsehen
* Ab B>800 mm (bei waagrechter Klappenblattachse) sind an
den beiden B-Seiten der Wechselprofile je 2 Stiick gebogene
Lochbleche (t = 0,5mm; Breite x Lange = 40 x 70 mm), als
Mortelanker (Pos. 14) zu befestigen. Diese sind mittig der
Wand an die Metallprofile mit je einer Schnellbauschraube
, anzuschrauben und in die Betonplombe einzubetonieren.
) v ol Einzelheit V . BKA—EN in die Aussparung der Wand einsetzen (Bedi.enseite
H—=— ——] 2 - Einbaumall 210 mm beachten). Umlaufender Ringspalt
i 5 — 16 111 12 zwischen Wand und BKA-EN gleichmaRig ausmitteln.
3 m s / //V Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von
Montageabhangungen etc.
Einbringen von Mortel (Pos. 13) in den 40 - 60 mm breiten
umlaufenden Spalt zwischen dem Gehause der BKA-EN und
den umlaufenden Metallprofilen (Pos. 10). Sofern
Laibungen (Pos. 20) verwendet werden, ist eine
e Mértelbetttiefe von 100 mm ausreichend. Bei der
VRS 48 14 13 1 Verwendung von Laibungen sind die Auswechslungen in
Bezug auf das Einbaudffnungsmal anzupassen.

Der Nasseinbau unterhalb der massiven Decke ist kein glei-
tender Deckenanschluss

Schnittansicht unterhalb massiver Decke ohne Laibung

AN

i

w

w

40
[ ]

35
40...60

[—
B/H

1 Brandschutzklappe BKA-EN

9 Profil CW 50/50/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fiir gréRere
Wanddicken missen Profile entsprechend angeglichen
werden)

10 Profil UW 50/40/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fiir gréRere
Wanddicken missen Profile entsprechend angeglichen
werden)

11.1 Mineralwolle (gemaR Angaben Wandhersteller)

12 Beplankung der leichten Trennwand aus gipsgebundenen
Plattenbaustoffen

13 Mortel

2 14 Mortelanker ab B>800mm je B-Seite 2 Stiick erforderlich,

] = beim Einbau mit waagrechter Klappenblattachse (Loch-

o —HE{ Z blech t 2 0,5 mm; Breite x Lange = 40 x 70 mm; Zubehor

L — Il | E _/\\/’JV\LI f‘ = gegen Mehrpreis). Beim Einbau mit senkrechter Klappen-

55 r L = blattachse nicht erforderlich.

48 14 1 16 massive Decke

210 20 Laibung, optional

L 33.1 Schnellbauschrauben (-bauseitig- z.B. @ 3,5 x 25mm)
Anzahl entsprechend Mértelanker (Pos. 14)

48 Thermische Trennung

o 10

20
13 —fis

+33.1

Abbildung 43: Nasseinbau in leichte Trennwand unterhalb
massiver Decke

Einbauablauf

* Metallstanderwerk und Wand gemaR den Angaben des
Wandherstellers  herstellen und  Auswechslungen
entsprechend der Abbildung 41 vorsehen. Vor der
Anbringung des fiir den umlaufenden Metallprofilrahmen
notwendigen UW-Profils (Pos. 10) im Deckenbereich ist
gemdB den Angaben des Wandherstellers ein
Mineralwollestreifen ca. 50x40 mm (Pos. 11.1) in das UW-
Profil an der Decke einzubringen.
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Trockeneinbau einer Brandschutzklappe Einbauablauf

* Der Trockeneinbau hat im Zuge des Wandaufbaus zu erfol-
gen.

* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss
mindestens 200 mm betragen.

* Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen betragt
(konstruktionsbedingt) min. 90 mm zur Wand und min. 80
mm zur Decke. Der tatsachliche Mindestabstand kann
geringfigig von den zuvor genannten Abstdnden
abweichen und ist in Abhangigkeit der Wandanschlussart
auszufihren und anzupassen.

* Metallstanderwerk und Wand gemaR den Angaben des
Wandherstellers herstellen und Auswechslungen
entsprechend der Abbildung 44 vorsehen.

* BKA-EN (Pos. 1) in die Aussparung der Wand einsetzen
(Bedienseite - Einbaumal 210 mm beachten). Umlaufender
Ringspalt zwischen Wand und BKA-EN gleichmaRig
ausmitteln. Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von
Montageabhangungen etc.

* Einbringen von Mineralwolle (Pos. 11.3) (nichtbrennbar
nach EN 13501-1, Stopfdichte 80 kg/m3, Schmelzpunkt >
1000°C) in den 40 mm breiten umlaufenden Spalt zwischen
dem Gehduse der BKA-EN und den umlaufenden
Metallprofilen (Pos. 10).

10 16 9—1| B+80 v ‘!\ ¢ Herstellen der beidseitigen Wandbeplankungen (Pos. 12)
f 10 10 % und den Aufdoppelungen auf der Nichtbedienseite (Pos.
2 10 5180 = 49.1). Anschluss- und StoBfugen sind mit wandeigenem
& Material zu verspachteln (Pos. 43; max. Spaltbreite 5 mm,
g . 50 7 Verspachtelung im Zuge des Aufbaus durchfiihren).
= 10 9 9
10 | . .
of AL Trockeneinbau einer Brandschutzklappe unter-
BRI halb massiver Decke
V
10 101 .9 9 Der Trockeneinbau unterhalb massiver Decke ist kein
gleitender Deckenanschluss.
625 625 625 625 625 Schnittansicht unterhalb massiver Decke
Abbildung 44: Metallstinderwerk mit erforderlichen Aus-
wechslungen fiir Trockeneinbau T Einzelheit T
X 10 111 12 491 16
-
Schnittansicht in LTW B p MM/
Einzelheit W | __g__ 117 y— | N -
- - <
. ; 1 111 12 43N i
- \Fg%x il 113 s v I 1
49.1 =
=7\N 491 w
)|
| | = o J 210 ~12 48 113 43 1
43 hL S 11.1
=06 P I
e AYI— 8] °
HH OERESAN
& + E\L%\E Abbildung 46: Trockeneinbau in leichte Trennwand unter-
halb massiver Decke
48 113 10 43 1

Einbauablauf

e * Montage wandeigenes UW-Profil (Pos. 10) an der Decke

* Einbringen von Mineralwollestreifen (GemaR den Angaben
des Wandherstellers) ca. 50x40 mm (Pos. 11.1) in das zuvor
beschriebene UW-Profil und Anbringung des fir den
umlaufenden Metallprofilrahmen notwendigen UW-Profils
im Deckenbereich

* Anschrauben der beidseitigen doppelten Beplankungen
(Pos. 12) und der beiden Aufdoppelungen (Pos. 49.1)
L 2 Gehdusebreite B auf der Nichtbedienseite

* Einbringen von Mineralwollestreifen ca. 50x40 mm (Pos.
11.3) zwischen die zuvor angeschraubten Beplankungen

* Montage der BKA-EN (Pos. 1) unter Zuhilfenahme von
Montageabhdngungen etc. Vor der Montage ist auf der
oberen B-Seite der thermischen Trennung (Pos. 48) und im
Bereich der Beplankung (Pos. 12) und Aufdoppelung

I ——_—

Abbildung 45: Trockeneinbau in leichte Trennwand

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Technische Dokumentation
sc HAK Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

(Pos. 49.1) auf der Nichtbedienseite keilformig Gips bzw.
Gipsmortel so aufzubringen, dass die Spalten (Pos. 43; max.
Spaltbreite 5 mm, Verspachtelung im Zuge des Aufbaus
durchfiihren) vollstandig ausgefiillt werden. Die BKA-EN ist
mit einem Hohenabstand von ca. 80 mm zur Decke hin zu
positionieren.

* Montage des restlichen Metallstanderwerks mit den
angegebenen Abstanden

* Einbringen der Mineralwolle (Pos. 11.1+11.3)

* Herstellen der beidseitigen Wandbeplankungen (Pos. 12)
und den Aufdoppelungen (Pos. 49.1)

1 Brandschutzklappe BKA-EN

9 Profil CW 50/50/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fiir groBere
Wanddicken mussen Profile entsprechend angeglichen
werden)

10 Profil UW 50/40/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fir groRere
Wanddicken missen Profile entsprechend angeglichen
werden)

11.1 Mineralwolle (gemaR Angaben Wandhersteller)

11.3 Mineralwolle, (nichtbrennbar nach EN13501-1, Rohdichte
ca. 80 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000 °C, Dicke 40 mm)

12 Beplankung der leichten Trennwand aus gipsgebundenen
Plattenbaustoffen

16 massive Decke

43  Gipsverspachtelung mit wandeigenem Verspachtelungs-
material

48 Thermische Trennung

49.1 Aufdoppelung (Gipskartonplatten GKF, 2 x d=12,5 mm)

o Erste Aufdoppelung, Befestigung: Schnellbauschrauben
z.B. TN 3,5x55, a £ 250 mm, bzw. min. jedoch 2 Schrau-
ben pro Seite, Anschluss- und Stossfugen der Aufdoppe-
lungen sind mit wandeigenem Material zu verspachteln.

o Zweite Aufdoppelung, Befestigung: Schnellbauschrauben
z.B. TN 4,5x70, a £ 250 mm, bzw. min. jedoch 2 Schrau-
ben pro Seite, Anschluss- und Stossfugen der Aufdoppe-
lungen sind mit wandeigenem Material zu verspachteln.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Technische Dokumentation
sc HAK Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Trockeneinbau einer Brandschutzklappe direkt Einbauablauf
unter massiver Decke mit ,Einlage Mineralwolle”

— ——y - rorolle 1ot kein 2lo * Metallstanderwerk und Wand gemafl den Angaben des
Der Trockeneinbau mit Einlage Mineralwolle ist kein glei- Wandherstellers herstellen und Auswechslungen

tgnder Deckenanschluss. ) entsprechend der Abbildung 47 vorsehen. Aussparung fiir
Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss den Einbau der BKA-EN (Pos. 1) vorsehen.

mlnde.stzns 2(;0 mrr; bettr)agenhb ilen betri ¢ Auf der Oberseite der BKA-EN wird Mineralwolle (Pos. 11.2)
Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen betragt 40 aufgelegt. Mineralwolle im Bereich der thermischen

mmdzur Dscke :nd min. 9c?kmm zur _\lVafrld._ Der tadtsachllche Trennung (Pos. 48) ausschneiden. BKA-EN in die Aussparung
Mindesta stz;’n zudr V\t/’an. hann geglpg }nggb\;]qr\ .er .zu;/or der Wand einsetzen (Bedienseite - EinbaumafR 210 mm
genannten Abstand abweichen und ist in Abhangigkeit der beachten) und press an Decke positionieren.

Wandanschlussart auszufiihren und anzupassen. « Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von

\ Montageabhangungen etc.

| 1\6 { * Montage der Aufdoppelung (Pos. 49.2, bedienseitig)
10 10 bestehend aus GKF-Platten 2 x 12,5 mm, Breite = 60 mm auf
beiden H-Seiten und der unteren B-Seite.

=10 e Einbau Mineralwolle (Pos. 11.4; dreiseitig: unten/
/ —1 rechts/links auf Dichte ca. 60 kg/m3 gestopft) zwischen
Brandschutzklappe und Wandlaibung hohlraumfillend in
der jeweiligen Wanddicke.

—9—] |——9—] 99— ¢ Montage der Aufdoppelung (Pos. 49.3, nichtbedienseitig)
| e | e | e | es | 65 | bestehend aus GKF-Platten 2 x 12,5 mm, Breite = 80 mm auf

Abbildung 47: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus- beiden H-Seiten und der unteren B-Seite.

wechslungen (Trockeneinbau direkt unter massiver Decke
mit ,,Einlage Mineralwolle)

H+80

B +80

1 Brandschutzklappe BKA-EN
9 Profil CW 50/50/06 (bei Wanddicke = 100 mm; fiir groRere
Wanddicken miissen Profile entsprechend angeglichen
werden).
10 Profil UW 50/40/06 (bei Wanddicke = 100mm; fir groRere
Wanddicken miissen Profile entsprechend angeglichen

Montagehinweis:
Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig
je 1-mal vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese Ver-
bindungen dienen der reinen Montagebefestigung der einzel-
nen Metallprofile.

// */ werden)
/ I TSR AsT —% 11.2 Mineralwolle (nichtbrennbar EN 13501-1,
16 P 1{.2 p =100 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000°C)
— e 11.4 Mineralwolle (nicht-brennbar EN 13501-1,
Rohdichte ca. 30 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000°C; dreiseitig:
E s 1 unten/rechts/links, auf Dichte ca. 60 kg/m3 gestopft)
DN 12 Beplankung (beidseitig) der Metallstanderwand aus
® gipsgebundenen Plattenbaustoffen
Yo— 16 massive Decke
ilo 48 Thermische Trennung
49.2 Aufdoppelung (Gipskartonplatten GKF, 2 x 12,5 mm,
e e 48 Breite = 60 mm) Befestigung: Schnellbauschrauben
- z.B. ¢ 3,975, a < 200 mm, bzw. min. jedoch 2 Schrau-
ben pro Seite
49.2 ) 14 483 49.3 Aufdoppelung (Gipskartonplatten GKF, 2 x 12,5 mm,
H S Breite = 80 mm) Befestigung: Schnellbauschrauben
3 %r el U 2.B. 8 3,9x75, a < 200 mm, bzw. min. jedoch 2 Schrau-
© = ben pro Seite
210 ——12
2x12,5 2%:12,5

Abbildung 48: Trockeneinbau in leichte Trennwand direkt
unter massiver Decke mit ,Einlage Mineralwolle”

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ER-A1l

Abstand der Brandschutzklappen zueinander muss
mindestens 200 mm betragen, der Einbau hat in getrennten
Einbauo6ffnungen zu erfolgen. Haltelaschen (b=30 mm) sind
gef. um mindestens 15 mm versetzt anzuordnen.

Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand /
Decke) betragt (konstruktionsbedingt) mindestens 110 mm.
Tatsachlicher Mindestabstand kann geringfligig von diesen
genannten Abstdanden abweichen und ist in Abhangigkeit
der Wandanschlussart auszufiihren und anzupassen.

L=375, Wandbreiten W > 125: vor der Montage in die Wand-
offnung sind Kanalstiicke (bauseitige oder SCHAKO Typ VT)
vorab an die BKA-EN (Nichtbedienseite) zu montieren.

Der Einbaurahmen Typ ER-AL1 ist als Zubehor (Mehrpreis) -
lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu beriick-

sichtigen.
: V4
10 m/g\m l 16
B+118"2
o |
il 10
w
9 9 9
10

T 625 T 625 1, 625 T/ 625 r
= r T N 7S =1

Brandschutzklappe BKA-EN

Technische Dokumentation

Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

v
16
B+93"2
)
[}
+
b
9 9 9
10
625 625 625 625

Abbildung 51: Darstellung des lichten EinbaumaBes zum
Einbau BKA-EN mit Einbaurahmen ER-A1

Trockeneinbau (mit Einbaurahmen Typ ER-A1)

Abbildung 49: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-
wechslungen bei W < 125 mm und umlaufend 1 Lage Lai-
bung (12,5 mm) fiir BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ER-A1

Montagehinweis:

Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig je 1-mal
vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese Verbindungen
dienen der reinen Montagebefestigung der einzelnen Metallprofile.

10 m/g\m ' 16
B+143*2
PA
s
il 10
i
9 9 9
10

1, 625 T 625 )r 625 /‘/ 625 r
- s - T =1

Abbildung 50: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-

wechslungen bei W > 125 mm und umlaufend 2 Lagen Lai-
bung (2x12,5 mm) fiir BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ER-A1

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich
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Abbildung 52: BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ER-A1 und
dargestellten Haltelaschen (gezeichnet B x H 400 x 400 mm)
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Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Beispiele zur Anzahl und Positionierung: 100$WS1%5
Haltelaschenanzahl je Seitenabmessung [mm] 210
1 Haltelasche/Seite < 400
. > 400 bis
2 Haltelaschen/Seite < 865
3 Haltelaschen/Seite > 865 S
Tabelle 4: Haltelaschenanzahl je Seite beim ER-A1 E = e N oe NI

200
— X — - 400 —
200 M

400

H
H+84

®e®

870

800

P = Abbildung 55: Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ER-A1
in leichte Trennwand (F90) W < 125 mm

| [ | 100sW=12
Abbildung 53: Beispiele zur Anzahl und Positionierung der

Haltelaschen beim Einbaurahmen Typ ER-A1

TOOOO0
IERERETETETEN

v XX
5%
120
155
Abbildung 54: BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ER-A1 in Abbildung 56: Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ER-A1
leichter Trennwand in leichte Trennwand (F90) W < 125 mm
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Abbildung 57: Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ER-A1
in leichte Trennwand (F90) W > 125 mm

W>125
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Abbildung 58: Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ER-A1

in leichte Trennwand (F90) W > 125 mm

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Einbauablauf

e Metallstainderwerk und Wand gemaf den Angaben des
Wandherstellers und den erforderlichen Auswechslungen
entsprechend der Abbildung 49 Seite 28 herstellen.
Aussparung flr den Einbau der BKA-EN mit Einbaurahmen
Typ ER-A1 (Pos. 17) vorsehen.

¢ Umlaufende Laibung (Pos. 20) mit 12,5 mm GKF-Platten
herstellen und mit umlaufenden Metallprofilrahmen mittig
verschrauben  (Pos. 33.2 -  Befestigung:  z.B.
Schnellbauschrauben @ 3,5 x 25 mm; Schraubenabstand <
250 mm bzw. min. jedoch 2 Schrauben pro Seite).

* BKA-EN in die Aussparung der Wand (MaRe: B+93*2 mm x

H+93*2 mm) einsetzen, sodass der Anschlag des

Einbaurahmens Typ ER-A1 an der Wand anliegt (Bedienseite

— Einbaumall 210 mm bis zur VK-Wand s. Abbildung 55).

Umlaufender Ringspalt zwischen Aussparung der Wand und

Einbaurahmen Typ ER-A1 gleichmaRig ausmitteln. Montage

der BKA-EN unter Zuhilfenahme von Montageabhdangungen

etc..

Die Brandschutzklappe wird an allen Seiten mit der entspre-

chenden Anzahl an Haltelaschen (Pos. 18; s. Tabelle 4) an

der Tragkonstruktion (Wechselprofilen — Pos. 10) befestigt.

Die Haltelaschen werden mit jeweils 2 Stlck

Schnellbauschrauben (Pos. 19 z.B. ¢ 3,5x35 mm;

Schraubenlédnge an Beplankungsdicke anpassen) an der

Tragkonstruktion befestigt.

9 Profil CW 50/50/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fiir
grofRere Wanddicken miissen entsprechende Profile
verwendet werden)

10 Profil UW 50/40/06 (bei Wanddicke = 100 mm, fiir
groRere Wanddicken missen entsprechende Profile ver-
wendet werden)

11.1 Mineralwolle (geméaR Angaben Wandhersteller)

12 Beplankung (beidseitig) der Metallstanderwand aus
gipsgebundenen Plattenbaustoffen

16 massive Decke

17 Einbaurahmen Typ ER-A1 (Zubehor gegen Mehrpreis:
lose als Bausatz oder werkseitig vormontiert).

17.1 + 17.3 B-Seite Teil 1 und 2
17.2 + 17.4 H-Seite Teil 1 und 2
17.5 Senkkopfschraube 4,5 x 20 mm (8 Sttick)
17.6 Eckwinkel ER-A1 (4 Stiick)

18 Haltelaschen (im Lieferumfang Einbaurahmen Typ ER-A1
enthalten)

19 Schnellbauschrauben (-bauseitig- 2 Stiick / Haltelasche;
z.B. ¢ 3,5 x 35mm)

20 Laibung (-bauseitig-), umlaufend mit Metallstanderprofilen
verschraubt, in Abhangigkeit der Wanddicke (12,5 mm
GKF-Platten bei Wanddicke W < 125 mm / bei W > 125 mm
ist die Laibung mit 2 x 12,5 mm auszufihren)

33.2 Schnellbauschrauben (-bauseitig- z.B. @ 3,5 x 25mm;
Schraubenabstand <250 mm bzw. mindestens jedoch 2
Schrauben pro Seite)
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Trockeneinbau mit Einbausatz TYP GDL, gleitender
Deckenanschluss

e  Beider Anwendung des Einbausatzes Typ GDL ist aus-
schlieflich BKA-EN mit Geh&useldnge L=375 moglich.

e  Einbau im Bereich gleitender Deckenanschlisse (Glei-
tung/Deckendurchbiegung < 20 mm). Diese sind bei zu
erwartenden Deckendurchbiegungen = 10 mm auszu-
bilden (Vorgabe Wandhersteller).

° Beim Einbau nebeneinander muss der Abstand der
Brandschutzklappen zueinander (konstruktions-
bedingt) mindestens 280 mm betragen und in getrenn-
ten Einbaud6ffnungen erfolgen.

e Abstand zu benachbarten Bauteilen betragt
(konstruktionsbedingt) mindestens 190 mm zur Wand
und ca. 40 mm zur massiven Decke. Der tatsachliche
Mindestabstand zu benachbarten Wanden kann
geringfligig vom zuvor genannten Abstand abweichen
und ist in Abhdngigkeit der Wandanschlussart
auszufiihren und anzupassen.

e  Befestigung am massiven Bauteil (z.B. Decke).

e Ausschliellich waagrechte Lage der Klappenblattachse

e Auf der Nichtbedienseite sind zur Montage von Lei-
tungskomponenten in den Eckwinkeln Blindnietmuttern
angebracht. Die Lange der Schrauben (bauseitig) sind in
der Form zu wahlen, dass keine Beschadigung am Ein-
bausatz Typ GDL entstehen (Einschraubtiefe = 14 mm).

e  Die Ausfiihrung des Einbausatzes Typ GDL ist abhangig
von den gewahlten Metallstanderprofilen der Wand.
Bei der Bestellung und der Auswahl des Einbausatzes
Typ GDL ist dies zu beriicksichtigen und anhand der un-
ten dargestellten Ausfiihrungen anzugeben.

RO8 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW50/UWS50, Einfachstanderwerk)

RO9 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW75/UW75, Einfachstanderwerk)

R10 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW100/UW100, Einfachstanderwerk)

R11 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW125/UW125, Einfachstanderwerk)

BKA-EN werkseitig um 180° gedreht

R12 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW50/UWS50, Einfachstdanderwerk)

R13 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW75/UW75, Einfachstanderwerk)

R14 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW100/UW100, Einfachstanderwerk)

R15 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstanderprofile
CW125/UW125, Einfachstanderwerk)

R58-R65 sind obig aufgefiihrte Einbausatze mit zusatzli-
cher DD-Lackierung.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Montagehinweis:

Im Gleitbereich (s. Abbildung 59 + Abbildung 60) hat der
Einbau der Metallstanderprofile nach Wandherstelleran-
gaben zu erfolgen. Jegliche Befestigung der Beplankungen
dirfen in diesem Bereich nicht vorgenommen werden.
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Abbildung 59: Metallstinderwerk mit erforderlichen Auswechs-
lungen fiir Einbausatz Typ GDL (dargestellt BxH 1500x800;
RO8 - R11 bzw. R58 - R61)
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Abbildung 60: Metallstanderwerk mit erforderlichen Auswechs-
lungen fiir Einbausatz Typ GDL (dargestellt BxH 1500x800;
R12 - R15 bzw. R62 - R65)
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Abbildung 61: Schnitt D-D
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Abbildung 63: Abstand zur benachbarten Wand
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* Abstand CW-Profil (Pos. 9) zum U-Profil (Pos. 34.8)
** Abstand zur Verschraubung der Beplankung (,,Schraubenfreier Bereich”)

Abbildung 64: Einzelheit S und R
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Abbildung 65: Abstand zueinander, beim Einbau neben-

einander
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sc HAK Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Einbauablauf

1 Brandschutzklappe BKA-EN
* Montage der Brandschutzklappe (Pos. 1) erfolgt vor dem 9 CW-Profil (50; 75; 100; 125) abgestimmt auf Pos. 10

Wandaufbau. 10 UW-Profil (50; 75; 100; 125) abgestimmt auf Pos. 9
* Untergrund (Deckenunterseite) muss eben und glatt sein, ~ 11.1 Mineralwolle (gem&R Angaben Wandhersteller)

gréRere Unebenheiten sind auszugleichen (z.B. Gipsver- 11.2 Mineralwolle, (nichtbrennbar nach EN13501-1, Rohdichte

spachtelung). ca. 100 kg/m?, Schmelzpunkt > 1000 °C, Dicke auf jeweilige
* Die Befestigung der BKA-EN inkl. Einbausatz Typ GDL Profil- bzw. Wanddicke abgestimmt)

(Pos. 34) an der massiven Decke erfolgt iiber die werksei- 12 Beplankung (beidseitig) der Metallstinderwand aus

tig an der Brandschutzklappe montierten Haltewinkeln gipsgebundenen Plattenbaustoffen

(Pos. 34.13; 4 Stiick) unter Verwendung bauseitiger 16 massive Decke

Metalldubel M12. 34 Einbausatz Typ GDL (werkseitig montiert; u.a. bestehend aus)
* waagrechtes U-Profil (Pos. 34.8) und senkrechte H-Leis- 34.1 Rahmenteil B2

ten (Pos. 34.5; Gleitleisten) des Einbausatzes Typ GDL
sind zur Wand (die im Anschluss erstellt wird) hin lot-
und fluchtgerecht auszurichten.

e Wandaufbau im unmittelbaren Anschlussbereich zum

34.2 Rahmenteil B1
34.3 Rahmenteil H1
34.4 Rahmenteil H2

Einbausatz Typ GDL (Pos. 34): 34.5 H-Leiste
o Plattenstreifen des gleitenden Deckenanschlusses 34.6 B-Leiste
der Wand beidseitig des Einbausatzes Typ GDL an der 34.8 U-Profil (50; 75; 100; 125) abgestimmt auf Pos. 9 + 10
massiven Decke (Pos. 16) montieren. Die Streifen 34.13 Haltewinkel (4 Stiick)

sind bis an die senkrechten H-Leisten des Einbausat-
zes Typ GDL (Pos. 34.5; Gleitleisten) heranzufuhren.
Spalten zum Einbausatz Typ GDL hin sind mit wandei-
genem Material zu schlieen (verspachteln). An-
schlieRend erfolgt die Montage des UW-
Anschlussprofils.

o Einstellen des jeweils ersten senkrechten, durchge-
henden Metallstanders (Boden-Decke) beidseitig der
Klappe: Abstand (lichtes Maf} in mm) zur senkrechten
H-Leiste (Pos. 34.5; Gleitleiste): 10 < e < 85.

o  Metallstander zwischen den oben genannten, durch-
gehenden Metallstandern im 625 mm-Raster bzw.
gleichmaRig einteilen. Es ist mindestens ein Metall-
stander vorzusehen. Metallstdnder werden in das
UW-Bodenprofil und das U-Profil des Einbausatzes
Typ GDL (Pos. 34.8) eingestellt.

o  Der Anschluss der Wand zum U-Profil des Einbausat-
zes Typ GDL (Pos. 34.8) ist an sich entsprechend dem
allgemeinen Deckenanschluss der Wand herzustel-
len.

o  Einbringen der Mineralwolle (Pos. 11.2). Diese ist im
gekennzeichneten Bereich (Abbildung 59) immer vor-
zusehen.

e  Montage der beidseitigen Beplankungen (Pos. 12). Ver-
schraubungen dirfen im gekennzeichneten Bereich
(Gleitbereich; Abbildung 59) nicht vorgenommen werden.
Beplankungen und CW-Standerprofile sind um das
Durchbiegungsmal’ verkiirzt einzubauen. Seitlich sind
die Beplankungen bis 2*1 mm an den Einbausatz Typ
GDL heranzufiihren. Die Befestigung der Beplankung
darf nur in den CW-Standerprofilen erfolgen, mit einem
auf das Durchbiegungsmal (= 10 mm bis £ 20 mm) be-
zogenen Abstand zum UW-Anschlussprofil bzw. U-Profil
(Pos. 34.8), um ein einwandfreies Gleiten dieser zu er-
moglichen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 33
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Trockeneinbau mit Weichschott

Brandschutzklappe muss beidseitig der Wand dauerhaft an
der massiven Decke abgehangt werden (s. Seite 42). Abhéan-
gewinkel (Pos. 38) fiir Brandschutzklappe als Zubehor ge-
gen Mehrpreis erhéltlich.

Bei einem Ringspalt von 50 - 100 mm ist die Brandschutz-
klappe zusammen mit den Brandschutzplatten einzubauen.
Die Montage der Brandschutzplatten nach dem Einbau der
Brandschutzklappe (Einbaumal 210 mm) ist ab einem Ring-
spalt von ca. 100 mm moglich.

Fir jede Brandschutzklappe ist eine eigene Einbaudffnung
vorzusehen.

Abstand der Brandschutzklappen nebeneinander muss
mindestens 200 mm betragen (Hinweis: jede Brandschutz-
klappe ist in einer getrennten Einbaud6ffnung einzubauen).
Abstand zu benachbarten Bauteilen betragt, in
Abhangigkeit der Wanddicke, konstruktionsbedingt
mindestens 103/115 mm zur Decke bzw. 113/125 mm zur
Wand.

Weichschottsystem

Zulassiges Weichschottsystem (bauseitiges Beistellen):

Hersteller Hilti

. Brandschutzplatten CFS-CT B 1S 140/50
e  Brandschutzbeschichtung CFS-CT

e  Brandschutzplatten CP 673 PF

e  Brandschutzbeschichtung CP 673

e Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR

Im Allgemeinen sind die Vorgaben und Verarbeitungsricht-
linien des Weichschottherstellers (insbesondere die max.
SchottgroRe) zu beachten.

Abmessungen des Min/Max-RingspaltmaRes

| \ |
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50...500

B
2000 *

50...500 H 50...500

50...500

1200 *

*) 2 max. SchottgréRe nach Herstellerangaben Hilti

Abbildung 66: Einbaubeispiel senkrechtes Klappenblatt

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk
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Abbildung 67: Einbaubeispiel waagrechtes Klappenblatt

Wanddicke = 100 mm
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Abbildung 68: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-

wechslungen (fiir Wanddicke = 100 mm)

Montagehin

weis:

Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig

je 1-mal vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese

Verbindungen dienen der reinen Montagebefestigung der
einzelnen Metallprofile.
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Schnittansicht fiir Wanddicke = 100 mm Wanddicke > 100 mm
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8 Abbildung 70: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-

wechslungen (fiir Wanddicke > 100 mm)

’ 210 W =100

Abbildung 69:
Einbau in Metallstdinderwand (Wanddicke = 100 mm)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 35



SCHAKO =

Schnittansicht fiir Wanddicke > 100 mm
L
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Abbildung 71: Einbau in Metallstanderwand (Wanddi-
cke > 100 mm)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich
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Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Einbauablauf

e Einbau der Brandschutzklappe (Pos. 1) in die vorgesehene
Einbauoffnung erfolgt nach dem Wandaufbau.

* Der Ringspalt zwischen Brandschutzklappengehause und
Laibung der Einbauo6ffnung hat zwischen min. 50 mm und
max. 500 mm zu betragen. Die Brandschutzklappe ist unter
Einhaltung der zuvor genannten Ringspaltmalie in der Ein-
bau6ffnung zu positionieren. Das Einbaumall 210 mm auf
der Bedienseite ist zwingend einzuhalten. Der Ringspalt ist
mit zwei Lagen Brandschutzplatten (Pos. 37.1) des Hilti
Weichschottsystems (u.a. s. Seite 34) zu verschlieRen. Bei
einem Ringspalt von 50 - 100 mm ist die Brandschutzklappe
zusammen mit den Brandschutzplatten einzubauen.

Das Zuschneiden der Brandschutzplatten hat exakt und
konturgenau zu erfolgen, sodass die Platten stramm und
vollflachig sitzen. Samtliche Fugen (zwischen Brand-
schutzplatten und Laibung der Einbau6ffnung, zwischen
Brandschutzplatten und Brandschutzklappe) und Stirn-
bzw. Schnittflachen der Platten selbst sind mit Brand-
schutzdichtmasse (Pos. 37.3) einzustreichen und abzu-
dichten. Im Allgemeinen sind die Vorgaben und Verarbei-
tungsrichtlinien des Weichschottherstellers zu beachten.

¢ Die Brandschutzklappe wird tber vier Winkel (Pos. 38) auf
der Bedien- und der Nichtbedienseite abgehangt. Die
Winkel sind als Zubehor (gegen Mehrpreis) lieferbar und
werden bauseitig montiert. Weitere Angaben zur Abhdn-
gung sind auf Seite 42 beschrieben.

e Nach Fertigstellung der Weichschottmontage ist auf der
Bedien- und Nichtbedienseite des Brandschutzklappen-
gehduses umlaufend die Brandschutzbeschichtung (Pos.
37.2) mit einer Breite von 2 25 mm und einer Dicke von
> 2,5mm aufzutragen.

1 Brandschutzklappe BKA-EN
9 Profil CW 50/50/06 (bei Wanddicke = 100 mm; fiir gréRere
Wanddicken sind die Profile entsprechend anzugleichen)
10 Profil UW 50/40/06 (bei Wanddicke = 100 mm; fur groRere
Wanddicken sind die Profile entsprechend anzugleichen)
11.1 Mineralwolle (gemé&R Angaben Wandhersteller)
12 Beplankung (beidseitig) der Metallstanderwand aus
gipsgebundenen Plattenbaustoffen
16 massive Decke
20 Laibung (-bauseitig-), umlaufend mit Metallstanderprofilen
verschraubt, in Abhangigkeit der Wanddicke
20.1 Laibung 1 x 12,5 mm (Wanddicke = 100 mm)
20.2 Laibung entsprechend der Plattenanzahl und -starke
der Wand (Wanddicke > 100 mm)
37 Weichschottsystem Hilti (ETA-11/0429):
37.1 Brandschutzplatten CFS-CT B 1S 140/50 bzw. CP 673 PF
37.2 Brandschutzbeschichtung CFS-CT bzw. CP 673
(umlaufende Breite = 25 mm, t > 2,5mm)
37.3 Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR
38 Abhangewinkel
(Zubehor gegen Mehrpreis: 1 Set = 4 Stiick/BKA-EN)
39 Abhangung (bauseitig)
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LEICHTE TRENNWANDE (F30/F60) MIT BEIDSEITI-
GER BEPLANKUNG UND WANDDICKE W 2 75 MM

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Einbauablauf

* Einbau in leichte Trennwdnde mit Metallstanderwerk und
beidseitiger Beplankung (gipsgebundene Plattenbaustoffe;
Wanddicke > 75 mm) entsprechend Klassifizierung nach EN
13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

* Bauseitige Einbau- und Montagehilfen missen riickgebaut
werden.

Trockeneinbau einer Brandschutzklappe

* Der Trockeneinbau hat im Zuge des Wandaufbaus zu erfol-
gen.

* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss
mindestens 200 mm betragen.

* Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen betragt
mindestens 80 mm zur Decke und mindestens 90 mm zur
Wand. Der tatsachliche Mindestabstand kann geringfiigig
von den zuvor genannten Abstdanden abweichen und ist in
Abhdngigkeit der Wandanschlussart auszufiihren und

anzupassen.
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Abbildung 72: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-
wechslungen fiir Trockenbau (F30/F60)

Montagehinweis:
Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig

je 1-mal vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese
Verbindungen dienen der reinen Montagebefestigung der
einzelnen Metallprofile.
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Abbildung 73: Wandbeplankung und Aufdoppelung (leichte
Trennwand)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

* Metallstanderwerk und Wand gemafl den Angaben des
Wandherstellers herstellen und  Auswechslungen
entsprechend der Abbildung 72 vorsehen.

* BKA-EN (Pos. 1) in die Aussparung der Wand einsetzen
(Bedienseite - Einbaumal 210 mm beachten). Umlaufender
Ringspalt zwischen Wand und BKA-EN gleichmaRig
ausmitteln. Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von
Montageabhangungen etc.

¢ Einbringen von Mineralwolle (Pos. 11.4) in den 40 mm
breiten umlaufenden Spalt zwischen dem Gehé&use der BKA-
EN und den umlaufenden Metallprofilen (Pos. 10).

* Herstellen der beidseitigen Wandbeplankungen (Pos. 12)
und den Aufdoppelungen auf der Nichtbedienseite (Pos.
49.4). Anschluss- und Stoffugen sind mit wandeigenem
Material zu verspachteln (Pos. 43; max. Spaltbreite 5 mm,
Verspachtelung im Zuge des Aufbaus durchfiihren).

Trockeneinbau einer Brandschutzklappe unter-
halb massiver Decke

e Der Trockeneinbau unterhalb massiver Decke ist kein
gleitender Deckenanschluss.
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Abbildung 74: Trockeneinbau in leichte Trennwand
(F30/F60) unterhalb massiver Decke
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Einbauablauf

* Montage wandeigenes UW-Profil (Pos. 10) an der Decke

* Einbringen von Mineralwollestreifen (Gemall den Angaben
des Wandherstellers) ca. 50x40 mm (Pos. 11.1) in das zuvor
beschriebene UW-Profil und Anbringung des fiir den
umlaufenden Metallprofilrahmen notwendigen UW-Profils
im Deckenbereich

* Anschrauben der beidseitigen Beplankungen (Pos. 12) und
der beiden Aufdoppelungen (Pos. 49.4) L 2 Gehdusebreite
B auf der Nichtbedienseite

* Einbringen von Mineralwollestreifen ca. 50x40 mm (Pos.
11.4) zwischen die zuvor angeschraubten Beplankungen

* Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von

Montageabhdngungen etc. Vor der Montage ist auf der

oberen B-Seite der thermischen Trennung (Pos. 48) und im

Bereich der Beplankung und Aufdoppelung auf der

Nichtbedienseite keilformig Gips bzw. Gipsmortel so

aufzubringen, dass die Spalten (Pos. 43; max. Spaltbreite 5

mm, Verspachtelung im Zuge des Aufbaus durchfiihren)

vollstandig ausgefiillt werden. Die BKA-EN ist mit einem

Hohenabstand von ca. 80 mm zur Decke hin zu

positionieren.

Montage des restlichen Metallstainderwerks mit den

angegebenen Abstidnden

Einbringen der Mineralwolle (Pos. 11.1 gemaR den Angaben

des Wandherstellers und Pos. 11.4)

Herstellen der beidseitigen Wandbeplankungen (Pos. 12)

und der Aufdoppelung (Pos. 49.4)

1 Brandschutzklappe BKA-EN
9 Profil CW 50/50/06
10 Profil UW 50/40/06
11.1 Mineralwolle, gemaR den Angaben des Wandherstellers
11.4 Mineralwolle, (nichtbrennbar nach EN 13501-1,
Rohdichte ca. 30 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000 °C,
Dicke 40 mm)
12 Beplankung (beidseitig) der Metallstanderwand aus
gipsgebundenen Plattenbaustoffen
16 massive Decke
43 Gipsverspachtelung mit wandeigenem Verspachtelungs-
material
48 Thermische Trennung
49.4 Aufdoppelung (Gipskartonplatten GKF, 2 x d=12,5 mm)

e Erste Aufdoppelung, Befestigung: Schnellbauschrauben
z.B. TN 3,5x55, a £ 250 mm, bzw. min. jedoch 2 Schrau-
ben pro Seite, Anschluss- und Stossfugen der Aufdop-
pelungen sind mit wandeigenem Material zu verspach-
teln.

e Zweite Aufdoppelung, Befestigung: Schnellbauschrau-
ben z.B. 3,9x55, a £ 250 mm, bzw. min. jedoch 2
Schrauben pro Seite, Anschluss- und Stossfugen der
Aufdoppelungen sind mit wandeigenem Material zu
verspachteln.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

LEICHTE TRENNWANDE MIT EINSEITIGER
BEPLANKUNG UND WANDDICKE W 2 125 MM

e Einbau in leichte Trennwande (Schachtwande) mit
Metallstanderwerk und einseitiger Beplankung
(gipsgebundene Plattenbaustoffe; Wanddicke > 125 mm)
entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder
vergleichbaren nationalen Normen.

® Zu bericksichtigen sind die Angaben der Wandhersteller zu
Wandhohen, -breiten und -dicken.

* Bauseitige Einbau- und Montagehilfen missen riickgebaut
werden.

Nasseinbau einer Brandschutzklappe

* Mindestabstand der Brandschutzklappen zueinander muss
mindestens 200 mm betragen.

¢ Der Mindestabstand zu benachbarten Bauteilen (Wand/De-
cke) betragt min. 90 mm (konstruktionsbedingt). Der tat-
sachliche Mindestabstand kann geringfiigig von den zuvor
genannten Abstanden abweichen und ist in Abhdngigkeit
der Wandanschlussart auszufiihren und anzupassen.
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Abbildung 75: Metallstanderwerk mit erforderlichen Aus-
wechslungen fiir Nasseinbau (Schachtwand)

Montagehinweis:

Im Uberlappungsbereich der Wechselprofile diese beidseitig
je 1-mal vernieten, vercrimpen oder verschrauben. Diese
Verbindungen dienen der reinen Montagebefestigung der
einzelnen Metallprofile.
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Abbildung 76: Wandbeplankung und Aufdoppelung
(Schachtwand)

Einbauablauf

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Einbau in leichte Trennwande mit Metallstanderwerk

Nasseinbau einer Brandschutzklappe unterhalb mas-
siver Decke

¢ Der Nasseinbau unterhalb massiver Decke ist kein gleiten-
der Deckenanschluss.

* Metallstanderwerk der Wand gemdR den Angaben des
Wandherstellers herstellen und Auswechslungen entspre-
chend der Abbildung 75 vorsehen.

* Herstellen der Wandbeplankung (Pos. 12.1) und Aufdoppe-
lung (Pos. 49.5) sowie Einbaudffnung fir den Einbau der
BKA-EN.

e Auf der Nichtbedienseite der BKA-EN (Pos. 1) gegebenen-
falls einen Verfiillanschlag anbringen (! darf nicht mit dem
Gehaduse der BKA-EN verschraubt werden. Verfillanschlag
ist Brandschutztechnisch nicht erforderlich).

* Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von Montageab-
hdngungen etc.

* BKA-EN in die Aussparung der Wand einsetzen (Bedienseite
- Einbaumal 210 mm zur Aufdoppelung beachten). Ring-
spalt zwischen umlaufenden Metallprofilen der Wand und
Gehduse der BKA-EN gleichmaRig ausmitteln.

* Verspachtelung mit wandeigenem Verspachtelungsmate-
rial (Pos. 43; Spalt vollstdndig mit Gips ausgefiillt) durchfiih-
ren. Anschluss- und Stossfugen der Aufdoppelungen sind
ebenfalls mit wandeigenem Verspachtelungsmaterial zu
verspachteln.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich
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Abbildung 77: Wandbeplankung und Aufdoppelung unter-
halb massiver Decke (Schachtwand)

Einbauablauf

* Metallstanderwerk der Wand gemadR den Angaben des
Wandherstellers herstellen und Auswechslungen entspre-
chend der Abbildung 75 vorsehen (Montage wandeigenes
UW-Profil (Pos. 10.1) an der Decke und Anbringung des fir
den umlaufenden Metallprofilrahmen notwendigen UW-
Profils im Deckenbereich).

Herstellen der Wandbeplankung (Pos. 12.1) und Aufdoppe-
lung (Pos. 49.5) sowie Einbaud6ffnung fiir den Einbau der
BKA-EN.

¢ Auf der Nichtbedienseite der BKA-EN (Pos. 1) gegebenen-
falls einen Verfullanschlag anbringen (! darf nicht mit dem
Gehduse der BKA-EN verschraubt werden. Verfiillanschlag
ist Brandschutztechnisch nicht erforderlich).

* Montage der BKA-EN unter Zuhilfenahme von Montageab-
hangungen etc. Vor der Montage ist auf der oberen B-Seite
im Bereich der thermischen Trennung (Pos. 48) keilférmig
Gips bzw. Gipsmortel so aufzubringen, dass der Spalt (Pos.
43; Verspachtelung im Zuge des Aufbaus durchfiihren) voll-
standig ausgefiillt ist. Die BKA-EN ist mit einem Hohenab-
stand von ca. 90 mm zur Decke hinzupositionieren. Das Ge-
hduse der BKA-EN ist dabei press an die gipsgebundenen
Plattenbaustoffe (Pos. 49.5+12.1) zu driicken (Bedienseite -
Einbaumal 210 mm zur Aufdoppelung beachten).

¢ Umlaufende Verspachtelung mit wandeigenem Verspachte-
lungsmaterial (Spalt vollstindig und Hohlraumfrei
ausgefullt) durchfiihren. Anschluss- und Stossfugen der Auf-
doppelungen sind ebenfalls mit dem Wandeigenem Ver-
spachtelungsmaterial zu verspachteln.

1 Brandschutzklappe BKA-EN
9.1 Profil CW 75/50/06 - 150 Profile
10.1 Profil UW 75/40/06 - 150 Profile
12.1 Beplankung (einseitig 2x25) der Schachtwand aus gipsge-
bundenen Plattenbaustoffen. Die Angaben des Wand-
herstellers sind zu beachten
16 massive Decke
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43 Gipsverspachtelung mit wandeigenem Verspachtelungs-
material
48 Thermische Trennung
49.5 Aufdoppelung (gipsgebundene Plattenbaustoffe,
d=25mm)
o Befestigung: Schnellbauschrauben z.B. g 4,2x90,
a £300mm, bzw. min. jedoch 2 Schrauben pro Seite,
Anschluss- und Stossfugen der Aufdoppelung sind mit
wandeigenem Material zu verspachteln.

EINBAUHINWEISE

Anschluss von Liiftungsleitungen

Die Brandschutzklappen missen entweder ein- oder beidsei-
tig mit Liftungsleitungen der Luftungsanlage angeschlossen
werden. Bei einseitigen Anschliissen sind auf den jeweils ge-
genlberliegenden Seiten Abschluss-Schutzgitter aus nicht-
brennbaren Baustoffen (EN 13501-1) vorzusehen. Die Brand-
schutzklappen kénnen sowohl an nichtbrennbare als auch an
brennbare Liftungsleitungen angeschlossen werden. Lif-
tungsleitungen sind separat abzuhdngen.

Es gelten die landesrechtlichen Vorschriften bzw. nationalen
Normen Uber Liftungsanlagen (in Deutschland z.B. LUAR). Ins-
besondere dirfen Liftungsleitungen infolge thermischer Aus-
dehnungen (Brandfall) keine erheblichen Krafte auf Wéande,
Stltzen bzw. Decken und somit auch auf Brandschutzklappen
ausliben. Entsprechende KompensationsmalRnahmen, wie
z.B. die Anordnung von flexiblen Stutzen (SCHAKO Typ FS)
oder geeignete Leitungsverlegung (Leitungswinkel und -ver-
ziehungen) sind nach Bedarf vorzusehen. Nationale Vorgaben
sind zu beachten und umzusetzen.

Werden flexible Stutzen (SCHAKO Typ FS) verwendet, muss
der flexible Teil des Stutzens (Polyestergewebe) im eingebau-
ten Zustand eine Mindestlange von Imin = 100 mm aufweisen,
dadurch ergibt sich ein EinbaumaR von ca. L = 160 mm. Alter-
nativ konnen auch flexible Liftungsleitungen angeschlossen
werden.

in massive Schachtwande
(Abschluss-Schutzgitter auf der Bedienseite)

ASG"

BK SW

Abbildung 78: Anschlussbeispiel einer Liiftungsleitung in
massiven Schachtwinden
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mit einseitig angeordneter, Liiftungsleitung und Abschluss-

Schutzgitter )
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Abbildung 79: Anschlussbeispiel einer einseitig angeordne-
ten Liftungsleitung und Abschluss-Schutzgitter

beidseitig mit Liiftungsleitungen

LL BK

Abbildung 80: Anschlussbeispiel beidseitig mit Liiftungslei-
tungen

beidseitig mit flexiblem Stutzen und Liiftungsleitungen
LL Fs” ggf.vT BK ggf VT Fs*) LL

Abbildung 81: Anschlussbeispiel beidseitig mit flexiblem
Stutzen und Liiftungsleitungen

BK Brandschutzkappe BKA-EN

ASG  Abschluss-Schutzgitter Typ ASG)

VT Verlangerungsteil Typ VT

FS Flexibler Stutzen Typ FS 2)

LL Luftungsleitung

SW  Schachtwand

SR Schliefrichtung

LR Luftrichtung

1) aus nichtbrennbaren Baustoffen (EN 1350 1-1
2)  min. normal entflammbar nach EN 1350 1-1

Mindestabstand zwischen Vorderkante
des geoffneten Klappenblattes und des
Abschluss-Schutzgitters (ASG), flexiblen
Stutzens (FS) bzw. Rohranschlussstutzens (RS).

,a“=50mm
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BRANDSCHUTZKLAPPE ABHANGUNG

Aligemein

Bei folgenden Einbausituationen sind die Brandschutzklappen
bauseitig abzuhangen:

e  Trockeneinbau entfernt von massiven Wanden mit
Einbaurahmen ERA2
e Trockeneinbau mit Weichschott

Bei Trockeneinbau entfernt von massiven Wanden mit Ein-
baurahmen ERA2 sind folgende Abhdngungen im unmittel-
baren Bereich der Brandschutzklappe vorzusehen (siehe Ab-
bildung 82):
e 2 Gewindestangen M12 je Brandschutzklappe B X
H <1000 x 500
e 2 Gewindestangen M16 je Brandschutzklappe B X
H > 1000 x 500
Die Abhangungen der feuerwiderstandsfahigen Luftungslei-
tung L90 an sich sind nach Promat®-Handbuch, Konstruktion
478, in der aktuellen Fassung, auszufiihren. Dasselbe gilt fiir
die Bekleidungen der oben genannten Abhangungen im un-
mittelbaren Bereich der Brandschutzklappe und jene der
feuerwiderstandfahigen Liftungsleitung.

Bei Trockeneinbau mit Weichschott sind 4 Gewindestangen
M10 je Brandschutzklappe vorzusehen. Gewindestangen ab
einer Lange von 1500 mm sind zu bekleiden, z.B. nach Pro-
mat®-Handbuch, Konstruktion 478, in der aktuellen Fassung.

Bei statischer Auslegung der Abhangesysteme ist die rechne-
rische Zugspannung auf 6 N/mm? und Scherspannung auf
10 N/mm? zu begrenzen.

Abhdngungen sind an massiven Decken zu befestigen. Hierzu
sind Befestigungssysteme, wie Diibel, Ankerstangen, Injekti-
onssysteme usw., mit nachgewiesener Feuerwiderstands-
dauer zu verwenden und auf die Deckenausfiihrungen abzu-
stimmen. Durchsteckmontagen mit Befestigungen oberhalb
der massiven Decken kénnen ebenso ausgefiihrt werden,
siehe folgende Abbildung 82.

J:E 39.2
396
16

301

B

R
39.6

z

16
39.
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Abbildung 82: Durchsteckmontage (Detail A)
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Abhdngung der Brandschutzklappe beim
Trockeneinbau mit Einbaurahmen Typ ERA2 entfernt
von massiven Wanden
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Abbildung 83: Abhdngung im unmittelbaren Bereich der
Brandschutzklappe
39.1
41
39.8
39.2

Abbildung 84: Tragschiene (Detail G)

16 massive Decke
39.1 Gewindestange M12 bzw. M16
39.2 Sechskantmutter z.B. I1SO 4032 (passend zu Pos. 39.1)
39.6 Scheibe z.B. DIN EN ISO 7089/7090

(passend zu Pos 39.1)
39.8 MUPRO-MPC-Systemschiene 40/60 und MPC-Klammer
41 Feuerwiderstandsfahige Luftungsleitung (L90)
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Abhangung der Brandschutzklappe beim
Trockeneinbau mit Weichschott

Brandschutzklappe muss beidseitig der Wand dauerhaft an Winkelbefestigung bei senkrechter Klappenblattlage
der massiven Decke abgehangt werden. Abhangewinkel

(Pos. 38) fur Brandschutzklappe als Zubehor gegen Mehrpreis
erhaltlich.

Der Anschluss der Gewindestangen an die massive Decke ist
sowohl fiir Dibelmontage, als auch Durchsteckmontage ge-
lenkig auszufiihren. Hierfir sind Bauteile mit brandschutz-
technischem Nachweis erforderlich (z.B. Schiebebtigel, Pen-
delabhdnger).

Im Allgemeinen konnen sich landerspezifische, bauordnungs-
rechtliche Vorgaben unterscheiden; diese sind zwingend zu be-
ricksichtigen.

Winkelbefestigung bei waagrechter Klappenblattlage

Abbildung 85: Befestigung bei waagrechtem Klappenblatt

Bei einer Hohe H < 250 mm ist der Abhangewinkel auf der
Bedienseite am Gewindebolzen der Antriebseinheit (Pos.
8.1) zu befestigen. lage)

- _—39.1 8.1 Gewindebolzen der Antriebseinheit
38 Abhangewinkel
o 38 (Zubehor gegen Mehrpreis: 1 Set = 4 Stiick/BKA-EN)
39.1 Gewindestange M10
—39.2 39.2 Sechskantmutter z.B. ISO 4032 (passend zu Pos. 39.1)
39.3 Sechskantschraube z.B. ISO 4017 - M6 x 20
393 39.4 Scheibe z.B. ISO 7090-6 (passend zu Pos. 39.3)

39.5 Sechskantmutter z.B. 1ISO 4032 - M6
(passend zu Pos. 39.3)

Abbildung 86: Befestigungsdetail (waagrechte Klappenblatt-
lage)
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Technische Dokumentation
sc HAK Technische Daten

TECHNISCHE DATEN

SCHNELLAUSWAHL LWA = 35-45 dB(A)
Schnellauswahl: Lya = 35 dB(A)

Breite (B)
200 300 400 500
Vau Vau Vsiin | Ap Vau Vau Vstim | AP Vau Vau Vstin | AP Vau Vau Vstin | AP
[m*h] | [I/s] |Im/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 447 | 124 |31 |106] 739 | 205 |35 |99 |1.087| 302 |38 | 72 |1362| 378 | 38 | 65
300 | 801 | 222 | 3,7 |134|1340| 372 | 42 |12,1]| 1776 | 493 | 41 | 7,2 | 2.167 | 602 | 4,0 | 56
400 | 1.181 | 328 | 4,1 | 150 1.964 | 546 | 4,6 |11,5| 3.146 | 874 | 55 | 59 |3.252 | 903 | 45 | 44
500 | 1.525 | 424 | 4,3 | 152 | 2463 | 684 | 4,6 |11,7|3.514 | 976 | 49 | 48 | 4.024 | 1.118 | 45 | 4.1
600 | 1.842 | 512 | 4,3 | 13,9 3.008 | 836 | 4,7 |11,5]|4.047 | 1.124 | 4,7 | 4,5 | 4725 | 1.312 | 4,4 | 4,0
700 | 2.198 | 611 | 4,4 |14,2|3.407 | 946 | 4,5 | 10,7 | 4.716 | 1.310 | 4,7 | 45 | 5.413 | 1.503 | 4,3 | 3,9
800 | 2.432 | 676 | 4,2 | 13,5|3.873 | 1.076 | 4,5 | 10,5 ] 5.391 | 1.498 | 4,7 | 4,6 | 6.152 | 1.709 | 4,3 | 3,8

Hohe (H)

Breite (B)
600 700 800 900
Vau Vau Vsiim | AP Vau Vau Vstimn | AP Vau Vau Vsiin | AP Vau Vau Vsiin | AP
[(m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 1.567 | 435 | 3,7 | 59 [1.883 | 523 | 3,8 | 56 |2.072| 576 | 3,6 | 51 | 2.082 | 578 | 3,2 | 4,0
300 [ 2.766 | 768 | 4,3 | 5,7 | 3.157 | 877 | 42 | 45 | 3500 | 972 | 40 | 3,5 [3.888 | 1.080 | 4,0 | 3,4
400 | 3.527 | 980 | 4,1 | 4,1 | 4.067 | 1.130 | 4,0 | 3,4 | 4961 | 1.378 | 43 | 3,9 [5.129 | 1.425 | 40 | 3.4
500 | 4.203 | 1.168 | 3,9 | 3,2 | 5.082 | 1.412 | 4,0 | 3,4 | 6.108 | 1.697 | 4,3 | 3,8 | 6.386 | 1.774 | 3,9 | 3,4
600 | 5.079 | 1.411 | 3,9 | 3,2 [ 6.101 | 1.695 | 40 | 3,4 | 7.176 | 1.993 | 4,1 | 3,6 | 7.568 | 2.102 | 3,9 | 3,2
700 [ 5914 | 1.643 | 3,9 | 3,2 | 6.893 | 1915 | 3,9 | 3,2 | 7.818 | 2.172 | 3,9 | 3,6 | 8555 | 2.376 | 3,8 | 3,0
800 | 6.762 | 1.878 | 3,9 | 3,2 | 7.588 | 2.108 | 3,8 | 3,0 | 8.605 | 2.390 | 3,7 | 3,5 | 9.417 | 2.616 | 3,7 | 2,8

Hohe (H)

Breite (B)
1000 1100 1200 1300
Va Vau | Vstiim | Ap A Voo | Vsin | AP A Voo | Vstim | Ap Vau Vo | Vstim | AP
[(m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 [ 2312 | 642 | 3,3 | 40 | 2.839 | 789 | 3,6 | 49 | 3.076 | 854 | 3,6 | 49 |3.217 | 894 | 3,5 | 45
300 | 4.302 | 1.195 | 40 | 3,3 [4.914 | 1365 | 4,2 | 3,3 | 5.218 | 1.449 | 4,0 | 3,4 | 5.539 | 1.538 | 4,0 | 3,0
400 | 5.760 | 1.600 | 4,0 | 3,2 | 6.510 | 1.808 | 4,1 | 3,3 | 7.112 | 1.976 | 4,1 | 3,3 | 7.430 | 2.064 | 4,0 | 3,0
500 | 7.199 | 2.000 | 4,0 | 3,3 | 8171|2270 | 4,1 | 3,3 | 8478 | 2.355 | 3,9 | 3,0 | 9.270 | 2.575 | 4,0 | 3,0
600 | 8.596 | 2.388 | 4,0 | 3,2 [ 9.445 | 2.624 | 4,0 | 3,0 |10.228| 2.841 | 4,0 | 3,0 |11.051| 3.070 | 3,9 | 3,0
700 | 9.638 | 2.677 | 3,8 | 2,9 [10.952| 3.042 | 4,0 | 3,0 |11.290| 3.136 | 3,8 | 2,7 |12.314| 3.421 | 3,8 | 2,7
800 |10.340| 2.872 | 3,6 | 2,6 |11.896] 3.304 | 3,8 | 2,7 |12.283]| 3.412 | 3,6 | 2,5 |13.360] 3.711 | 3,6 | 2,4

Héhe (H)

Breite (B)
1400 1500
Vau Vau | Vstim | Ap Vau Voo | Vstin | AP
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 3.960 | 1.100 | 3,9 | 4,5 | 4.277 | 1.188 | 4,0 | 3,0
300 | 5.932 | 1.648 | 3,9 | 3,0 | 6.430 | 1.786 | 4,0 | 3,0
400 | 7.965 | 2.213 | 4,0 | 3,0 | 8.482 | 2.356 | 4,0 | 3,0
500 [10.014| 2.782 | 4,0 | 3,0 |10.700| 2.972 | 4,0 | 3,0
600 [11.901| 3.306 | 3,9 | 3,0 |12.862| 3.573 | 4,0 | 3,0
700 [13.122| 3.645 | 3,7 | 2,7 |14.395| 3.999 | 3,8 | 2,7

800 |14.292| 3.970 | 3,6 | 2,5 |14.666| 4.074 | 3,4 | 2,2
Tabelle 5: Schnellauswahl Lya = 35dB(A)

Hohe (H)
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1

Schnellauswahl Lwa = 40 dB(A)

Breite (B)
200 300 400 500
Vau Voo | Vstim | Ap Vau Voo | Vstin | AP Vau Vau | Vstim | AP Vo V| Vstim | Ap
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 523 | 145 | 3,7 |14,5] 850 | 236 | 3,9 [13,1]|1.312 | 364 | 46 | 10,5]|1.639 | 455 | 4,6 | 9,4
300 | 945 | 262 | 4,4 | 18,6 | 1.567 | 435 | 4,9 |16,5]|2.143 | 595 | 50 |10,5| 2.516 | 699 | 4,7 | 75
400 | 1.369 | 380 | 4,8 | 20,1 2.297 | 638 | 53 |158]3.942 | 1.095 | 69 | 9,2 | 3.975 | 1.104 | 55 | 6,6
500 | 1.829 | 508 | 5,1 |21,9]|2.932 | 814 | 55 | 16,6 | 4.303 | 1.195 | 6,1 | 7,6 | 4.882 | 1.356 | 54 | 6,1
600 | 2.233 | 620 | 5,2 | 20,5|3.585 | 996 | 5,6 |16,4|5.070 | 1.408 | 59 | 7,1 | 5770 | 1.603 | 5,4 | 538
700 | 2.682 | 745 | 5,4 |21,1]|4.067 | 1130 | 5,4 | 1535910 | 1.642 | 59 | 7,1 | 6.616 | 1.838 | 53 | 538
800 | 2.962 | 823 | 52 |20,1|4.624 | 1.284 | 54 | 14,9] 6.755 | 1.876 | 59 | 7,2 | 7.586 | 2.107 | 53 | 6,1

Hohe (H)

Breite (B)
600 700 800 900
Vau Vau Vsiim | AP Vauy Vau Vstim | Ap Vauy Vau Vst | Ap Vau Vau Vstin | AP
[(m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 1.859 | 516 | 43 | 83 | 2312 | 642 | 46 | 85 | 2562 | 712 | 45 | 7,9 | 2555 | 710 | 4,0 | 6,0
300 [ 3.298 | 916 | 5,1 | 8,0 [3.735 | 1.038 | 4,9 | 6,3 | 4286 | 1.191 | 50 | 5,2 | 4.860 | 1.350 | 5,0 | 53
400 | 4.198 | 1.166 | 4,9 | 5.8 | 4.856 | 1.349 | 4,8 | 4,8 | 6.333 | 1.759 | 55 | 6,3 | 6.428 | 1.786 | 5,0 | 5,3
500 | 4.996 | 1.388 | 4,7 | 4,5 | 6.066 | 1.685 | 4,8 | 4,8 | 7.797 | 2.166 | 5,4 | 6,1 | 8.033 | 2.232 | 49 | 53
600 | 6.037 | 1.677 | 4,7 | 4,5 [ 7.285 | 2.023 | 4,8 | 4,8 | 9.160 | 2.544 | 53 | 59 | 9.491 | 2.636 | 4,9 | 5,0
700 | 7.027 | 1.952 | 4,7 | 4,5 | 8.230 | 2.286 | 4,7 | 4,5 | 9.979 | 2.772 | 50 | 5,8 |10.725| 2.979 | 4,8 | 4,7
800 | 8.057 | 2.238 | 4,7 | 4,5 | 9.059 | 2.517 | 4,5 | 4,3 |11.097] 3.083 | 4,8 | 5,7 |11.809] 3.280 | 4,6 | 4,4

Héhe (H)

Breite (B)
1000 1100 1200 1300
Vo Voo | Vstim | Ap Vau Vo | Vstin | AP Vau Voo | Vstim | Ap Vau Voo | Vstim | Ap
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] [[m/s]| [Pa] [[m*h] | [I/s] [[m/s]| [Pa] |[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 2.848 | 791 | 4,0 | 6,0 [3.865 | 1.074 | 49 | 9,1 | 4172 | 1.159 | 4,8 | 8,9 | 4368 | 1.213 | 4,7 | 83
300 | 5.333 | 1.481 | 4,9 | 51 | 6.133 | 1.704 | 5,2 | 5,2 | 7.120 | 1.978 | 5,5 | 6,3 | 7.176 | 1.993 | 5,1 | 5,1
400 | 7.372 | 2.048 | 5,1 | 53 | 8.048 | 2.236 | 5,1 | 50 | 9.164 | 2.546 | 5,3 | 55 | 9.676 | 2.688 | 5,2 | 5,1
500 | 9.221 | 2.562 | 5,1 | 5,4 |10.151| 2.820 | 5,1 | 5,1 |10.955]| 3.043 | 51 | 50 [12.031]|3.342 | 52 | 5,1
600 |10.892| 3.026 | 5,0 | 5,2 [12.306| 3.418 | 5,2 | 5,1 [13.305]| 3.696 | 5,1 | 51 |14.322|3.978 | 51 | 51
700 [12.207| 3.391 | 4,8 | 4,7 |14.213|3.948 | 51 | 51 |14.666| 4.074 | 49 | 4,6 [16.029]| 4.452 | 49 | 46
800 [12.759| 3.544 | 4,5 | 4,0 |15.538]| 4.316 | 4,9 | 4,7 |16.010| 4.447 | 47 | 4,2 [17.338]| 4.816 | 4,7 | 41

Hohe (H)

Breite (B)
1400 1500

Héhe (H)

Vau Voo | Vstim | Ap Vauy Vao | Vsiim | Ap
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 [ 5.201 | 1.445 | 52 | 7,5 | 5.585 | 1.551 | 52 | 5,2
300 | 7.686 | 2.135 | 5,1 | 51 [8.379 (2328 | 52 | 51
400 |10.342| 2.873 | 51 | 5,1 |10.970| 3.047 | 51 | 50
500 [13.041] 3.622 | 5,2 | 51 [13.944]3.873 | 52 | 5,1
600 [15.495| 4.304 | 5,1 | 51 [16.749] 4.653 | 5,2 | 5,1
700 [17.041]| 4.734 | 4,8 | 4,6 [18.651| 5.181 | 4,9 | 45

800 |18.548| 5.152 | 4,6 | 4,1 |19.085| 5.301 | 45 3,8
Tabelle 6: Schnellauswahl Ly = 40dB(A)
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Schnellauswahl Lwa = 45dB(A)

Breite (B)
200 300 400 500
Vau Vau Vsiim | AP Vauy Vau Vstim | AP Vauy Vau Vsiim | AP Vau Vau Vstin | AP
[(m*h] | [I/s] |Im/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 611 | 170 | 43 [19,9| 976 | 271 | 45 [17,2|1.583 | 440 | 55 |152]1.974 | 548 | 56 | 13,6
300 | 1.115 | 310 | 5,1 | 259 1.832 | 509 | 57 | 225|258 | 718 | 6,0 | 1532921 | 811 | 56 | 10,1
400 | 1.587 | 441 | 55 |27,0|2.687 | 746 | 6,2 | 21,6 | 4.939 | 1.372 | 8,6 | 14,5 4.858 | 1.350 | 6,8 | 9,8
500 | 2.194 | 610 | 6,1 | 31,6 |3.490 | 969 | 6,5 | 23,6 | 5517 | 1.532 | 7,7 | 11,9 | 5.922 | 1.645 | 6,6 | 9,0
600 | 2.705 | 751 | 6,3 | 30,0 | 4.272 | 1.187 | 6,6 | 23,2 | 6.352 | 1.764 | 7,4 | 11,2 | 7.045 | 1.957 | 6,5 | 8,9
700 | 3.274 | 909 | 6,5 | 31,5| 4.856 | 1.349 | 6,4 | 21,8 | 7.405 | 2.057 | 7,4 | 11,1 | 8.085 | 2.246 | 6,4 | 8,7
800 | 3.639 | 1.011 | 6,3 | 30,3 | 5.520 | 1.533 | 6,4 | 21,3 | 8.463 | 2.351 | 7,4 | 11,3]9.333 | 2.592 | 6,5 | 8,38

Hohe (H)

Breite (B)
600 700 800 900
Vao | Va | Vstim | 8p | Vau | Va |[Vsim | Bp | Var | Va |[Vain | Bp | Ve | Va | Veim | Ap
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 2.205 | 613 | 51 |11,7[2.837 | 788 | 5,7 |12,8|3.168 | 880 | 55 |12,0]|3.136 | 871 | 49 | 91
300 [ 3.933 |1.092 | 60 |11,4|4.418 | 1.227 | 59 | 88 | 5248 | 1458 | 6,1 | 7,9 [ 6.128 | 1.702 | 6,3 | 8,4
400 | 4.997 | 1.388 | 5,8 | 81 | 5798 | 1.611 | 58 | 6,9 | 8.149 | 2.264 | 7,1 | 10,6 | 8.054 | 2.237 | 6,3 | 83
500 | 5.936 | 1.649 | 5,5 | 6,4 | 7.243 | 2.012 | 58 | 6,9 | 9.952 | 2.764 | 6,9 | 10,0 |10.030| 2.786 | 6,2 | 8,3
600 | 7.173 | 1.992 | 56 | 6,4 | 8.698 | 2.416 | 58 | 6,9 [11.692]| 3.248 | 6,8 | 9,6 |11.890] 3.303 | 6,1 | 7,9
700 | 8.350 | 2.320 | 55 | 6,4 | 9.827 | 2.730 | 5,6 | 6,4 |12.735|3.538 | 6,3 | 9,5 [13.437|3.732 | 59 | 7.4
800 | 9.576 | 2.660 | 5,6 | 6,4 |10.817| 3.005 | 5,4 | 6,1 |14.009| 3.891 | 6,1 | 9,3 |14.794| 4.110 | 5,7 | 6,9

Héhe (H)

Breite (B)
1000 1100 1200 1300
Vau Vau Vsiim | AP Vauy Vau Vstim | AP Vauy Vau Vst | Ap Vau Vau Vstin | AP
[(m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa] |[m*h]| [I/s] |[m/s]| [(Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 [ 3.508 | 974 | 4,9 | 9,2 | 5.264 | 1.462 | 6,7 | 16,9 | 5.656 | 1.571 | 6,6 | 16,4 | 5.932 | 1.648 | 6,4 | 153
300 | 6.611 | 1.837 | 6,1 | 7,8 | 7.654 | 2.126 | 6,5 | 8,1 | 9.847 | 2.735 | 7,6 | 12,0 9.296 | 2.582 | 6,6 | 8,5
400 | 9.436 | 2.621 | 6,6 | 87 | 9.952 | 2.764 | 6,3 | 7,6 |11.809| 3.280 | 6,8 | 9,1 [12.601| 3.500 | 6,7 | 8,7
500 |11.811| 3.281 | 6,6 | 8,8 |12.610| 3.503 | 6,4 | 7,8 |14.158| 3.933 | 6,6 | 8,4 |15.617| 4.338 | 6,7 | 8,6
600 [13.797| 3.833 | 6,4 | 8,3 [16.036| 4.454 | 6,8 | 8,7 |17.306| 4.807 | 6,7 | 8,7 |18.544| 5.151 | 6,6 | 8,5
700 [15.460| 4.294 | 6,1 | 7,5 [18.450| 5.125 | 6,7 | 8,6 |19.050| 5.292 | 6,3 | 7,8 |20.864| 5.796 | 6,4 | 7,8
800 |15.740| 4.372 | 5,5 | 6,1 |20.291| 5.636 | 6,4 | 7,9 |20.869| 5.797 | 6,0 | 7,1 |22.496| 6.249 | 6,0 | 6,9

Hohe (H)

Breite (B)
1400 1500

Hohe (H)

Vi | Va | Vetn | Bp | Ve | Va | Veun | Bp
[m*h] | [I/s] |[m/s]| [Pa] | [m*h]| [I/s] |[m/s]| [Pa]
200 | 6.831 | 1.898 | 6,8 | 12,9 | 7.291 | 2.025 | 6,8 | 8,8
300 | 9.961 | 2.767 | 6,6 | 8,5 |10.917| 3.032 | 6,7 | 8,7
400 |13.431|3.731 | 6,7 | 8,6 |14.171)| 3.936 | 6,6 | 8,4
500 |16.986| 4.718 | 6,8 | 8,7 |18.055| 5.015 | 6,7 | 8,6
600 |20.147| 5.596 | 6,7 | 8,6 |21.782| 6.051 | 6,7 | 8,6
700 |22.126| 6.146 | 6,3 | 7,8 |24.171| 6.714 | 6,3 | 7,6

800 [24.077| 6.688 | 6,0 | 7,0 |24.900| 6917 | 58 | 6,5
Tabelle 7: Schnellauswahl Ly = 45dB(A)
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Druckverlust und Lautstarke

Stromungsrauschen

Klappenbreite B=200mm
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Diagramm 1: Klappenbreite B=200 und B=300

Korrekturwerte B=200mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,05
Ap x 1,66

Abstrahlgerausch:
Lwa—7 [dB(A)]
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Klappenbreite B=300mm
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Korrekturwerte B=300mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,09
Apx1,72

Abstrahlgerausch:
Lwa—7 [dB(A)]
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Klappenbreite B=400mm
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Diagramm 2: Klappenbreite B=400 und B=500

Korrekturwerte B=400mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwax 1,11
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa — 8 [dB(A)]
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Klappenbreite B=500mm

&
0 ST ¥ N
p = 1,2 kg/m? !5011‘ 4 /N@
40 ‘\\ /‘ / %
i /N WAL LS
T NAACT S //j S
20 }{ \ 4 SRR
N r\\ )A—— /I lllg
| 45 : )
& /\ f AV
I | Y /LA
10 STl T /
5 ), .V 4
- N A
6 35/@\‘; /1 DAL '//!
= & / 7&\ }’--/,,/ &
< SOA N N
4 / oy 71\‘\}“ L/I /}V _,§
31 bs VAT A
/f /\\ 77'\/
2/2 Vi ,4/3
‘>r7( \ A/ 1/ 1/
\/ VY
1 ~/ < 7 / /
BHHIN T/ TN
"700 1000 2000 3000 5000 7000 10000 15000
Vyy (m3/h)
200 300 400500 700 1000 2000 3000 4000
Vi [1/S]

Korrekturwerte B=500mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa — 8 [dB(A)]
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Technische Dokumentation
sc HAK Technische Daten

Klappenbreite B=600mm Klappenbreite B=700mm
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Diagramm 3: Klappenbreite B=600 und B=700 ] ] 'VZU (m 3/?) . .
300 400500 700 1000 2000 3000 5000
Korrekturwerte B=600mm Vo [I/s]
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08 Korrekturwerte B=700mm
Ap x 2,85 mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Abstrahlgerdusch: Ap x 2,85
Lwa — 8 [dB(A)]
Abstrahlgerausch:

Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=800mm
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Diagramm 4: Klappenbreite B=800 und B=900

Korrekturwerte B=800mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=900mm
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Korrekturwerte B=900mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa —9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1000mm
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Diagramm 5: Klappenbreite B=1000 und B=1100

Korrekturwerte B=1000mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1100mm
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Korrekturwerte B=1100mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1200mm

&
g o NS
p x ® S $ s
——y RN
=1,2 kg/m? . /\ /
30p g 5|D | ///§
. / VY

20 > R 10

\\ b r
10 X /1 N/ I/ L/
%_4 £ D “NF L7/
5 $ ; 7
S N AL 27 R
TN A7)
i T 3
£ 5 35 \~‘ e 51 @,
24 AN / §
3 AK\ \ - /./.A o
V4R / LK/
) NAVAi74
A (V1
A A
Q /
“I™N / 7< / / /
1 \‘\\/
AN AW AV
S e e
1500 2000 3000 5000 7000 10000 20000 30000 40000
V,, (m3/h)
500 700 1000 2000 3000 5000 7000 10000
Vyy [1/5]

Diagramm 6: Klappenbreite B=1200 und B=1300

Korrekturwerte B=1200mm
mit Anschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1300mm
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Korrekturwerte B=1300mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1400mm
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Diagramm 7: Klappenbreite B=1400 und B=1500

Korrekturwerte B=1400mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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Klappenbreite B=1500mm
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Korrekturwerte B=1500mm
mit Abschluss-Schutzgitter (-ASG):
Lwa x 1,08
Ap x 2,85

Abstrahlgerausch:
Lwa—9 [dB(A)]
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sc HAK Technische Daten

Freier Querschnitt [m?]

Breite
200 225 250 275 300 (325 (350 (375 400 [450 [S00 (550 [600 [650 {700 (750 (800 (900 (1000(1100(1200{1300{1400(1500
200 |0,029/0,033(0,036(0,040(0,044|0,047|0,051|0,0540,058(0,065(0,073(0,080|0,087|0,094|0,1020,109(0,116{0,131{0,145|0,160|0,174|0,189(0,203 (0,218
225 |0,034|0,038(0,043(0,047(0,051(0,055|0,060|0,064|0,068|0,077(0,085(0,094(0,102(0,111|0,119|0,128|0,136(0,153(0,170(0,187|0,204|0,221|0,238|0,255

250 |0,039(0,044(0,049|0,054(0,059|0,063|0,068|0,073|0,078|0,088|0,098(0,107|0,117|0,127|0,137|0,146|0,156|0,176|0,195|0,215|0,234|0,254|0,273|0,293

275 |0,044{0,050(0,055|0,061(0,066(0,072|0,077{0,083[0,088|0,099|0,110{0,121|0,132|0,143|0,154/0,165|0,176|0,198|0,220|0,242 |0,264|0,286|0,308 0,330

300 [0,049/0,055|0,061|0,067(0,074|0,080(0,086|0,092|0,098|0,110(0,123|0,135|0,147|0,159|0,172|0,184|0,196|0,221|0,245|0,270|0,294|0,319|0,343|0,368

325 |0,054/0,061|0,068/0,074(0,081|0,088/0,095|0,101|0,108|0,12210,135|0,149|0,162|0,176|0,189|0,203|0,216|0,243|0,270|0,297|0,324|0,351|0,378|0,405

350 |0,059(0,066(0,0740,081(0,089(0,096|0,103|0,111[0,118/0,133|0,148|0,162|0,177|0,192|0,207|0,221|0,236|0,266|0,295|0,325|0,354|0,384|0,413 |0,443

375 |0,064(0,072(0,080|0,088(0,096|0,1040,112|0,120{0,128|0,144|0,160(0,176|0,192|0,208 0,224 0,240(0,256|0,288|0,320(0,352|0,384|0,416|0,448 |0,480

400 |0,069|0,078|0,086|0,095|0,104|0,112|0,121|0,129|0,138|0,155|0,173|0,190|0,207|0,224|0,242|0,259|0,276|0,311|0,345|0,3800,414|0,449|0,483 0,518

Hohe

450 |0,079|0,089|0,099|0,109|0,119|0,128|0,138|0,148|0,158|0,178|0,198|0,217|0,237|0,257|0,277|0,296|0,316|0,356|0,395|0,435|0,474|0,514|0,553 0,593

500 |0,089/0,100|0,111|0,122{0,134|0,145|0,156|0,167|0,178|0,200|0,223|0,245|0,267|0,289|0,312|0,334|0,356|0,401|0,445|0,490|0,534|0,579|0,623|0,668

550 |0,099/0,111|0,124/0,136(0,149|0,161/0,173|0,186|0,198|0,223|0,248|0,272|0,297|0,322|0,347|0,371|0,396|0,446|0,495|0,545|0,594|0,644|0,693|0,743

600 [0,109(0,123|0,136|0,150(0,164|0,177/0,191|0,204|0,218|0,245|0,273|0,300|0,327|0,354|0,382|0,409|0,436|0,491|0,545|0,600|0,654|0,709|0,763|0,818

650 |0,119(0,134|0,149|0,164(0,179|0,193|0,208|0,223|0,238|0,268|0,298|0,327|0,357|0,387|0,417|0,446|0,476|0,536|0,595|0,655|0,714|0,774|0,833|0,893

700 [0,129|0,145|0,161|0,177{0,194|0,210|0,226|0,242|0,258|0,290|0,323|0,355|0,387|0,419|0,452|0,484|0,516|0,581|0,645|0,710|0,774|0,839|0,903|0,968

750 |0,139/0,156|0,174/0,191{0,209|0,226|0,243|0,261|0,278|0,313|0,348|0,382|0,417|0,452|0,487|0,521|0,556|0,626|0,695|0,765|0,834|0,904|0,973|1,043

800 |0,149|0,168|0,186|0,205|0,224|0,242|0,261|0,279|0,298|0,335|0,373|0,410|0,447|0,484|0,522|0,559|0,5960,671|0,745|0,8200,894|0,969|1,043 1,118

Tabelle 8: Freier Querschnitt [m?]
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Gewichtstabelle [kg]

L=375mm, mit Handauslosung (Gewichtzuschlag fiir Antriebe: max. 4kg)

Breite
200| 225|250 (275|300 325 (350|375 |400 450|500 550|600 | 650 (700|750 | 800|900 (1000(1100/1200/1300(1400/1500
2001 10|11 |11 /12|12 |12)13 |13 |14 |15|16 |17 |18 19|20 |21 |22 |24 |26|28[29|31]|33]35
225|111 |11 |12 (1213|1314 |14 |15|16 |17 |18 19|20 (21|22 |23 |25]|27|29|31|33]|35]37
25001112 |12 (1313|1414 |15|15|16 |17 |18 |20 |21 |22 |23 |24 |26|28|30|32|35]|37]39
275| 11|12 |13 |13 |14 |14 15|15 |16 |17 |18 |19 |20 |22 |23 |24 |25|27[29|32[34|36|38]41
300 12 |13 |13 |14 |14 | 15|15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |23 |24 |25 |26 |28 |31|33[35|38]|40]42
325112 |13 |14 |14 |15 |15]16 |17 |17 |19 [20 |21 |22 |23 |25[26|27|30|32|34[37]39|42]44
350013 |14 |14 | 15|15 |16 |17 |17 |18 |19 |21 |22 |23 |24 (26|27 |28 |31|33|36|38|41|43]46
375113 |14 |15 |15 |16 |17 |17 |18 |19 |20 |21 |23 |24 |25 |27 |28 |29 |32 |35|37 |40 |42 |45 |48
40014 |14 | 15|16 |17 |17 |18 |19 |19 |21 |22 |24 |25 |26 |28 |29 |30(33[36(39 /41|44 |47 |50
45015 |15 |16 (17 |18 |19 |20 |20 |21 |23 |24 |26 |27 |28 |30 |31 [33|36[39|42 45|48 |50]53
500| 16 |16 |17 |19 |19 | 20|21 |22 (22 |24 |26 |27 |29 |30(32|33|35|38|41 |44 |48 |51 |54 |57
550| 17 |18 | 18 | 20 [ 20 | 21 | 22 |23 |24 | 25|27 | 29|30 (32|34 |35|37 |41 |44 |47 |50|54]|57]|60
600| 18 |19 |19 | 21 |22 |23 |23 |24 25|27 [29|30|32(34|36|38|39|43|46|50]|53|57]|61]|64
650| 19 | 20 [ 20 | 22 [ 23 |24 |25 |26 |27 |28 |30 |32 (3436|3840 |41 45|49 |53 |56|60]|64 |68
700|120 |21 |21 |23 |24 |25|26|27 |28 |30[32|34|36|38|40|42|44|48|51|55|59|63|67]|71
750| 21 | 22 |23 |24 | 25|26 |27 |28 |29|31[33|35[38|40 |42 |44 |46 |50|54|58[62|66]|71]|75

80022 |23 |24 |25|26|27|28|30|31|33|35|37|39|41 |44 |46 |48 |52 |57 |61 |65|70| 74|78
Tabelle 9: Gewichtstabelle [kg] BKA-EN L=375

Hoéhe

L=500mm, mit Handauslésung (Gewichtzuschlag fiir Antriebe: max. 4kg)

Breite
200|225|250(275|300|325(350|375|400 (450|500 |550|600|650|700 (750|800 |900 (10001100/1200{1300/1400/1500

2000112 113 114 |14 |15 |15]|16 |16 |17 |18 19|20 |21 |23 |24 |25 |26|28|31|33|35[37]40]42
225|113 |14 |14 |15 (15|16 |17 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |24 |25[26 |27 (303234373941 |44
250014 |14 |15 15|16 |17 |17 |18 |18 |20 |21 |22 |23 |25 (26|27 |28 31|33 |36 38|41 |43 |46
275|114 |15 |15 |16 |17 |17 |18 |19 |19 |21 [ 22 |23 |24 |26 |27 |28 29|32 35|37 |40 |42 |45 |47
3001 15|15 |16 |17 |17 |18 | 19|19 |20 |21 |23 |24 25|27 |28 [29 |31 (3336|3941 |44 47|49
32511516 |17 |17 |18 1919|120 |21 |22 |23 25|26 |28 293032353740 43|46 48|51
350116 |16 |17 |18 |19 |19 |20 |21 |21 |23 |24 26|27 |29 |30[32|33 (3639|4244 |47 |50]53
375116 |17 |18 |19 |19 |20 | 21 | 21 |22 |24 |25 |27 |28 |30 (31|33 |34 |37)|40 |43 46|49 |52 |55
400| 17 |17 [ 18 |19 20 |21 |21 |22 |23 25|26 |28 |29 |31 |32[34|35|38 |41 |44 |48 |51 |54 |57
450 18 | 19 [ 19 |21 |22 |22 |23 |24 |25 |27 |28 303133 |35(36|38|41 |44 |48 |51 |54 |57]|61
50019 |20 | 21 |22 |23 |24 2525|2628 [30(32|33|35(37[38[40 (44|47 |51 [54|58]|61]64
550|120 |21 |22 |23 (2425|2627 |28 |30[32|33|35|37 (39|41 |43 |46 |50|53|57|61]|64]68
600) 21 |22 |23 |25 (26 (26|27 |28 |29 (31|33 (3537394143 |45|49|53|56|60]|64]|68]|72
650] 22 |23 |24 |26 |27 |28 29|30 (3133 [35[37|39|41 43|45 |47 |51 55|59 63|67 |71]|76
700 23 |24 | 25|27 (2829|3031 (32(35[37[39|41 |43 |45[47 |49 |54 |58|62[66|71|75]|79
750| 25 |26 |27 |28 2931|3233 |34|36[38|41 |43 |45 |47 |49 |52 |56|61|65[70|74]|78]83

800 26 |27 |28 |30|31|32|33|34|35|38|40|42 |45 |47 |49 |52 |54 |59 |63 |68|73|77|82]| 87
Tabelle 10: Gewichtstabelle [kg] BKA-EN L=500

Hoéhe

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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ZUBEHOR

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Zubehor

ENDSCHALTER

Gegen Mehrpreis erhaltlich

Endschalter Typ ES

e Ausfihrung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A) bzw.
1.4571 (V4A; austauschbare, nicht lackierte Teile werden
aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

* Ausfiihrung mit zusatzlicher DD-Lackierung (I6semittelhalti-
ger Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 /
Lichtgrau) innen/auBen (austauschbare, nicht lackierte
Teile und U-Profil des Klappenblatts werden aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

* thermische Auslésung mit Schmelzlot 98°C (Warmlufthei-
zung)

* Endschalter Typ ES, Endschalter Typ ES-Ex, EasyF-ETX End-
schalter (EasyBus)

¢ Federriicklaufantriebe B10/B11, B20/B21, B32/ B33, B42,
S00/S01, S10/S11, S20/S21, X14/X15; J10/)11/)20 auf
Anfrage

* Pneumatik-Schwenkantriebe P10/P20/P30 (PND, 6 bar)

* Haftmagnete MH1 (24 V DC) / MH2 (230 V AC)

* Impulsmagnete MI1 (24 V DC) / MI2 (230 V AC)

¢ Rauchmeldesystem Typ RMS mit abZ Nr. Z-78.6-58 3)

* Einbauteil Typ EBT fiir Rauchmelder RMSII-L des Rauchmel-
desystems Typ RMS

¢ Melde- und Schaltbussystem Typ EasyBus 3"

* Brandschutzklappen-Kleinsteuerung BKSYS 3)

 Verldngerungsteil Typ VT 1)

¢ Rohranschlussstutzen Typ RS 1)

* Flexibler Stutzen Typ FS; PVC (normal entflammbar nach EN
13501-1, Anschlussprofil Stahlblech 2)

* Abschluss-Schutzgitter Typ ASG 1)

L) Standardausfiihrung Stahlblech -verzinkt-, Ausfiihrung
Werkstoff-Nr. 1.4301 bzw. 1.4571, DD-Lackierung (RAL
7035 / Lichtgrau) moglich.

2) Standardausfiihrung Stahlblech -verzinkt-, Ausfihrung
Werkstoff Nr. 1.4301 bzw. 1.4571 méglich.

3)  Technische Beschreibung und Unterlagen siehe jeweilige
technische Dokumentation

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Elektrischer Endschalter fiir Stellungsanzeigen , AUF“
oder/und ,ZU“. Schaltelement mit je einem Offner- und
SchlieBerkontakt, 4 Anschliisse Schraubklemmen M3,5 fur
max. 2 mm2. 250 V AC, l. 6A, IP67 -unter Verwendung
geeigneter Kabelverschraubungen M20 (bauseitig).

13 21
S2  \Si
14 22

Abbildung 89: Schaltbild Endschalter Typ ES

Anzeigbare Klappenstellungen:
ESZ (Typ ES 1 Z: ,ZU")

ESA (Typ ES 1 A: ,,AUF“)

EZA (Typ ES 2: ,,AUF“ und ,ZU")

Endschalter Typ ES-Ex

Endschalter fir Anwendung in explosionsgefdahrdeten Berei-
chen,

& 112G Exd IIC T6/T5 Gb,
& 112D Extb lIIC T 80°C/ 95°C Db

IP65; 250V / 6A AC15; 230V / 0,25A DC13; -20°C < Ta < +65°C
10/1S
|
(BN) 11__‘__:_____12 (BU)
|
(BK) 28—~ 24 (BK)
Abbildung 90: Schaltbild Endschalter Typ ES-Ex
Anzeigbare Klappenstellungen:
EXZ (Typ ES-Ex 1 Z: ,ZU")

EXA (Typ ES-Ex 1 A: ,AUF“)
EX2 (Typ ES-Ex 2: ,AUF“ und ,ZU")

Endschalter Typ EasyF-ETX

Technische Beschreibung und Unterlagen des Endschalters
ETX (Typ EasyF-ETX): siehe technische Dokumentation Melde-
und Schaltbussystem EasyBus.

Stand: 2021-06-01 | Seite 55



Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation

sc HAK Federriicklaufantriebe
1

FEDERRUCKLAUFANTRIEBE

Einteilung Federriicklaufantriebe
B10/B11/B20/B21/B32/B33/S00/S01/510/511/520/S21

Zuordnungen der Antriebstypen entsprechend den Abmes-
sungen

Breite
200|225|250|275|300 (325 |350|375|400|450|500 (550|600 | 650|700 |750 800 (900 (10001100{1200/1300(1400(1500}

200
225
250
275
300
325
350
375
400
440
450
500
550
600
650
700
750
800

Hoéhe

B10 (BFL24-T-ST SO) bzw. B11 (BFL230-T SO)
oder
S00 (GRA126.1E/SO3) bzw. S01 (GRA326.1E/S02)

B20 (BFN24-T-ST SO) bzw. B21 (BFN230-T SO)
oder
$10 (GNA126.1E/SO3) bzw. S11 (GNA326.1E/S02)

B32 (BF24-TN-ST SO) bzw. B33 (BF230-TN SO)
oder
$20 (GGA126.1E/S0O3) bzw. $21 (GGA326.1E/5S02)

Tabelle 11: Zuordnungen der Antriebstypen

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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Federriicklaufantriebe B10/B11/B20/B21

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Federriicklaufantriebe

Federriicklaufantriebe B32/B33

B10 (BFL24-T-ST SO), B11 (BFL230-T SO)

DT ST ")

+ +

+ -

210 B ca.75

Abbildung 91: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb B10/B11

B20 (BFN24-T-ST SO), B21 (BFN230-T SO)

I

Abbildung 92: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb B20/B21

Anschluss-Schema B10/B11/B20/B21

L~ Ac2av & Achtung:
- eaay Anschluss 24V tber Sicherheits-Transformator
N L1 AC230V

B10 (BFL24-T-ST SO) bzw.
B20 (BFN24-T-ST SO):

Steckversion u.a. zum An-
schluss an das Kommuni-
S1 S2 S3 S4 S5 Se  kations- und  Netzgerét

m_‘_/_

| BKN230-24
tt -
T
LS

/ BFL24-T-ST SO
«5° R

|
\
i
P BFL230-T SO
— <go° BFN24-T-ST SO

BFN230-T SO

=
'—g—@] BAT Parallelanschluss weitere Antrieb
T T LED

moglich. Leistungsdaten beachten.

Abbildung 93: Anschluss-Schema B10/B11/B20/B21

El
16

ektrische Federricklaufantriebe mit thermoelektrischer Aus-
seeinrichtung BAT (Zuordnung der Antriebstypen entspre-

chend den BSK-Abmessungen gemaR Tabelle 11 Seite 56).

Auslosetemperaturen: Umgebungstemperatur 72°C bzw.
Kanal-Innentemperatur 72°C optional 95 °C (fir Warmluft-
heizung)

Betriebsstellung (Klappe ,AUF“) und Spannen der Rlckzugs-
feder durch Anlegen der Speisespannung.

24V Antriebe mit Steckern, falls erforderlich dirfen diese
bauseitig entfernt werden.

Sicherheitsstellung (Klappe ,ZU“) durch Federenergie bei
Unterbrechung der Speisespannung oder Ansprechen der
Temperatursicherungen (Umgebungstemperatur; 72°C
bzw. Kanal-Innentemperatur; 72°C optional 95°C). Bei An-
sprechen der Temperatursicherungen wird die Speisespan-
nung dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

B32 (BF24-TN-ST SO), B33 (BF230-TN SO)
- /

/A
O 1l xur

e 3 +
+ b | P +
b | —
D T 4 »
il
J i
+ 9 »
mr | |
1. B o+ + \\ PR Y
210 | \T
L B ca.80)

Abbildung 94: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb B32/B33

Anschluss Schema B32/B33

L ~ AC24V

Achtung:
-+ Deuy & Aisc:Tugss 24V Uber Sicherheits-Transformator
N L1 AC230V

B32 (BF24-TN-ST SO):

Steckversion u.a. zum An-
—————— schluss an das Kommuni-
kations- und Netzgerat

N—‘—/—

] | BKN230-24
4P e
A 3 BF24-TN-ST SO
<5°g — — <80°g BF230-TN SO

1 = . .
e ——wru] BAT Palll'al.lelanstfhluss weitere  Antrieb
‘—’T” ‘—'."2 '—'T e moglich. Leistungsdaten beachten.

Abbildung 95: Anschluss-Schema B32/B33

Achtung!

Sicherheitsfunktion ist nur gewahrleistet, wenn der Antrieb
vorschriftsmaRig an Speisspannung angeschlossen und die-
ser mechanisch entriegelt ist.

* Anzeige der Klappenendstellungen durch integrierte Mik-
roschalter Uiber potentialfreie Wechsler (S1 - S3 ,,ZU“ zeigt Stel-
lung ,ZU“; S4 - S6 ,,AUF“ zeigt Stellung ,AUF)

* Manuelle Betatigung und Fixierung in beliebiger Stellung im
stromlosen Zustand mdglich. Entriegelung erfolgt manuell.

* Funktionskontrolle vor Ort mittels Testtaster des BAT mog-

lich.

Ersatzteile: Temperatursicherung fir Kanal-

Innentemperatur (ZBAT72 bzw. ZBAT95). Der Austausch

erfolgt Uber das herausschrauben der beiden Schrauben an

der thermoelektrischen Ausldseeinrichtung.

Thermoelektrische Ausloseeinrichtung von der

Antriebseinrichtung entfernen.

Kanal-Innentemperatursicherung von der

thermoelektrischen Ausldseeinrichtung abziehen und

durch eine neue Kanal-Innentemperatursicherung (ZBAT...)
ersetzen. Thermoelektrische Ausldseeinrichtung wieder
auf Antriebseinrichtung anschrauben.

Bei anderen Beschadigungen etc. muss gesamte Einheit

,Antrieb - thermische Ausléseeinrichtung” komplett ausge-

wechselt werden.
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Technische Daten Federriicklaufantriebe
B10/B11/B20/B21/B32/B33

24 V-Antriebe (B10/B20/B32)

Antriebstyp B10 (BFL24-T-ST SO) | B20 (BFN24-T-ST SO) | B32 (BF24-TN-ST SO)
Nennspannung [V] AC/DC 24
Nennspannung Frequenz [Hz] 50/60
Funktionsbereich [V] AC19.2...28.8/DC 21.6...28.8
Leistungsverbrauch Betrieb [W] 2.5 4 7
Leistungsverbrauch Ruhestellung [W] 0.8 1.4 2
Leistungsverbrauch Dimensionierung AVA/1hax83A@5ms | 6 VA/Ihax8.3A@5ms 10VA/Ihax8.3A@5ms

Hilfsschalter 2 x EPU

Schaltleistung Hilfsschalter

1 mA...3 (0.5 induktiv) A, AC 250 V

| 1mA..6(3) A DC5V..AC 250V

Anschluss Speisung / Steuerung

Kabel 1m, 2 x 0.75 mm? (halogenfrei), Stecker 3-polig

Anschluss Hilfsschalter

Kabel 1m, 6 x 0.75 mm? (halogenfrei), Stecker 6-polig

Laufzeit Motor

<60 s /90° <120 /90°

Laufzeit Federricklauf

20s @ -10...55°C /<60 s @ -30...-10°C ~16's (tamb = 20°C)

Schutzklasse IEC/EN
Schutzklasse Hilfsschalter IEC/EN

11l Schutzkleinspannung

Il schutzisoliert

Schutzart IEC/EN IP 54
Umgebungstemperatur Normalbetrieb -30...55°C -30...50°C
Lagertemperatur -40...55°C -40...50°C
Umgebungsfeuchte 95% r.H., nicht kondensierend

Tabelle 12: Technische Daten 24 V Federriicklaufantriebe

B10/B20/B32

230 V Antriebe (B11/B21/B33)

Antriebstyp B11 (BFL230-T SO) | B21 (BFN230-T SO) | B33 (BF230-TN SO)
Nennspannung [V] AC 230
Nennspannung Frequenz [Hz] 50/60
Funktionsbereich [V] AC 198...264
Leistungsverbrauch Betrieb [W] 3.5 5 8.5
Leistungsverbrauch Ruhestellung [W] 11 2.1 3
Leistungsverbrauch Dimensionierung 6.5VA/Imnax4A@5ms | 10VA/lnax4A@ 5ms 11VA/Ilmax0.5A @ 5 ms

2 x EPU
1 mA...3 (0.5 induktiv) A, AC 250 V | 1mA...6 (3) A, DC5 V...AC250 V
Kabel 1m, 2 x 0.75 mm? (halogenfrei)

Hilfsschalter

Schaltleistung Hilfsschalter

Anschluss Speisung / Steuerung

Kabel 1m, 6 x 0.75 mm? (halogenfrei)
<60 /90°
20s @ -10...55°C /<60 s @ -30...-10°C
Il schutzisoliert

Anschluss Hilfsschalter

Laufzeit Motor

Laufzeit Federriucklauf
Schutzklasse IEC/EN
Schutzklasse Hilfsschalter IEC/EN

<120's /90°
~16 'S (tamp = 20°C)

Il schutzisoliert

Schutzart IEC/EN IP 54
Umgebungstemperatur Normalbetrieb -30...55°C -30...50°C
Lagertemperatur -40...55°C -40...50°C
Umgebungsfeuchte 95% r.H., nicht kondensierend

Tabelle 13: Technische Daten 230 V Federriicklaufantriebe

B11/B21/B33

Umgebungstemperatur Sicherheitsfall: Das Erreichen der Sicherheitsstellung ist bis max. 75°C gewahrleistet.

Konstruktionsanderungen vorbehalten

Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 58



Brandschutzklappe BKA-EN

Technische Dokumentation
sc HAK Federricklaufantriebe

Federriicklaufantriebe S00/501/510/511/S20/S21

500 (GRA126.1E/S03)/S01 (GRA326.1E/502)

R + + & ++ |2

+ +
1 + +

210
L I ’ B Jcalo

Abbildung 96: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb S00/S01

$10 (GNA126.1E/S03)/S11 (GNA326.1E/S02)
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Abbildung 97: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb $10/S11
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Abbildung 98: BKA-EN mit Federriicklaufantrieb $20/521

Konstruktionsdnderungen vorbehalten
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Kabelbezeichnung
Die Adern sind farbcodiert und beschriftet.

Anschluss Kabel Bedeutung
Code | Nr. | Farbe Abkirzung

Antriebe G 1 rot RD System Potential AC 24 V/DC 24...48 V

AC24V GO 2 schwarz BK Systemnull

DC24..48V

Antriebe L 3 braun BN Phase AC 230V

AC230V N 4 blau BU Nullleiter

Hilfsschalter | Q11 S1 | grau/rot GYRD Schalter A (“ZU”) Eingang
Q12 S2 | grau/blau GYBU Schalter A (“ZU”) Ruhekontakt
Ql4 S3 | grau/rosa GYPK Schalter A (“ZU”) Schliesskontakt
Q21 S4 | schwarz/rot BKRD Schalter B (“AUF”) Eingang
Q22 S5 | schwarz/blau | BKBU Schalter B (“AUF”) Ruhekontakt
Q24 S6 | schwarz/rosa | BKPK Schalter B (“AUF”) Schliesskontakt

Tabelle 14: Kabelbezeichnung S00/501/510/S11/520/S21

Anschluss-Schema LED-Funktionen
Federriicklaufantrieb S00/510/S20 (24V AC/ 24...48V DC)

AC24V AC24V..230V /6 (2)A AC24V

Dos. A8V | BEHES0N 20 DC 24..48V L orot= Betriebsspannungi. O.
= (SELV/PELV) / - A Thermosensor defekt
y ‘ &) & ogrin = Betriebsspannungi. O.
N Thermosensor i. O.
3 ‘ e dunkel = keine Betriebsspannung
=i . Abbildung 101: LED-Funktionen S00/S01/510/S11/520/S21

Abbildung 99: Anschluss-Schema S00/510/520
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Achtung!

Sicherheitsfunktion ist nur gewahrleistet, wenn der Antrieb
Anschluss-Schema vorschriftsmaRig an Speisespannung angeschlossen und
Federriicklaufantrieb S01/511/521 (230V AC) dieser mechanisch entriegelt ist.

A

@ Aczov AC 24V..230 V /6 (2) A AC230V

r v v v
e S1 4
=
N
=
i |
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Abbildung 100: Anschluss-Schema $01/511/S21
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Technische Daten S00/S01/510/S11/S20/S21

S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/S0O2)
$10 (GNA126.1E/5S03)/S11 (GNA326.1E/S02)
$20 (GGA126.1E/S03)/S21 (GGA326.1E/S02)

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Federriicklaufantriebe

Antriebst S00 S10 S20 S01 S11 S21
yp (GRA126.1E/503) | (GNA126.1E/S03) | (GGA126.1E/503) | (GRA326.1E/502) | (GNA326.1E/502) | (GGA326.1E/SO2)
Speisung [V] AC 24 / DC 24...48 (SELV/PELV) AC 230
. AC 24 +20% /
+ 0,

Betriebsspannung [V] DC 24..48 +20% AC 230 £15%
Frequenz [Hz] 50/60

. . AC:5VA/3,5W AC:7VA/5W
Leistungsaufnahme Betrieb DC:3.5W DC: 4 W 7VA/45W 8VA/6W
Leistungsaufnahme ) AC:5VA/3 W
Ruhestellung AC/DC:2W DC:3 W 35W GVA/4W

Hilfsschalter ™

Integriert; fest eingestellter Schaltpunkt bei 5° bzw. 80°

Hilfsschalter
Schaltspannung [V]

AC 24..230/DC12...30

Hilfsschalter Nennstrom [A] AC:

6 (ohmisch) bzw. 2 (induktiv) / DC: 2

Speisekabel
AC 24V: (Adern 1-2)/

Kabel 0,9 m, 2 x 0.75 mm? (halogenfrei)

AC 230V: (Adern 3-4)

+ Stecker 3-polig

Hilfsschalterkabel
(Adern S1...56)

Kabel 0,9 m, 6 x 0.75 mm? (halogenfrei),

+ Stecker 6-polig

Laufzeit Motor [s]

(Drehwinkel 90°) 9

Laufzeit Federriicklauf [s] 15

Schutzklasse Il nach EN 60 730 ‘ I nach EN 60 730
Schutzart nach EN 60 529 IP 54

Umgebungstemperatur
Normalbetrieb

-32...+50°C (Antrieb)

-20...+50°C (Temperaturliberwachungseinheit)

Lagertemperatur

-32...+50°C (Antrieb)

-20...+50°C (Temperaturliberwachungseinheit)

Umgebungsfeuchte

<95% r.F. / ohne Betauung (Antrieb)
KL D nach DIN 40040 (Temperaturiiberwachungseinheit)

*) An den beiden Hilfsschaltern darf entweder nur Netzspannung oder nur Schutzkleinspannung anliegen. Mischbetrieb ist nicht zulassig.

Der Betrieb mit unterschiedlichen Phasen ist nicht zuldssig.

Tabelle 15: Technische Daten S00/501/510/511/520/S21

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich
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Elektrischer Federricklaufantrieb mit Temperaturiiberwa-
chungseinheit (Zuordnung der Antriebstypen entsprechend
den BSK-Abmessungen gemal Tabelle 11 Seite 56).

* Auslosetemperaturen: Umgebungstemperatur 72°C bzw.
Kanal-Innentemperatur  72°C  optional 95°C  (flr
Warmluftheizung).

* Betriebsstellung (Klappe ,AUF“) und Spannen der
Rickzugsfeder durch Anlegen der Speisespannung.

e 24V Antriebe mit Steckern, falls erforderlich dirfen diese
bauseitig entfernt werden.

* Sicherheitsstellung (Klappe ,,ZU“) durch Federenergie bei
Unterbrechung der Speisespannung oder Ansprechen der
Temperaturiiberwachungseinheit (Umgebungstem-
peratur 72°C bzw. Kanal-Innentemperatur 72°C optional
95°C). Bei Ansprechen der
Temperaturiiberwachungseinheit wird Speisespannung
dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen.

* Anzeige der Klappenendstellungen durch integrierte Hilfs-
schalter Uber potentialfreie Wechsler (S1 - S3 ,,ZU“ zeigt
Stellung ,ZU“; S4 - S6 ,, AUF“ zeigt Stellung ,,AUF“).

Federriicklaufantrieb B42

B42 (BF24TL-TN-ST SO; Top-Line)
(passend zu allen Abmessungen der BKA-EN)

Anschluss-Schema

i BKN230-24MP
!
@ BF24TL-TN-ST SO
=
Tf1 Tf2 BAT

Abbildung 102: Anschluss-Schema B42

Elektrischer Federricklaufantrieb mit thermoelektrischer
Ausloseeinrichtung BAT72TL.

* Auslosetemperatur (Kanal-Innentemperatur) 72°C optional
95 °C (fur Warmluftheizung)

* Speisespannung 24V AC/DC inklusive Stecker

* Anschluss an Belimo MP-Bussysteme ber Kommunikati-
ons- und Netzgerat BKN230-24MP moglich

Weiter Technische Angaben auf Anfrage erhaltlich.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Federriicklaufantriebe

* Manuelle Betatigung und Fixierung in beliebiger Stellung
im stromlosen Zustand moglich. Entriegelung erfolgt ma-
nuell.

*  Funktionskontrolle vor Ort moglich, mittels Drucktaste am
fest am Antrieb angeschlossenen Temperaturiiberwa-
chungseinheit.

* Ersatzteile: Kanalspitze zu Temperaturiiberwachungsein-
heit mit Kanal-Innentemperatur 72°C (ASK79.4) bzw. 95°C
(ASK79.5).

Der Austausch erfolgt Uber das herausschrauben der
beiden Schrauben an der Temperaturiiberwachungsein-
heit und entfernen von der Antriebseinrichtung. Kanal-
spitze (Kanal-Innentemperatursicherung) von der Tempe-
raturliberwachungseinheit abziehen und durch eine neue
Kanalspitze mit Kanal-Innentemperatur 72°C (ASK79.4)
bzw. 95°C (ASK79.5) ersetzen. Temperaturiberwachungs-
einheit wieder in Antriebseinrichtung einsetzen und
anschrauben.

Bei anderen Beschddigungen als die Kanalspitze (Kanal-
Innentemperatursicherung) muss gesamte Einheit
,Antrieb - Temperaturiberwachungseinheit” komplett
ausgewechselt werden.

Federriicklaufantrieb ExMax-5.10-BF

ExMax-5.10-BF (X14 - X15)
(passend zu allen Abmessungen der BKA-EN)

Elektrische explosionsgeschitzte Federriicklaufantriebe mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer (ExPro-TT).

* Auslosetemperaturen (Kanal-Innentemperatur) 72°C optio-
nal 95°C (fir Warmluftheizung).

¢ Betriebsstellung (Klappe "AUF") und Spannen der Riickzugs-
feder durch Anlegen der Speisespannung (Universal Span-
nungsversorgung 24 - 240 VAC/DC).

¢ Sicherheitsstellung (Klappe "ZU") durch Federenergie bei
Unterbrechung der Speisespannung oder Ansprechen der
Temperatursicherungen  (Umgebungstemperatur  bzw.
Kanal-Innentemperatur). Beim Ansprechen der
Temperatursicherungen  wird der  Sensorstromkreis
dauerhaft und unwiderruflich unterbrochen.

¢ Endstellungssignalisation durch integrierte Hilfsschalter,
schaltend bei 5° und 85° Drehwinkel.

* Funktionskontrolle vor Ort mittels Kontrolltaste des Sicher-
heitstemperaturbegrenzers moglich.

Achtung!

Sicherheitsfunktion ist nur gewahrleistet, wenn der Antrieb
vorschriftsmaRig an Speisespannung angeschlossen und die-
ser mechanisch entriegelt ist.

Weitere Angaben sind in der BKA-EN Zusatzbetriebsanleitung
nach ATEX 2014/34/EU enthalten.
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PNEUMATIK-SCHWENKANTRIEBE

Schwenkantriebe P10/P20/P30 (PND 6 bar; Ruhestromprinzip)

Fernbetitigtes Offnen und SchlieRen durch pneumatischen
Schwenkantrieb (Dauerdruck). Kompletter Verstellmechanis-
mus zum einfachen Anbau durch 4 Schrauben. Bei intaktem
Schmelzlot kann das Klappenblatt, durch bauseitige Weg-
nahme der Druckluft, beliebig geschlossen und wieder geoff-
net werden. Durch Anbau eines Magnetventils (Zubehor)
kann das Klappenblatt unter Spannung geoffnet, bei Span-
nungsunterbrechung geschlossen werden; bauseitig instal-
lierte Schalter, Rauchausléseeinrichtungen usw. kénnen so-
mit angeschlossen werden. Offenhalten des Klappenblatts un-
ter Druckluft und Spannung. SchlieBen lber thermische Aus-
|6sung (72°C/98°C) oder Druckwegnahme. Thermische Funk-
tionsbereitschaft durch Thermoschalter 72°C / 98°C.

Achtung!

* Leckage bei 6 bar max. 2 NI/h (Neuzustand), max. 10 Ni/h
(nach 500.000 Schaltspielen). (Zuleitung ausreichend di-
mensionieren). Bauseitig angebrachte Ventile sind entspre-
chend ihrer Entfernung zur pneumatischen Entrast- und
Ausloseeinrichtung zu dimensionieren.

* Druckluftqualitat: - PartikelgréRe max. 5 um

- Olgehalt der Druckluft 5 ... 25 mg/m?

* Der Anschluss erfolgt bauseits iber einen handelsiiblichen
Anschlussnippel G1/8“

* Aus transporttechnischen Griinden und zur Verhinderung
eventueller Beschddigungen wahrend der Bauphase kann
(auf Wunsch) der komplette Verstellmechanismus getrennt
geliefert werden. Dabei ist auf den erforderlichen Platzbe-
darf fir den nachtraglichen Anbau zu achten. Der Anbau ist
problemlos moglich, der komplette Verstellmechanismus
ist auf einer Montageplatte (auf Anfrage mit angeschlosse-
ner elektrischer Verdrahtung) montiert.

* Unterweisung der Monteure bei uns im Werk wird empfohlen.

Schaltbild

Pneum. Standardausfiihrung zusatzlich mit Magnetventil
(Zubehor, gegen Mehrpreis)

" Dy
3 [T
3

Abbildung 103: Schaltbild Pneumatik-Schwenkantriebe
P10/P20/P30 (PND 6bar; Ruhestromprinzip)

52 Pneumatischer Schwenkantrieb (Betriebsdruck 6 bar)

53 pneumatisches Drosselventil

54 pneumatischer Thermoschalter mit Schmelzlotsicherung
72°C/98°C; 3/2 Wegeventil, Anschluss G1/8

55 Speisedruck 6 bar

56 Magnetventil (Zubehor gegen Mehrpreis)
Elektro-pneumatisches 3/2 Wegeventil, Anschluss G1/8

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Pneumatik-Schwenkantriebe

Einbaubeispiel: Pneumatik-Schwenkantriebe P10/P20/P30
P10 bei BKA-EN Abmessungen bis Malle:
Breite £ 800mm x Hohe < 450mm

Abbildung 104: Pneumatik-Schwenkantrieb P10 (Ausfiih-
rung bis GréBen: Breite < 800mm x Hohe < 450mm

P20 bei BKA-EN Abmessungen bis GroRen:
Breite > 800mm x Hohe < 450mm

P30 bei BKA-EN Abmessungen bis GroRen:
Breite > 200mm x H6he 2 450mm

ca.175

,ﬂ §L+ + 12)
: 19
B
=l
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Abbildung 105: Pneumatik-Schwenkantrieb P20 (bei Abmes-
sung: Breite > 800mm x Hohe < 450mm / P30 (bei Abmes-
sung: Breite 2 200mm x Héhe 2 450mm)

Zubehor (gegen Mehrpreis):

* Magnetventil

* Mikro-Endschalter “AUF/ZU“ zur Stellungsanzeige (bei
werkseitiger Montage).

¢ Endschalterbox “AUF/ZU“ zur Stellungsanzeige (bei bausei-
tiger Nachristung etc.).

* Verdrahtung aller von uns angebauten elektrischen Bauteile.

Thermisch-pneumatische Auslosung

Bei thermischer Auslésung reit das Schmelzlot, das ange-
baute Wegeventil unterbricht die Druckluftzufuhr zum Zylin-
der und das Klappenblatt schlieBt. Offnungsgeschwindigkeit
einstellbar. Nach erfolgter thermischer Auslésung ist ein Off-
nen des Klappenblatts mit dem Stellzylinder vor Auswechseln
der Schmelzlotsicherung nicht moglich.

Elektrisch-pneumatische Auslésung

Bei elektrisch-pneumatischer Auslosung wird die Stromver-
sorgung des Magnetventils unterbrochen. Wenn das Schmelz-
lot nicht gerissen ist, 6ffnet sich das Klappenblatt wieder, so-
bald die Stromversorgung des Magnetventils wiederherge-
stellt ist.
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MAGNETE

Haftmagnete MH1/MH2 bzw. Impulsmagnete MI1/MI2
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Abbildung 106: Haft-/Impulsmagnet (MH1/MH2/MI1/Mi2)
angebaut an BKA-EN (Darstellung mit optionalem Zubehér)

Magnetauslosungen

Die Auslésewippe der Ausloseeinrichtung wird an der einen
Seite mittels einer Ankerplatte von einem Haft- bzw. Impuls-
magneten gehalten. Auf der anderen Seite der Auslosewippe
ist der Verriegelungsbolzen des Handhebels arretiert. Bei Aus-
I6sung des Haftmagneten, durch unterbrechen der Stromzu-
fuhr, wird die Auslosewippe durch eine seitlich angebrachte
Schenkelfeder so abgekippt, dass der Verriegelungsbolzen des
Handhebels freigegeben wird - die Klappe schlief3t. Die Auslo-
sung des Impulsmagneten erfolgt durch einen kurzen Stromi-
mpuls, welcher das Lésen der Ankerplatte vom Magneten be-
wirkt.

Haftmagnete MH1/MH2
Verdrahtungshinweis:

MH2 (HA-03-230; 230V AC)
L(+)—

MH1 (HA-03-24; 24V DC)

—_—

(braun)

Elektrischer Taster, =
bauseitig

(BK schlieRen)

=
va
"o —p—— W
PE (weiB)

Abbildung 107: Verdrahtungshinweis Haftmagnete MH1/MH2

Funktionsprinzip:

Haftmagnete bestehen aus einem elektromagnetischen Haft-
system. Der in eingeschaltetem Zustand offene magnetische
Kreis ermoglicht ein Halten von ferromagnetischen Werkst-
cken. Das SchlieBen der Brandschutzklappe erfolgt durch
Spannungsunterbrechung.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Magnete

Impulsmagnete MI1/MI2
Verdrahtungshinweis:

MI2 (IM-03-230; 230V AC)
L(+)

MI1 (IM-03-24; 24V DC)

— +

(braun)

Elektrischer Taster,
bauseitig
(BK schlieRen)

N

jra

i ”i—
PE

Abbildung 108: Verdrahtungshinweis Impulsmagnete
Mi1/Mi2

N
va

(-weir%)

Funktionsprinzip:

Impulsmagnete (Permanentelektrohaftmagnete) bestehen
aus einem permanentmagnetischem Haftsystem zum Halten
ferromagnetischer Werkstiicke und aus einer Erregerwick-
lung, die in eingeschaltetem Zustand das Magnetfeld an der
Haftflache neutralisiert und somit ein Abnehmen der Werk-
stlicke bzw. ein Absetzen von Lasten ermdglicht. Aufgrund des
eingebauten permanentmagnetischem Haftsystems, das in
stromlosen Zustand des Gerates wirksam ist, werden diese
Impulsmagnete (Haftmagnete) vorzugsweise dort eingesetzt,
wo lange Haftzeiten erforderlich sind und das Gerat nur fir
kurze Zeit oder gelegentlich eingeschaltet wird. Das SchlieBen
der Brandschutzklappe erfolgt durch ,kurzes” Anlegen einer
Spannung (Impuls).

Magnetauslosung:

Ausl6sezeit min. 1,5s.
Bei der Auslésung durch Impulsmagnete darf die Betriebs-
spannung nur kurzzeitig angelegt werden.

Stand: 2021-06-01 | Seite 64



Brandschutzklappe BKA-EN

Technische Dokumentation
SCHAK

ANBAUTEILE Verldngerungsteil Typ VT
; - _ _
Flexibler Stutzen Typ FS S % £ =i
|
YIS 2 [ ] | VT
|
I — I
|
- |
|
| -
2 ) OE I
35 B I3 L
& < S ~—~1 Abbildung 110: Verlangerungsteil Typ VT
& B b 16
o * Verldngerungsteil aus profiliertem Stahlblech mit An-
Potentialausgleich schlussflanschen
(bauseitig) * Verwendungszweck:
Abbildung 109: Flexibler Stutzen Typ FS bei groRen Wand-/Deckendicken; zur Einhaltung des Min-

destabstandes amin = 50 mm zu gedffnetem Klappenblatt bei
Anbau von Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, flexiblen Stut-

e Liftungsleitungen dirfen infolge thermischer Ausdehnun-
zen Typ FS oder Rohranschlussstutzen Typ RS

gen (Brandfall) keine erheblichen Kréfte auf Wande, Stitzen

bzw. Decken und somit auch auf Brandschutzklappen ausi- H L
ben. Entsprechende KompensationsmaBnahmen, wie z.B. 200
die Anordnung von flexiblen Stutzen (SCHAKO Typ FS) oder 225
geeignete Leitungsverlegung (Leitungswinkel und -verzie- 250 %
hungen) sind nach Bedarf vorzusehen. Alternativ konnen 275 =
auch flexible Luftungsleitungen angeschlossen werden. Na- 300 %
tionale Vorgaben sind zu beachten und umzusetzen. 325 2
* Flexibler Stutzen bestehend aus profilierten Anschlussflan- 350 0
schen (Stahlblech -verzinkt-) mit elastischem Zwischenstiick 375 5
aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyestergewebe, nor- 200 180 'g
mal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweillten 250 9
Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507; ha
Temperaturbestandig von -20°C bis 80°C). Flexibler Teil des 500 ;
Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand 550 §
eine Lange von Inin = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich 600 @
ein Einbaumal von ca. L = 160 mm. Dadurch kann es zu ei- 650 o
ner Reduzierung des freien Querschnitts kommen. 700
* Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE- 750
Bestimmungen auszufiihren. Mechanische Beanspruchun- 800 | 210
gen auf die Brandschutzklappen diirfen in keinem Fall auf- . . ) X
treten. Tabelle 16: Linge des Verlangerungsteils Typ VT in

Abhangigkeit der Brandschutzklappenhohe

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 65
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Rohranschlussstutzen Typ RS

oD
198
248
313
353
398
448
498
558
628
708
119 798
Stutzendurchmesser @D hat kleiner der kleinsten Seitenabmessung
(B/H) zu sein. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Abbildung 111: Rohranschlussstutzen Typ RS

H +70

©

20

* Rohranschlussstutzen mit Anschlussblech -Stahlblech verzinkt-
* Verwendungszweck:
Anschluss/Ubergang Brandschutzklappe zu runden Leitungen

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG
S !

o

H+70

B+70
Abbildung 112: Abschluss-Schutzgitter Typ ASG

* Draht- oder Stanzgitter, Maschenweite < 20 mm

* Verwendungszweck:
Anbau bei einseitigem Leitungsanschluss

* Mindestabstand amin = 50 mm zu gedffnetem Klappenblatt
berticksichtigen, ggf. Verlangerungsteil Typ VT verwenden.
Auf der B-Seite ist ab B > 1000 mm mittig im Flanschbereich
ein zusatzliches Langloch vorhanden.

Einbausatz Typ GDL
-
/—
34
N

Abbildung 113: BKA-EN mit Einbausatz Typ GDL

1 Brandschutzklappe BKA-EN (L=375)
34 Einbausatz Typ GDL (werkseitig montiert)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Anbauteile

* Einbausatz Typ GDL aus Silikatbauplatten, U-Profil und Hal-
tewinkeln wird ausschlieBlich werkseitig montiert geliefert.

* Verwendungszweck:
Zum Einbau der BKA-EN (L=375) in leichte Trennwande mit
Metallstanderwerk und beidseitiger Beplankung entspre-
chend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren
nationalen Normen, im Bereich gleitender Deckenan-
schliisse (Gleitung/Deckendurchbiegung < 20 mm).

Die Ausfiihrung des Einbausatzes Typ GDL ist abhangig von
der Steghohe der gewdhlten Metallstanderprofile (CW/UW;
Einfachstanderwerk) der Wand und ist bei der Bestellung
und der Auswahl zu beriicksichtigen und anzugeben.

Die Befestigung an der massiven Decke erfolgt unter Ver-
wendung bauseitiger Metalldibel M12.

Einbausatz Typ GDA
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Abbildung 114: BKA-EN mit Einbausatz Typ GDA

1 Brandschutzklappe BKA-EN (L=375)
35 Einbausatz Typ GDA inkl. Mineralwolle (im Liefer-
umfang enthalten; nichtbrennbar nach EN13501-1,
Rohdichte ca. 30 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000 °C).

* Einbausatz Typ GDA wird lose zur BKA-EN geliefert.

* Verwendungszweck:
Einbau mit Einbausatz Typ GDA, im Bereich gleitender De-
ckenanschliisse (Gleitung/Deckendurchbiegung < 20 mm).
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Einbaurahmen Typ ER-A1
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Abbildung 115: BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ER-A1 (lose)

1 Brandschutzklappe BKA-EN
17 Einbaurahmen Typ ER-A1 (Zubehor gegen Mehrpreis).
17.1 H-Seite Teil 1
17.2 B-Seite Teil 1
17.3 H-Seite Teil 2
17.4 B-Seite Teil 2
17.5 Senkkopfschraube 4,5 x 20 mm (8 Stiick)
17.6 Eckwinkel ER-A1 (4 Stiick)
18 Haltelaschen (nicht dargestellt; im Lieferumfang Einbau-
rahmen Typ ER-A1 enthalten)

* Einbaurahmen Typ ER-A1 aus Silikatbauplatten inkl. Befesti-
gungsmaterial, mittig auf diesem befindet sich umlaufend
eine Intumeszenzdichtung.

* Verwendungszweck:

Zum Einbau der BKA-EN in leichte Trennwande mit Metall-
standerwerk und beidseitiger Beplankung entsprechend
Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren natio-
nalen Normen.

Der Einbaurahmen Typ ER-A1 ist als Zubehor (Mehrpreis) -
lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu beriick-
sichtigen. Ist der Einbaurahmen Typ ER-A1 bereits werkseitig
an die BKA-EN montiert kann der Wandeinbau umgehend er-
folgen.

Ist der Einbaurahmen Typ ER-A1 als Bausatz lose bestellt bzw.
geliefert worden, muss dieser noch anhand nachfolgender
Anleitung an der BKA-EN (s. Abbildung 115) montiert werden.
Um Beschadigungen bei der Montage des Einbaurahmens Typ
ER-Al an den Bauteilen zu vermeiden, muss eine geeignete
Unterlage (z.B. Karton, Palette etc.) verwendet werden, auf
der die Brandschutzklappe bei der Montage gestellt wird.
Samtliche zur Verschraubung bendtigten Bohrungen sind
werkseitig am Einbaurahmen Typ ER-A1 vorgebohrt, es miis-
sen keine weiteren Bohrungen mehr vorgesehen werden. Der
Einbaurahmen Typ ER-A1 darf nicht direkt mit dem Gehause
der Brandschutzklappe verschraubt werden.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
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Anbauteile

Anbauablauf

¢ Die Brandschutzklappe auf den Flansch der Bedienseite (BS)
stellen.

¢ Umlaufend um das Gehause der BKA-EN (Pos. 1) werden ent-
sprechend der Abbildung 115 die beiden B- sowie H-Teile
(Pos 17.1 - 17.4) positioniert.

* AnschlieBend werden diese im Eckbereich mit den mitgelie-
ferten Eckwinkeln (Pos. 17.6) und den zugehdrigen Senk-
kopfschrauben (Pos. 17.5) untereinander verschraubt.

Einbaurahmen Typ ERA2

| [ I .\.
57.4 4 573" 576
% \‘; AN - - “\ TJ"‘
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Abbildung 116: BKA-EN mit Einbaurahmen Typ ERA2 (lose)

1 Brandschutzklappe BKA-EN
57 Einbaurahmen Typ ERA2 (Zubehdr gegen Mehrpreis).
57.1 H-Seite Teil 1
57.2 B-Seite Teil 1
57.3 H-Seite Teil 2
57.4 B-Seite Teil 2
57.5 Senkkopfschraube 4,5 x 20 mm (8 Stiick)
57.6 Eckwinkel ERA2 (4 Stick)

* Einbaurahmen Typ ERA2 aus Silikatbauplatten

* Verwendungszweck:
Zum Einbau der BKA-EN entfernt von massiven Wanden.
Der Einbaurahmen Typ ER-A2 ist als Zubehor (Mehrpreis) -
lose oder werkseitig montiert- bei der Bestellung zu berlick-
sichtigen. Ist der Einbaurahmen Typ ERA2 bereits werkseitig
an die BKA-EN montiert kann der Einbau umgehend erfol-
gen.

Ist der Einbaurahmen Typ ERA2 als Bausatz lose bestellt bzw.
geliefert worden, muss dieser noch anhand nachfolgender
Anleitung an der BKA-EN (s. Abbildung 116) montiert werden.
Um Beschadigungen bei der Montage des Einbaurahmens Typ
ERA2 an den Bauteilen zu vermeiden, muss eine geeignete
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Unterlage (z.B. Karton, Palette etc.) verwendet werden, auf

der die Brandschutzklappe bei der Montage gestellt wird. * Anbausatz Typ AS-E1 aus Silikatbauplatten, Sichtblende und

Samtliche zur Verschraubung bendtigten Bohrungen sind Anschlussblech inkl. Befestigungsmaterial sowie Mine-
werkseitig am Einbaurahmen Typ ERA2 vorhanden, es miis- ralwollestreifen wird lose als Bausatz geliefert und ist bau-
sen keine weiteren Bohrungen mehr vorgesehen werden. seitig zu montieren.
Der Einbaurahmen Typ ERA2 darf nicht direkt mit dem Ge- * Verwendungszweck:

Zum Einbau der BKA-EN (L=375) direkt an massiven
Wanden. Die mitgelieferten Wandbefestigungsmittel, sind
geeignet fur massive Wande (Beton > C20/25), bei
abweichenden Wanden sind bauseitig geeignete
Befestigungsmittel bereitzustellen.

hause der Brandschutzklappe verschraubt werden.

Anbauablauf

* Die Brandschutzklappe auf den Flansch der Bedienseite (BS)
stellen.

¢ Umlaufend um das Gehause der BKA-EN (Pos. 1) werden ent-
sprechend der Abbildung 116 die beiden B- sowie H-Teile
(Pos 57.1 - 57.4) positioniert.

* AnschlieBRend werden diese im Eckbereich mit den mitgelie-
ferten Eckwinkeln (Pos. 57.6) und den zugehérigen Senk-
kopfschrauben (Pos. 57.5) untereinander verschraubt.

Anbausatz Typ AS-E1

1\ 40.9\ 40.4, 40.1,
A \ \ — \
A% \\ y‘\ pma “\‘.
o \ \\ \
hyl \ \ . .
|\ \ L
| FTAN P M - o
®
= |
fa
®
Hices - oF
g i . . ' -
™ ~40.6
15
. 210 |
375 40.7
Abbildung 117: BKA-EN mit Anbausatz Typ AS-E1 (Seitenan-

sicht)

1 Brandschutzklappe BKA-EN (L=375)
40.1 Anschlussblech (Stahlblechrahmen)
40.4 Rahmen aus Silikatbauplatten
40.6 Mineralwollestreifen
40.7 Kranz aus Silikatbauplatten
40.9 Sichtblende

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 68
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Stellungsanzeiger Typ MSZ

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Anbauteile

CE - Kennzeichnung

]J !

24
23

—
IZI/

Abbildung 118: Stellungsanzeiger Typ MSZ

21 Stahlseil -verzinkt-
22 Klemmnippel

23 Stellungsanzeiger
24 Zwischendecke

* Stahlseil -verzinkt- (Pos. 21) mit Klemmnippel (Pos. 22) und
Stellungsanzeiger (Pos. 23); Stahlseil und Stellungsanzeiger
muss lotrecht angeordnet werden.

* Verwendungszweck:
mechanischer Stellungsanzeiger fiir Zwischendecken (Pos. 24).
Verwendbarkeit bei jeder mechanisch betatigten BKA-EN
mit Handhebel maoglich (Artikel 3019870).

Mortelanker

* Lochblech t 20,5 mm; Breite x Ldnge = 40 x 70 mm (Zubehor
gegen Mehrpreis: 1 Set = 40 Stiick). Ab B>800 mm (bei waag-
rechter Klappenblattachse) (Artikel 3231690).

* Verwendungszweck: Beim Nasseinbau in leichten
Trennwdnden mit Metallstdnderwerk und beidseitiger
Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2
oder vergleichbaren nationalen Normen.

Abhdngewinkel

* Pro Brandschutzklappe werden 4 Stick (= 1 Set, gegen
Mehrpreis) bendétigt. Winkelmaterial (SV; V2A; V4A) ent-
sprechend dem Gehdusematerial der BSK verwenden.
SV = Artikel 5007240;
V2A = Artikel 5007242;
VA4A = Artikel 5007241;

* Verwendungszweck: Beim Einbau mit Hilti Weichschottsys-
tem.

Legende
Vau m3/h] [I/s] = Zuluftvolumen
Ap [Pa] = Statische Druckdifferenz

Lwa [dB(A)]
Vstirn [m/s]

A-bewerte Schallleistungspegel
Stirngeschwindigkeit

p [kg/m?3] = Dichte

B [mm] = Breite

H [mm] = Hohe

min. = mindestens
bzw. = beziehungsweise
ca. = circa

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

C€

0761

SCHAKO Klima-Luft
Ferdinand Schad KG
Weidenacker 9
88605 MeRkirch

2020

DoP-BKA-EN-2021-06-01

EN 15650:2010
Brandschutzklappe (Fire Damper)
Typ/Modell (type/version)

BKA-EN

Nennbedingungen der

Aktivierung/ Empfindlichkeit:

- Belastbarkeit des

temperaturempfindlichen Messfiihlers bestanden
- Ansprechtemperatur des

temperaturempfindlichen Messfiihlers
Ansprechverzégerung

(Ansprechzeit): bestanden
- SchlieRzeit

Betriebssicherheit:

- zyklische Prufung (50 Zyklen) bestanden
Feuerwiderstand:

- Beibehaltung des Querschnitts

- Raumabschluss E

- Warmeddammung | £l 90

- Rauchleckage S

- Mechanische Festigkeit (unter E)
- Querschnitt (unter E)
Dauerhaftigkeit der
Ansprechverzégerung: bestanden
- temperaturempfindlicher Messfihler
Ansprechtemperatur und Belastbarkeit

(Ve, ho, i<>0) S

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit:

N I ) bestanden
- Prifung des Offnungs- und SchlieRzyklus
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Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation

Bestellschlissel

BESTELLSCHLUSSEL
01 02 03 04 05 06
Typ Breite Hohe Lange Material (Gehause) Lackierung (Gehause)
Beispiel
BKAEN -1500 -800 -375 -V2 -1
07 08 09 10 11 12
Klappenblattausfiihrung Auslosetemperatur Antriebsart Zubehor Zusatzrahmen Feldmodule
-2 -72 -B32 -Z00 -R08 -22

BEISPIEL

BKAEN-1500-800-375-V2-1-2-72-B32-Z00-R08-22

Typ BKAEN = Brandschutzklappe BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm | Lange = 375 mm | Material (Gehause) V2 =
Edelstahl Werkstoff-Nr.1.4301 (V2A) | Lackierung (Gehiuse) 1 = DD-Lack innen | Klappenblattausfiihrung 2 = Beschichtung
mit DD-Lack | Auslosetemperatur 72 = 72°C | Antriebart B32 = Typ BF24-TN-ST SO | Zubehér Z00 = ohne Zubehér | Zusatz-
rahmen RO8 = Einbausatz Typ GDL (fir Metallstdnderprofile CW50/UWS50; Einfachstdnderwerk)| Feldmodul 22 = EasyFADC-
MASD-01 (enspricht Modul angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit, mit Flachkabelanschluss, mit Adressierung)

BESTELLANGABEN
01-TYP

08 — AUSLOSETEMPERATUR

BKAEN = BKA-EN
02 - BREITE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - in mm - 4-stellig

03 - HOHE

200 - 225-250-275-300-325-350-375-400-450-500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

04 - LANGE

500 (Standard) bzw.
375
in mm - immer dreistellig

05 — MATERIAL (GEHAUSE)

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

06 — LACKIERUNG (GEHAUSE)

0 = ohne Lackierung (Standard)
1 = DD-Lack innen (RAL7035)
3 = DD-Lack innen und auBen (RAL7035)

07 - KLAPPENBLATTAUSFUHRUNG

0 = ohne Beschichtung (Standard)

2 = Beschichtung mit DD-Lack

4 = Abdeckung Stahlblech verzinkt

6 = Abdeckung Stahlblech verzinkt + Beschichtung DD-Lack

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

72 =72°C (Standard) bzw.

98 = 98(95)°C
09 - ANTRIEBSART

HAN = thermo-mechanische Handauslésung * (Standard)

B10 = BFL24-T-ST SO
B11 = BFL230-T SO
B20 = BFN24-T-ST SO
B21 = BFN230-T SO
B32 = BF24-TN-ST SO
B33 =BF230-TN SO
B42 = BF24TL-TN-ST SO *
S00 = GRA126.1E/SO3
S01 = GRA326.1E/SO2
$10 = GNA126.1E/SO3
S11 = GNA326.1E/S02
S20 = GGA126.1E/SO3
S21 = GGA326.1E/SO2

(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.

(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.
(passend fir s.

P10 = PDE 006 / FS 3006 PN-D (90°)
(passend fir Breite < 800 mm x Hohe < 450 mm)
P20 = PDE 012 / FS 3012 PN-D (90°)
(passend fur Breite > 800 mm x Hohe < 450 mm)
P30 =PDE 012/ FS 3012 PN-D (180°)
(passend fir Breite > 200 mm x Héhe > 450 mm)
J1I0=SFR1.90 T/ 12 (24V) *
J11=SFR2.90T /12 (230V) *
J20=SFR 1.90 TSLC / 12 (24V) ****
MH1 = HAFTMAGNET HA-03-24 *
MH2 = HAFTMAGNET HA-03-230 *
MI1 = IMPULSMAGNET IM-03-24 *
MI2 = IMPULSMAGNET IM-03-230 *

* passend fiir alle Mafkombinationen

**¥¥* nur in Verbindung mit entsprechendem Modul, z.B. Sicher-
heitsmodul BSLC (bauseitig); passend fiir alle MafSkombinationen
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10 - ZUBEHOR

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Bestellschlissel

11 - ZUSATZRAHMEN

Z00 = Ohne Zubehor (Standard)
ZB0 = BKN230-24 ** (passend zu B10 / B20 / B32)
ZB3 = BKN230-24-C-MP (passend zu B10 / B20 / B32)
ZB4 = BKN230-24-MOD (passend zu B10 / B20 / B32)
ZB5 = BKN230-MOD (passend zu B11 / B21/ B33)
ZB6 = BKN230-24MP (passend zu B42)
ESZ = ES-1Z (Endschalter Zu; passend zu HAN/MH1+2/MI1+2)
ESA = ES-1A (Endschalter Auf; passend zu siehe ESZ)
EZA = ES-2Z/A (Endschalter Zu/Auf; passend zu siehe ESZ)
ETZ = EasyF-ETX (Funkendschalter Stellung ZU;

passend zu Feldmodule 40-43 u. 50-53) ***
ETA = EasyF-ETX (Funkendschalter Stellung AUF;

passend zu Feldmodule 40-43 u. 50-53) ***
ETX = EasyF-ETX (Funkendschalter Stellung AUF + ZU;

passend zu Feldmodule 40-43 u. 50-53) ***
ZP1 = Magnetventil 230 V (AC) (passend zu P10/20/30)
ZP2 = Magnetventil 24 V (AC/DC) (passend zu P10/20/30)
ZP3 = Magnetventil 230 V (AC) + ESZ (passend zu P10/20/30)
ZP4 = Magnetventil 24 V (AC/DC) + ESZ (passend zu P10/20/30)
ZP5 = Magnetventil 230 V (AC) + ESA  (passend zu P10/20/30)
ZP6 = Magnetventil 24 V (AC/DC) + ESA (passend zu P10/20/30)
ZP7 = Magnetventil 230 V (AC) + EZA (passend zu P10/20/30)
ZP8 = Magnetventil 24 V (AC/DC) + EZA (passend zu P10/20/30)

** Funktion nur in Verbindung mit den Kommunikations-
und Steuergerdten BKS24-1B oder BKS24-9A
*** Zusdtzlicher Funkempfinger EasyF-RXE erforderlich.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

ROO = ohne Zusatzrahmen (Standard)
RO1 = Anbausatz Typ AS-E1 (nur bei L=375) "

RO8 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW50/UWS50, Einfachstdnderwerk) '

R09 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fir Metallstander-
profile CW75/UW?75, Einfachstanderwerk) "

R10 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW100/UW100, Einfachstanderwerk) '

R11 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fir Metallstander-
profile CW125/UW125, Einfachstianderwerk) "

BKA-EN werkseitig um 180° gedreht

R12 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW50/UWS50, Einfachstdnderwerk) '

R13 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fir Metallstander-
profile CW75/UW?75, Einfachstianderwerk) "

R14 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW100/UW100, Einfachstanderwerk) '

R15 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fir Metallstander-
profile CW125/UW125, Einfachstinderwerk) "

R16 = Einbaurahmen Typ ER-A1 "

R17 = Einbaurahmen Typ ER-A1"

R18 = Einbausatz Typ GDA (nur bei L=375)"
R19 = Einbaurahmen Typ ERA2 "

R28 = Einbaurahmen Typ ERA2 )

R51 = Anbausatz Typ AS-E1 (nur bei L=375) + DD-Lack "

R58 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fir Metallstander-
profile CW50/UWS50, Einfachstdnderwerk) + DD-Lack "
R59 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW75/UW?75, Einfachstanderwerk) + DD-Lack "
R60 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW100/UW100, Einfachstanderwerk) + DD-Lack "
R61 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW125/UW125, Einfachstdnderwerk) + DD-Lack ")
BKA-EN werkseitig um 180° gedreht
R62 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW50/UWS50, Einfachstianderwerk) + DD-Lack ')
R63 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW75/UW?75, Einfachstanderwerk) + DD-Lack "
R64 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW100/UW100, Einfachstanderwerk) + DD-Lack "
R65 = Einbausatz Typ GDL (nur bei L=375; fiir Metallstander-
profile CW125/UW125, Einfachstanderwerk) + DD-Lack "

R66 = Einbaurahmen Typ ER-A1 + DD-Lack "

R67 = Einbaurahmen Typ ER-A1 + DD-Lack "

R68 = Einbausatz Typ GDA (nur bei L=375) + DD-Lack "
R69 = Einbaurahmen Typ ERA2 + DD-Lack "

R78 = Einbaurahmen Typ ERA2 + DD-Lack "

) Zusatzrahmen lose geliefert
) Zusatzrahmen werkseitig montiert
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12 - FELDMODULE

00 = ohne Feldmodul (Standard)
01 = Vorbereitung Montagekonsole fiir Feldmodul (Nur Montageblech angebaut an BKA-EN; jedoch ohne Feldmodul!)

10 = BKSYS-ADM (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit)

24V Antriebsmodul

20 = EasyF-ADC-MASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; mit Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
21 = EasyF-ADC-OASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; ohne Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
22 = EasyF-ADC-MASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; mit Flachkabelanschluss; mit Adressierung)
23 = EasyF-ADC-OASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; ohne Flachkabelanschluss; mit Adressierung)

230V Antriebsmodul

30 = EasyF-AAC-MASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; mit Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
31 = EasyF-AAC-OASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; ohne Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
32 = EasyF-AAC-MASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; mit Flachkabelanschluss; mit Adressierung)
33 = EasyF-AAC-OASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss Antriebseinheit; ohne Flachkabelanschluss; mit Adressierung)

Ein- Ausgangsmodule fiir bis zu 4 Endschalter

40 = EasyF-IOM-MASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; mit Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
41 = EasyF-IOM-OASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; ohne Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
42 = EasyF-IOM-MASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; mit Flachkabelanschluss; mit Adressierung)
43 = EasyF-IOM-0OASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; ohne Flachkabelanschluss; mit Adressierung)

Eingangsmodule fur bis zu 8 Endschalter

50 = EasyF-18M-MASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; mit Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
51 = EasyF-I8M-0OASD-00 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; ohne Flachkabelanschluss; ohne Adressierung)
52 = EasyF-I8M-MASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; mit Flachkabelanschluss; mit Adressierung)
53 = EasyF-I8M-0OASD-01 (angebaut an BKA-EN inkl. Anschluss ESZ, ESA oder EZA; ohne Flachkabelanschluss; mit Adressierung)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich Stand: 2021-06-01 | Seite 72
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BESTELLSCHLUSSEL (ANBAUTEILE)

Flexibler Stutzen Typ FS

01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp | Breite

FS -BKAEN -1500

04 05 06 07

Hoéhe Lange Material Variante

€ (Flansch)

-800 -160 -SV -EX

BEISPIEL

FS-BKAEN-1500-800-160-SV-EX

Typ FS = Flexibler Stutzen | BKAEN = Brandschutzklappentyp
BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm | Linge = 160
mm | Material (Flansch) SV = Stahlblech verzinkt | Variante
EX = Atex geeignet

BESTELLANGABEN
01-TYP

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Bestellschlussel (Anbauteile)

Verlangerungsteil Typ VT

01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp Breite

VT -BKAEN -1500

04 05 06 07

Hohe Lange | Material Lackierung

-800 -210 -SV -1
BEISPIEL

VT-BKAEN-1500-800-210-SV-1

Typ VT = Verlangerungsteil | BKAEN = Brandschutzklappen-
typ BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm | Linge =
210 mm | Material SV = Stahlblech verzinkt | Lackierung 1 =
DD-Lack innen (RAL7035)

BESTELLANGABEN
01-TYP

FS = Flexibler Stutzen Typ FS

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

VT = Verlangerungsteil Typ VT

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 - LANGE

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 - LANGE

160
in mm - immer dreistellig

06 - MATERIAL (FLANSCH)

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

07 — VARIANTE

180 (Standard)
210 (nur bei Hohe = 800)
in mm - immer dreistellig

06 — MATERIAL

ST = Standard
EX = Atex geeignet

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

07 — LACKIERUNG

0 = ohne Lackierung (Standard)
1 = DD-Lack innen (RAL7035)
3 = DD-Lack innen und auBen (RAL7035)
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Rohranschlussstutzen Typ RS

01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp | Breite

RS -BKAEN -1500

04 05 06 07

Hohe Stutzen @ | Material | Lackierung

-800 -798 -SV -3
BEISPIEL

RS-BKAEN-1500-800-798-SV-3

Typ RS = Rohranschlussstutzen | BKAEN = Brandschutz-
klappentyp BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm |
Stutzen @ = 798 mm | Material SV = Stahlblech verzinkt |
Lackierung 3 = DD-Lack innen und aufRen (RAL7035)

BESTELLANGABEN

01-TYP

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Bestellschlussel (Anbauteile)

Abschluss-Schutzgitter Typ ASG

01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp | Breite

ASG -BKAEN -1500

04 05 06

Hohe Material Lackierung

-800 -SV -3
BEISPIEL

ASG-BKAEN-1500-800-SV-3

Typ ASG = Abschluss-Schutzgitter | BKAEN = Brandschutz-

klappentyp BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm |
Material SV = Stahlblech verzinkt | Lackierung 3 = DD-Lack

innen und aulRen (RAL7035)

BESTELLANGABEN

01-TYP

RS = Rohranschlussstutzen Typ RS

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

ASG = Abschluss-Schutzgitter Typ ASG

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -

1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500
in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 -

550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 - STUTZEN @

200 -225-250-275-300-325-350-375-400-450-500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 — MATERIAL

098 - 148 - 198 - 248 - 313 - 353 - 398 - 448 - 498 - 558 - 598 -

628 - 698 - 708 - 798

in mm - immer dreistellig

Stutzendurchmesser gD hat kleiner der kleinsten
Seitenabmessung (B/H) zu sein.

06 — MATERIAL

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

06 — LACKIERUNG

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

07 — LACKIERUNG

0 = ohne Lackierung (Standard)
1 = DD-Lack innen (RAL7035)
3 = DD-Lack innen und auBen (RAL7035)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

0 = ohne Lackierung (Standard)
3 = DD-Lack beidseitig (RAL7035)
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Einbausatz Typ GDA (lose) (R18+R68)

01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp Breite

GDA -BKAEN -1500

04 05 06

Linge Material (Mortelanker) Lackierung

-375 -SV -R18
BEISPIEL

GDA-BKAEN-1500-800-375-SV-R18

Typ GDA = Einbausatz GDA | BKAEN = Brandschutzklappen-
typ BKA-EN | Breite = 1500 mm | Linge =375 mm | Material
(Mortelanker) SV = Stahlblech verzinkt | Lackierung R18 =
ohne Lackierung

BESTELLANGABEN

01-TYP

GDA = Einbausatz Typ GDA

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Bestellschlussel (Anbauteile)

Einbaurahmen Typ ER-A1 (lose) (R17+R67)

01 02 03
Typ Brandschutzklappentyp | Breite
ERA1 -BKAEN -1500
04 05 06 07
. . Material .
Hoéhe Lange (Haltelaschen) Lackierung
-800 -375 -SV -R17
BEISPIEL

ERA1-BKAEN-1500-800-375-SV-R17

Typ ERA1 = Einbaurahmen ER-A1 | BKAEN = Brandschutz-
klappentyp BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm |
Lange = 375 mm | Material (Haltelaschen) SV = Stahlblech
verzinkt | Lackierung R17 = ohne Lackierung

BESTELLANGABEN

01-TYP

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

ERA1 = Einbaurahmen Typ ER-Al

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 — LANGE (GEHAUSE)

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

375 (nur bei BKA-EN Gehdauselange 375)
in mm - immer dreistellig

05 — MATERIAL (MORTELANKER)

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)

06 — LACKIERUNG

200 -225-250-275-300-325-350-375-400-450-500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 — LANGE (GEHAUSE)

R18 = ohne Lackierung (Standard)
R68 = DD-Lack

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

375
500
in mm - immer dreistellig

06 — MATERIAL (HALTELASCHEN)

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

07 — LACKIERUNG

R17 = ohne Lackierung (Standard)
R67 = DD-Lack
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Anbausatz Typ AS-E1 (lose) (RO1+R51)

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Bestellschlussel (Anbauteile)

Einbaurahmen Typ ERA2 (lose) (R19+R69)

01 02 03 01 02 03

Typ Brandschutzklappentyp Breite Typ Brandschutzklappentyp | Breite

ASE1 -BKAEN -1500 ERA2 -BKAEN -1500

04 05 06 07 04 05 06 07

. - Material . . . Material .

Hohe Lange (Anschlussblech) Lackierung Hoéhe Lange (Eckwinkel) Lackierung

-800 -375 -SV -R51 -800 -375 -SV -R19
BEISPIEL BEISPIEL

ASE1-BKAEN-1500-800-375-SV-R51

Typ ASE1 = Anbausatz AS-E1 | BKAEN = Brandschutzklappen-
typ BKA-EN | Breite = 1500 mm | H6he = 800 mm | Lénge =
375 mm | Material (Anschlussblech) SV = Stahlblech verzinkt
| Lackierung R51 = DD-Lack

BESTELLANGABEN

01-TYP

ERA2-BKAEN-1500-800-375-SV-R19

Typ ERA2 = Einbaurahmen ER-A2 | BKAEN = Brandschutz-
klappentyp BKA-EN | Breite = 1500 mm | Hohe = 800 mm |
Lange = 375 mm | Material (Eckwinkel) SV = Stahlblech
verzinkt | Lackierung R19 = ohne Lackierung

BESTELLANGABEN

01-TYP

ASE1 = Anbausatz Typ AS-E1

02 - BRANDSCHUTZKLAPPENTYP

ERA2 = Einbaurahmen Typ ERA2

02 - BRANDSCHUTZKLAPPE

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

BKAEN = BKA-EN

03 - BREITE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 -1100- 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

0200 - 0225 - 0250 - 0275 - 0300 - 0325 - 0350 - 0375 - 0400 -
0450 - 0500 - 0550 - 0600 - 0650 - 0700 - 0750 - 0800 - 0900 -
1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500

in mm - immer vierstellig

04 - HOHE

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 — LANGE (GEHAUSE)

200 - 225 - 250 - 275 - 300 - 325 - 350 - 375 - 400 - 450 - 500 -
550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800
in mm - immer dreistellig

05 — LANGE (GEHAUSE)

375 (nur bei BKA-EN Gehdauselange 375)
in mm - immer dreistellig

06 — MATERIAL (ANSCHLUSSBLECH)

SV = Stahlblech verzinkt (Standard)
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
V4 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

07 — LACKIERUNG

375
500
in mm - immer dreistellig

06 — MATERIAL (ECKWINKEL)

SV = Stahlblech verzinkt
V2 = Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

07 — LACKIERUNG

RO1 = ohne Lackierung (Standard)
R51 = DD-Lack

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

R19 = ohne Lackierung (Standard)
R69 = DD-Lack
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Die Brandschutzklappe BKA-EN entspricht der Produktnorm
EN 15650.

Die BKA-EN ist gepriift nach EN 1366-2. CE-Kennzeichnung und
Leistungserklarung (DoP) nach Bauproduktenverordnung. Die
Klassifizierung nach EN 13501-3 ist El 30 (ve, i¢>0) S bis El 90
(Ve, ho i€0) S.

Nach der Richtlinie 2014/34/EU, EG-Konformitatsbescheini-
gungsnummer EPS 09 ATEX 2 153 X ist die Verwendung in ex-
plosionsgefahrdeten Bereichen, sowohl mit Federriicklaufan-
trieb ExMax-5.10-BF (X14 - X15) einschlieRlich Sicherheits-
temperaturbegrenzer (ExPro-TT), als auch mit mechanischer
Schmelzlotauslésung (Handbetatigung mit oder ohne ATEX-
Endschalter ES-Ex) zulassig. Die Brandschutzklappe hat fol-
gende Kennzeichnung nach ATEX:

€

Gehaduse aus verzinktem Stahlblech -2-teilig-, ohne umlau-
fende Anschlagprofile fiir groBtmdoglichen Freien Querschnitt,
thermische Trennung aus Silikatbauplatten, 2 gegeniberlie-
gende Revisionséffnungen. Klappenblatt aus abriebfestem,
glasfaserbewehrtem Leichtbeton mit umlaufendenden
Schlauch- und Intumeszenzdichtungen zur Erfillung der Kalt-
und Warmleckagenanforderungen nach EN 1366-2.

Eventuell erforderliches Zubehor fir jeweilige Einbausituatio-
nen (Flexible Stutzen, Abhdangungen, Traversen etc.) sind in
separaten LV-Positionen erfasst.

Zum Anschluss an Luftungsleitungen (ein- bzw. zweiseitig),
Luftstromrichtung beliebig.

Anschluss von Rauchausloseeinrichtungen mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung maoglich.

Bei der Verwendung des Rauchmeldesystems Typ RMS sind
auf die zusatzlichen Angaben der Technischen Dokumenta-
tion zu achten.

112G Exh IICT6 Gb
112D Exh [11CT80°C Db

EPS 09 ATEX 2 153 X

Einbau:

* in massiven Wanden, massiven Decken und leichten
Trennwanden mit Metallstanderwerk und beidseitiger Be-
plankung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2
oder vergleichbaren nationalen Normen.

* mit Hilti Weichschottsystem in massiven Wanden und
leichten Trennwdnden mit Metallstdnderwerk und beidsei-
tiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN
13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

* mit Einbausatz Typ GDA in massiven Wanden; im Bereich
gleitender Deckenanschliisse und ausschliefRlich bei BKA-
EN L=375 moglich.

* mit Anbausatz Typ AS-E1 an massiven Wanden; ausschliel3-
lich bei BKA-EN L=375 moglich.

* mit Einbaurahmen Typ ERA2 entfernt von massiven Wanden

* mit Betonsockel in massiven Decken.

* mit Einbaurahmen Typ ER-A1 in leichten Trennwanden mit
Metallstanderwerk und beidseitiger Beplankung entspre-
chend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren
nationalen Normen.

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Ausschreibungstexte

® mit Einbausatz Typ GDL in leichten Trennwanden mit
Metallstanderwerk und beidseitiger Beplankung
entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder
vergleichbaren nationalen Normen; im Bereich gleitender
Deckenanschliisse
(Die Ausfiihrung des Einbausatzes Typ GDL ist abhdngig
von den gewdhlten Metallstanderprofilen
[Einfachstanderwerk] der Wand und ausschlieBlich bei
BKA-EN L=375 moglich).

¢ direkt unter massiver Decke mit Einlage Mineralwolle in
leichten Trennwanden mit Metallstanderwerk und beidsei-
tiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN
13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

¢ inleichten Trennwanden mit Metallstanderwerk und einsei-
tiger Beplankung entsprechend Klassifizierung nach EN
13501-2 oder vergleichbaren nationalen Normen.

* mit verringertem Abstand ,Flansch an Flansch” (bei Einbau
in massiven Wanden und massiven Decken)

* teilweise Ausmortelung (bei Einbau in massiven Wanden
mit starrem Deckenanschluss)

Fabrikat: SCHAKO TYP BKA-EN
Leistungserklarung Nr. DoP-BKA-EN-2021-06-01

Abmessungen:
Breite (B): ...mm
Hohe (H): JOTSRUSRURURRRRRRORON o 12 4]
Lange (L): 375 /500 mm

(Ohne weitere Bestellangaben wird mechanische Ausfiih-
rung, Lange 500 mm und Schmelzlot Auslésetemperatur
72°C, geliefert)

Alternativausfiihrungen bzw. Zubehor (gegen Mehrpreis)
(,,nach Bedarf auswahlen”)

¢ Ausfihrung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)

e Ausfihrung in Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A,;
austauschbare, nicht lackierte Teile werden aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

* Gehduse mit DD-Lackierung (I6semittelhaltiger Zweikompo-
nenten-Polyurethan-Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)

e DD-Lackierung -innen/auRen- (austauschbare, nicht
lackierte Teile und U-Profil des Klappenblatts
werden aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt)

* Thermische Ausldsung mit mechanischem Schmelzlot 98°C
Auslésetemperatur (fir Warmluftheizung)

¢ Ausfihrung mit Kennzeichnung nach ATEX

¢ Elektrischer Endschalter Typ ES fiir Stellungsanzeigen "AUF"
oder/und "ZU", Schaltelement mit je einem Offner- und
SchlieBerkontakt:
e ESZ(TypES1Z:,ZU")
e ESA(TYP ES 1A: ,AUF“)
o EZA(Typ ES 2: ,AUF“ und ,ZU")
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* Endschalter Typ ES-Ex (ATEX) fur Stellungsanzeigen "AUF"
oder/und "ZU", Anwendung in explosionsgefahrdeten Be-
reichen:

e EXZ(Typ ES EX 1Z: ,ZU“)
e EXA (Typ ES EX 1A: , AUF“)
* EX2 (Typ ESEX2:,AUF“und ,ZU")

* Endschalter ETX (Typ EasyF-ETX), fir Anbindung an SCHAKO
Melde- und Schaltbussystem EasyBus, der Status der
Klappenstellung wird per Funk lbertragen. Zusatzlicher
Funkempfanger EasyF-RXE erforderlich.

o ETZ(Typ EasyF-ETX: ,ZU“)
e ETA (Typ EasyF-ETX: ,,AUF“)
e ETX(Typ EasyF-ETX: ,AUF“ und ,ZU")

* Federricklaufantrieb mit thermoelektrischer Ausloseein-
richtung BAT (B10/B11/B20/B21/B32/B33) bzw. Tempera-
turiiberwachungseinheit (S00/501/510/S11/ S20/S21)

* Auslosung bei Umgebungstemperatur 72°C und Kanal-In-
nentemperatur 72°C (optional: 95°C) und integrierte Mik-
roschalter zur Anzeige der Klappenendstellungen (24V
Antrieb inklusive Stecker), Zuordnung der Antriebe ent-
sprechend Tabelle 11 Seite 56:

e Typ B10 (BFL24-T-ST SO)
B11 (BFL230-T SO)
B20 (BFN24-T-ST SO)
B21 (BEN230-T SO)
B32 (BF24-TN-ST SO)
B33 (BF230-TN SO)

* Typ SO0 (GRA126.1E/SO3)
S01 (GRA326.1E/S02)
S10 (GNA126.1E/SO3)
S11 (GNA326.1E/502)
S20 (GGA126.1E/S03)
521 (GGA326.1E/502)

* Federricklaufantrieb mit thermoelektrischer Ausldseein-
richtung BAT72TL
* Auslésung bei Kanal-Innentemperatur 72°C (optional:

95°C) und integrierte Mikroschalter zur Anzeige der Klap-

penstellungen, Anschluss an Belimo MP-Bussysteme liber
Kommunikationsgerat moglich. Lieferbar fiir samtliche

Abmessungen.

o Typ B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24V AC/DC)

o Kommunikationsgerat ZB6 (BKN230-24MP) zum An-
schluss an Belimo-MP-Bussysteme

* Explosionsgeschitzter elektrischer Federricklaufantrieb mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer (ExPro-TT)

e  Auslosung bei Umgebungstemperatur 72°C und Ka-
nal-Innentemperatur 72°C (optional: 95°C), Endstel-
lungssignalisation durch integrierte Hilfsschalter:

o Typ ExMax-5.10-BF (X14 - X15; Universal Spannungs-
versorgung 24 - 240 V AC/DC)

* Antriebe J10/J11/J20 auf Anfrage (Zuordnung entsprechend
der BKA-EN Abmessung)

* Pneumatik-Schwenkantrieb P10/P20/P30 (PND 6 bar, Zu-
ordnung entsprechend der BKA-EN Abmessung)

¢ Haftmagnete MH1 (24 V DC) / MH2 (230 V AC)

* Impulsmagnete MI1 (24 V DC) / MI2 (230 V AC)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Ausschreibungstexte

Verldngerungsteil Typ VT, zum Einbau bei groBen Wand-/De-
ckendicken; zur Einhaltung des Mindestabstandes amin = 50
mm zu geoffnetem Klappenblatt bei Anbau von Abschluss-
Schutzgitter Typ ASG, flexiblen Stutzen Typ FS oder Rohran-
schlussstutzen Typ RS. Verlangerungsteil aus profiliertem
Stahlblech -verzinkt- mit Anschlussflanschen, L=180 mm (Klap-
penhéhe 200 bis 750 mm), L= 210 mm (Klappenhdhe 800 mm).
Fabrikat: SCHAKO Typ VT

Abmessungen:
Breite (B): ....mm
Hohe (H): ...mm

¢ Mehrpreis Schutzlackierung —innen / auRen-
o DD-Lackierung  (Zweikomponenten-Polyurethan-
Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)
* Mehrpreis Ausfiihrung:
o Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
o Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Flexibler Stutzen Typ FS, bestehend aus profilierten An-
schlussflanschen (Stahlblech -verzinkt-) mit elastischem Zwi-
schenstlick aus -beidseitig- PVC-beschichtetem Polyesterge-
webe, normal entflammbar nach EN 13501-1, mit verschweil3-
ten Dichtlippen (Dichtheitsklasse C nach EN 13180 / EN 1507;
Temperaturbestandig von -20° bis 80°C). Flexibler Teil des
Stutzens (Polyestergewebe) muss im eingebauten Zustand
eine Lange von |min = 100 mm aufweisen, dadurch ergibt sich
ein EinbaumaR von ca. L = 160 mm.

Erforderlicher Potentialausgleich ist bauseitig nach VDE-
Bestimmungen auszufiihren. Mechanische Beanspruchungen
auf die Brandschutzklappen diirfen in keinem Fall auftreten.
Fabrikat: SCHAKO Typ FS

Abmessungen:
Breite (B): ...mm
Hohe (H): ...mm

* Mehrpreis Ausfiihrung Anschlussflanschen:
o Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
o Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Rohranschlussstutzen Typ RS, zum Anschluss runder LUf-
tungsleitungen an BKA-EN, bestehend aus Anschlussblech mit
Bohrungen und Rohrstutzen, Stahlblech -verzinkt-.

Fabrikat: SCHAKO Typ RS

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengroRe):

Breite (B): .mm
Hohe (H): ..mm
Rohrstutzen-g (gD) .mm

* Mehrpreis Schutzlackierung —innen und auBen-
o DD-Lackierung  (Zweikomponenten-Polyurethan-
Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)
* Mehrpreis Ausfihrung:
o Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
o Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)
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Abschluss-Schutzgitter Typ ASG, zum Anbau bei nur einseiti-
gem Liftungsleitungsanschluss; Draht- oder Stanzgitter,
Stahlblech -verzinkt-, Maschenweite £ 20 mm; Mindestab-
stand amin = 50 mm zu geodffnetem Klappenblatt beriicksichti-
gen, ggf. Verlangerungsteil Typ VT verwenden.

Fabrikat: SCHAKO Typ ASG

Abmessungen:
Breite (B): reerereerere e sseen MM
Hohe (H): reerererrere e neseen MM

* Mehrpreis Schutzlackierung —innen und auRen-
o DD-Lackierung  (Zweikomponenten-Polyurethan-
Decklack - RAL 7035 / Lichtgrau)
* Mehrpreis Ausfiihrung:
o Werkstoff-Nr. 1.4301 (V2A)
o Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A)

Stellungsanzeiger Typ MSZ, bestehend aus einem Stahlseil
-verzinkt- mit Klemmnippel und Stellungsanzeiger. Die Ver-
wendbarkeit des mechanischen Stellungsanzeigers fiir Zwi-
schendecken ist bei jeder mechanisch betatigten BKA-EN mit
Handhebel maoglich.

Fabrikat: SCHAKO Typ MSz

Einbaurahmen Typ ER-A1, bestehend aus Silikatbauplatten
inkl. Befestigungsmaterial, zum Einbau der BKA-EN in leichte
Trennwande mit Metallstanderwerk und beidseitiger Beplan-
kung entsprechend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder ver-
gleichbaren nationalen Normen. Der Einbaurahmen Typ
ER-A1 ist als Zubehor (Mehrpreis) -lose oder werkseitig mon-
tiert- bei der Bestellung zu berlicksichtigen. Mittig auf dem
Einbaurahmen Typ ER-A1 befindet sich umlaufend eine Intu-
meszenzdichtung. Haltelaschen sind im Lieferumfang enthal-
ten.

Fabrikat: SCHAKO Einbaurahmen Typ ER-A1

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengréRe):
Breite (B): reererrerere e MM
Hohe (H): rererererereeseneneen MM

(Ohne zusatzliche Bestellangaben, wird der Einbaurahmen
Typ ER-A1 lose als Bausatz geliefert)

Einbaurahmen Typ ERA2, bestehend aus Silikatbauplatten,
zum Einbau entfernt von massiven Wanden. Der Einbaurah-
men Typ ERA2 ist als Zubehor (Mehrpreis) -lose oder werksei-
tig montiert- bei der Bestellung zu beriicksichtigen.

Fabrikat: SCHAKO Einbaurahmen Typ ERA2

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengréRe):
Breite (B): reveresenineerenenenene MM
Hohe (H): ISUREURURRRRRRON o111}

(Ohne zusatzliche Bestellangaben, wird der Einbaurahmen
Typ ERA2 lose als Bausatz geliefert)

Konstruktionsanderungen vorbehalten
Riicknahme nicht moglich

Brandschutzklappe BKA-EN
Technische Dokumentation
Ausschreibungstexte

Anbausatz Typ AS-E1, bestehend aus Anschlussblech,
Silikatbauplatten und Sichtblende inkl. Befestigungsmaterial
sowie Mineralwollestreifen, zum Einbau der BKA-EN (L=375)
direkt an massiven Wanden.

Der Anbausatz Typ AS-E1 wird lose als Bausatz geliefert und
ist ausschlielich bei BKA-EN mit L=375 mm moglich.

Die mitgelieferten Wandbefestigungsmittel, sind geeignet
fur massive Wande (Beton > C20/25), bei abweichenden
Wanden sind geeignete Befestigungsmittel bauseitig
bereitzustellen.

Fabrikat: SCHAKO Anbausatz Typ AS-E1

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengroRe):
Breite (B): JOUUURUORRURRRROOON o 111}
Hohe (H): JOUUUUURRRORRRRUOON o 111}

Einbausatz Typ GDA, bestehend u.a. aus Silikatbauplatten,
zum Einbau der BKA-EN (L=375) in massive Wande; Wanddi-
cke 2 100 mm, im Bereich gleitender Deckenanschlisse (Glei-
tung/ Deckendurchbiegung < 20 mm). Der Einbausatz Typ
GDA wird nur lose geliefert und ist ausschlieRlich bei BKA-EN
mit L=375 mm moglich.

Fabrikat: SCHAKO Einbausatz Typ GDA

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengroRe):
Breite (B): rererrerene e een MM
Hohe (H):

Einbausatz Typ GDL, bestehend aus Silikatbauplatten, U-Pro-
fil und Haltewinkeln, zum Einbau der BKA-EN (L=375) in
leichte Trennwénde mit Metallstanderwerk (Einfachstdander-
werk) und beidseitiger Beplankung (gipsgebundene Platten-
baustoffe; Wanddicke > 100 mm bis < 175 mm) entspre-
chend Klassifizierung nach EN 13501-2 oder vergleichbaren
nationalen Normen, im Bereich gleitender Deckenanschliisse
(Gleitung/ Deckendurchbiegung < 20 mm). Der Einbausatz
Typ GDL wird ausschlieBlich werkseitig montiert geliefert
und ist ausschlieRlich bei BKA-EN mit L=375 mm mdglich.
Fabrikat: SCHAKO Einbausatz Typ GDL

Abmessungen (B/H entsprechend KlappengroRe):

Breite (B): e e MM
Hohe (H): e e MM
CW/UW (Steghdhe) rrererereeree e MM

(Die Ausfiihrung des Einbausatzes Typ GDL ist abhangig von
der Steghthe der gewahlten Metallstanderprofile [CW/UW;
Einfachstanderwerk] der Wand und ist bei der Bestellung
und der Auswabhl des Einbausatzes Typ GDL zu
beriicksichtigen und anzugeben).
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INBETRIEBNAHME, INSTANDHALTUNG

INBETRIEBNAHME

Bevor die raumlufttechnische Anlage und somit auch die
Brandschutzklappen ein erstes Mal in Betrieb genommen
wird, miissen diese durch eine Inspektion Giberprift werden,
um den Einbau und die Funktion festzustellen und zu beur-
teilen (siehe Musterprotokoll, Seite 84).

UBERPRUFUNG DER FUNKTION, REINIGUNG,
INSTANDSETZUNG

Der Eigentiimer oder Betreiber einer raumlufttechnischen An-
lage muss die Uberpriifung der Funktion veranlassen. Die
Uberpriifung hat mindestens im halbjahrlichen Abstand zu er-
folgen. Ergeben zwei, im Abstand von einem halben Jahr auf-
einanderfolgende Funktionsprifungen keine Mangel, kann
der Abstand auf ein Jahr erh6ht werden.

Folgende Normen beschreiben die GrundmaRnahmen zur In-
standhaltung und sind im Allgemeinen zu bericksichtigen:

- EN 13306

- DIN 31051

- EN 15423

Zusatzlich missen mogliche landes- oder bauordnungsrecht-
liche Vorschriften bzgl. des sicheren Betriebs raumlufttechni-
scher Anlagen beachtet werden.

Hinweise zu den explosionsgeschiitzten Ausloseeinrichtungen
sind in der Zusatzbetriebsanleitung nach ATEX 2014/34/EU
enthalten.

1. Ausloseeinrichtung Hand
1.1 Sichtpriifung
o Brandschutzklappe auf Beschadigungen und Ver-
schmutzungen (z.B. Gehduse, Klappenblatt, Dich-
tungen) Gberprifen.
o Notwendige Reinigungsarbeiten durchfihren.

1.2 Handausl6sung — Brandschutzklappe schlieRen
o Handentriegelungsscheibe (Pos. 25) am Handhebel
(Pos. 3) ziehen, dadurch ist die Arretierung (Stellung
,AUF“) des Verriegelungsbolzens (Pos. 27) in der
Ausloseeinrichtung (Pos. 5) aufgehoben.
o Handhebel ist freigegeben und wird durch Feder-
kraft in Richtung Stellung ,,ZU“ bewegt.
ACHTUNG! Nicht im Schwenkbereich des Klappenblattes
und des Handhebels hineinfassen. Es besteht Verletzungsge-
fahr.
o Brandschutzklappe muss selbststdandig schliefen
und einrasten (Arretierung des Klappenblatts in
Stellung ,ZU“).

1.3 Brandschutzklappe 6ffnen
o Handentriegelungsscheibe (Pos. 25) am Handhebel
(Pos. 3) ziehen und in Richtung Ausldseeinrichtung
(Pos. 5) bewegen.
o Verriegelungsbolzen (Pos. 27) muss in der Auslo-
seeinrichtung (Pos. 5) einrasten.
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o Die Brandschutzklappe ist wieder betriebsbereit
(Arretierung des Klappenblatts in Stellung ,AUF*).

1.4 Austausch Schmelzlot (bei Bedarf)

e Austausch Schmelzlot ist z.B. bei Beschadigungen oder
Korrosion erforderlich.

e Handauslosung, wie unter
durchfiihren.

e Befestigungsschrauben (Pos. 26; 2 Stiick) entfernen,
Ausloseeinrichtung mittels 90°-Drehung herausziehen
und aus dem Gehause entnehmen.

e Aufnahmebolzen der Schmelzlothalterung (Pos. 28) mit
geeignetem Werkzeug (z.B. Zange) zusammendriicken
und Schmelzlot (Pos. 6) durch Ersatzschmelzlot ersetzen.

* Ausloseeinrichtung wieder einsetzen (Position Codierbol-
zen zu Codierbohrung beachten) und anschrauben.

e AbschlieBend ist eine Funktionsiiberprifung durchzufiih-
ren.

Punkt 1.2 beschrieben,

BKA-EN mit Handausl6sung

Abbildung 119: Seitenansicht BKA-EN (Handauslosung)
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Abbildung 121: Ausl6seeinrichtung BKA-EN (Schmelzlot)
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2. Ausloseeinrichtung Federriicklaufantrieb
2.1 Sichtpriifung

o Brandschutzklappe auf Beschadigungen und Ver-
schmutzungen Uberprifen.
o Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren.
2.2 Thermoelektrische Auslosung - Brandschutzklappe
schlieBen
o Taster/Schalter (Pos. 30) an der thermoelektrischen
Ausloseeinrichtung (Pos. 31) betatigen, dadurch
wird der Federrucklaufantrieb (Pos. 29) stromlos.
o Brandschutzklappe muss selbsténdig schlieRen, Ver-

riegelung erfolgt Gber Hemmung des Federriick-
laufantriebs.

2.3 Wechsel der thermoelektrischen Ausldseeinrichtung (bei

Bedarf)

Der Austausch erfolgt (iber das Herausschrauben
der beiden Schrauben an der thermoelektrischen
Ausloseeinrichtung (Pos. 31).

Thermoelektrische Ausléseeinrichtung von der
Antriebseinrichtung entfernen. Kanal-
Innentemperatursicherung (Pos. 32) von der
thermoelektrischen Ausldseeinrichtung abziehen
und durch eine neue Kanal-
Innentemperatursicherung (ZBAT... ersetzen.
Thermoelektrische Ausloseeinrichtung wieder auf
Antriebseinrichtung anschrauben.
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BKA-EN mit Federriicklaufantrieb
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Abbildung 123: Vorderansicht BKA-EN (Federriicklaufantrieb)
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3. Ausloseeinrichtung Hand mit Haft- bzw. Impulsmag-

net

3.1 Sichtpriifung

o Brandschutzklappe auf Beschddigungen und Verschmut-
zungen (z.B. Gehduse, Klappenblatt, Dichtungen) (ber-

prifen.
o Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren.

3.2 Handausl6sung — Brandschutzklappe schlieen

o Handentriegelungsscheibe (Pos. 25) am Handhebel
(Pos. 3) ziehen, dadurch ist die Arretierung (Stellung
»AUF“) des Verriegelungsbolzen (Pos. 27) in der Auslose-
wippe (Pos. 51) aufgehoben.

o Handhebel ist freigegeben und wird durch Federkraft in
Richtung Stellung ,ZU“ bewegt.

ACHTUNG! Nicht im Schwenkbereich des Klappenblattes

und des Handhebels hineinfassen. Es besteht Verletzungsge-

fahr.

Brandschutzklappe muss selbstandig schlieen und einrasten

(Arretierung des Klappenblatts in Stellung ,,ZU“).

3.3 Haftmagnetauslésung — Brandschutzklappe schlieBen

o Haftmagnet (Pos. 50) bauseits spannungslos schalten,
dadurch wird die Arretierung der Auslésewippe (Pos. 51)
aufgehoben.

o Handhebel ist freigegeben und wird durch Federkraft in
Richtung Stellung ,ZU“ bewegt.

ACHTUNG! Nicht im Schwenkbereich des Klappenblattes

und des Handhebels hineinfassen. Es besteht Verletzungsge-

fahr.

* Brandschutzklappe muss selbstdandig schliefen und ein-
rasten (Arretierung des Klappenblatts in Stellung ,ZU“).

o Haftmagnet ist vor dem Offnen des Klappenblatts wieder
mit Spannung zu versorgen.

3.4 Impulsmagnetauslosung — Brandschutzklappe schlieBen

o Impulsmagnet (Pos. 50) bauseits mit Spannung versorgen
dadurch wird die Arretierung der Auslosewippe (Pos. 51)
aufgehoben.

o Handhebel ist freigegeben und wird durch Federkraft in
Richtung Stellung ,ZU“ bewegt.

ACHTUNG! Nicht im Schwenkbereich des Klappenblattes

und des Handhebels hineinfassen. Es besteht Verletzungsge-

fahr.

* Brandschutzklappe muss selbstdandig schliefen und ein-
rasten (Arretierung des Klappenblatts in Stellung ,,ZU"“).
Impulsmagnet ist vor dem Offnen des Klappenblatts wie-
der spannungslos zu schalten.

3.5 Brandschutzklappe 6ffnen

o Handentriegelungsscheibe (Pos. 25) am Handhebel
(Pos. 3) ziehen und in Richtung Auslésewippe (Pos. 51) be-
wegen.

o Verriegelungsbolzen (Pos. 27) muss in der Auslésewippe
(Pos. 51) einrasten.

o Die Brandschutzklappe ist wieder betriebsbereit (Arretie-
rung des Klappenblatts in Stellung ,,AUF“).
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3.6 Austausch Schmelzlot (bei Bedarf)

e Austausch Schmelzlot ist z.B. bei Beschadigungen oder
Korrosion erforderlich.

e Handauslosung, wie unter
durchfiihren.

e Befestigungsschrauben (Pos. 26; 2 Stiick) entfernen,
Ausloseeinrichtung  mittels 90°-Drehung aus dem
Gehduse herausziehen.

¢ Aufnahmebolzen der Schmelzlothalterung (Pos. 28) mit
geeignetem Werkzeug (z.B. Zange) zusammendriicken
und Schmelzlot (Pos. 6) durch Ersatzschmelzlot ersetzen.

e Ausldseeinrichtung wieder einsetzen (Position Codierbol-
zen zu Codierbohrung beachten) und anschrauben.

* Abschliefend ist eine Funktionsiiberprifung durchzufih-
ren.

Punkt 3.2 beschrieben,

BKA-EN mit Handauslésung und Haft. bzw. Impuls-
magnet
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Abbildung 124: Seitenansicht BKA-EN (Handauslosung und
Magnet)

Abbildung 125: Vorderansicht BKA-EN (Handauslosung und
Magnet)
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Abbildung 126: Ausléseeinrichtung BKA-EN (Schmelzlot)
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4. Ausléseeinrichtung Pneumatik - Schwenkantrieb
4.1 Sichtpriifung

o

o

Brandschutzklappe auf Beschadigungen und Ver-

schmutzungen Uberprifen.

Notwendige Reinigungsarbeiten durchfiihren.

4.2 Pneumatische Auslésung — Brandschutzklappe schlieBen
Ausfiihrung A (Standard)

o

Pneumatischer Schwenkantrieb (Pos. 52) drucklos
machen.

Brandschutzklappe muss selbstandig schlieRen, Ver-
riegelung erfolgt Uber Federkraft des Pneumati-
schen Schwenkantriebs.

Ausfiihrung B

o

Luftzufihrung unterbrechen durch Betatigen des
elektrischen Ventils (bauseitig) Pneumatischer
Schwenkantrieb wird drucklos.

Brandschutzklappe muss selbstandig schlieRen, Ver-
riegelung erfolgt lber Federkraft des Pneumati-
schen Schwenkantriebs.
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BKA-EN mit Pneumatik - Schwenkantrieb
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Abbildung 127: Seitenansicht BKA-EN (Pneumatikausfiih-

rung)
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Abbildung 128: Vorderansicht BKA-EN (Pneumatikausfiihrung)

Zusatzlich mit Magnetventil
(Zubehor, gegen Mehrpreis)
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Abbildung 129: Ausfiihrungen (Pneumatik)

Pneum. Standardausfiihrung

5

52 Pneumatischer Schwenkantrieb (Betriebsdruck 6 bar)

53 pneumatisches Drosselventil

54 pneumatischer Thermoschalter mit Schmelzlotsicherung
72°C/98°C; 3/2 Wegeventil, Anschluss G1/8

55 Speisedruck 6 bar

56 Magnetventil (Zubehor gegen Mehrpreis)
Elektro-pneumatisches 3/2 Wegeventil, Anschluss G1/8
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MUSTER
FUNKTIONSUBERPRUFUNGSPROTOKOLL

SCHAKO

Ferdinand Schad KG
Steigstrasse 25-27

D-78600 Kolbingen

Tel.: +49- (0)7463 / 980-0
Fax: +49- (0)7463 / 980-200
E-Mail: info@schako.de

Web: schako.com

Muster
Funktionsiliberprifungsprotokoll fiir Brandschutzklappen

Lfd. Nr.

Brandschutzklappe Nr.:

Leistungserklarung Nr.:

Serie:

Ausloseeinrichtung:

Folgende Funktionsschritte wurden
gemaR den Unterlagen Einbau-,
Montage- und Betriebsanleitung

vor der Inbe-
triebnahme

nachste Funk-
tionsiliberpri-
fung im:

nachste Funk-
tionsiiberprii-
fung im:

nachste Funk-
tionsiiberprii-
fung im:

nachste Funk-
tionsiliberpri-
fung im:

durchgefihrt

AuRere Uberpriifung:
Anlage:
Pkt.:

Innere Uberpriifung:

Anlage:
Pkt.:
zusatzliche Uberpriifung:

Anlage:
Pkt.:

ohne Mangel
Datum / Prifer

mit Méangel (siehe Rickseite)
Datum / Prifer

ohne Mangel
Datum / Prifer

Konstruktionsanderungen vorbehalten
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SCHAKO

Ferdinand Schad KG
Steigstrasse 25-27

D-78600 Kolbingen

Tel.: +49- (0)7463 / 980-0
Fax: +49- (0)7463 / 980-200
E-Mail: info@schako.de

Web: schako.com

Muster
Funktionsiiberpriifungsprotokoll fiir Brandschutzklappen

Lfd. Nr.

Festgestellte Mangel beim Priftermin am:

Schwergdngigkeit durch Verschmutzung.
Moértelreste miissen entfernt werden

Festgestellte Mangel beim Priftermin am:

Festgestellte Mangel beim Priftermin am:

Festgestellte Mangel beim Priftermin am:

Konstruktionsdnderungen vorbehalten
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Auslandsvertretungen

AUSLANDSVERTRETUNGEN
Belgien Danemark England Frankreich
SCHAKO S.AR.L. Venti AS SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l.
165, rue des Pommiers Banevaenget 3 Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse
L-2343 Luxembourg 8362 Hgrning St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon

Tel. +352 /403 157 1
Fax: +352 / 403 157 66
info@schako.be
www.schako.be

Tel. +45 / 86 92 22 66
Fax: +45 /8692 22 26
info@venti.dk
www.venti.dk

SL5 7EU Berkshire

Tel. +44 / 13 4463 63 89
Fax: +44 / 13 44 87 46 58
admin@schako.uk.com
www.schako.co.uk

Tel. +33 /4 /783497 34
Fax: +33/4 /78349731
contact@schako.fr
www.schako.fr

Griechenland

EUROPERSIS

Odisea Androutsou 2
56224 Evosmos/Tessaloniki
Tel. +30/310/68 57 79
Fax: +30/310/7576 13
info@europersis.gr
WWw.europersis.gr

Israel

Insupco Industrial Supply Ltd.
40 Hayarkon St.

Yavne 811 00

Tel. +972 /8 / 94 20 080

Fax: +972 /8 /94 20311
insupco@netvision.net.il
WWW.insupco.com

Italien

SCHAKO ltalia S.r.l.

Via xxv Aprile, 17

20097 S.Donato Milanese-Ml
Tel. +39/02 /5164 02 01
Fax: +39/02 /5162 09 46
info@schako.it
www.schako.it

Kroatien

Intel Trade

Dr. Ante Mandica 10
51410 Opatija

Tel. +385 / 51 741 100
Fax: +385 /51 701 470
ri@intel-trade.hr
www.intel-trade.hr

Luxembourg

SCHAKO S.AR.L.

165, rue des Pommiers
L-2343 Luxembourg
Tel. +352 /403 157 1
Fax: +352 / 403 157 66
info@schako.lu
www.schako.lu

Niederlande

SCHAKO S.AR.L.

165, rue des Pommiers
L-2343 Luxembourg

Tel. +352 /403 157 1

Fax: +352 / 403 157 66
Info@schako-nederland.nl
www.schako-nederland.nl

Osterreich

SCHAKO Vertriebs GmbH
Mariahilfer StraBe 103/1/TOP 12
1060 Wien

Tel. +43 /1 /890 24 62

Fax: +43 /1 /89024 62 50
info@schako.at

www.schako.at

Polen

SCHAKO Polska Sp. z 0.0
ul. Pulawska 38

05-500 Piaseczno

Tel. +48 / 22 / 7263570
Fax: +48 / 22 / 7263571
info@schako.pl
www.schako.pl

Ruménien

SCHAKO Klima Luft SRL

Str. Elena Caragiani nr.21
014212 Bucuresti,
Tel.+40/0/21/2321375
Fax:+40/0/21/2321375
info@schakoromania.ro
www.schako.ro

Schweden

EXOTHERM AB

Box 60036

21610 Limhamn

Tel. +46 /40 / 631 61 16
Fax: +46 / 40/ 15 60 95
info@exotherm.se
www.exotherm.se

Schweiz

SCHAKO Suisse SA

Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez

Tel. +41 / 26 / 460 88 00
Fax: +41 /26 / 460 88 05
schako@schako.ch
www.schako.ch

Serbien & Montenegro
TERMOMEHANIKA d.o.o.
Koste Glavinica 2

11000 BEOGRAD

Tel. +381 /11 /36999 93
Fax: +381 /11 /369 09 93
termomehanika@sbb.rs
www.termomehanika.rs

Slowakei

SCHAKO SK s.r.o.

Modrova 187

91635 Modrova

Tel. +421 /337 / 774 1843
Fax: +421 /337 /774 1843

schako@schako.sk
www.schako.sk

Spanien

SCHAKO IBERIA S.L.
Departamento de Ventas
Pol. Ind. Rio Gallego,
Calle B, nave 3

50840 San Mateo de Gallego /
Zaragoza

Tel. +34 /976 / 531 999
Fax: +34 /976 / 690 709
ventas@schako.es
www.schako.es

Tschechien

SCHAKO s.r.o.

Pred Skalkami 1. 184/5
10600 Praha 10-Zabehlice
Tel. +42 /02 / 727 680 43
Fax: +42 /02 /727 693 94

info@schako.cz
www.schako.cz

Tiirkei

EMO-SCHAKO Klima
Havalandirma

San. ve Tic. Ltd. Sti.
Pursaklar Sanayi Sitesi,
Karacadren Mah.1638.Cad.
No:98

06145 Altindag - Ankara
Tel. 490 /312 527 16 05
Fax: +90 /312 527 16 08
emo@emo-schako.com.tr
www.emo-schako.com.tr

Ungarn

SCHAKO Kft.

To Park 6

2045 Torokbalint

Tel. +36 / 23 / 445670
Fax: +36 / 23 / 445679
e-mail@schako.hu
www.schako.hu
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