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Temperatur °C

Anzahl Stunden iliber Temperatur

4380 3880 3380 2880 2380 1880 1380 880 380
35
Auslegungsdaten Glarus
Periode
30 Verwendung Nom Grosse Enheit [ o' | stunde
ENS0 15027 5] Temperatur T 3 E) ET) Geogr. Lange: 09° 04'
Heizlast, Hor. 65 24 Geogr. Breite: 47° 02
Auslegung SIA384.201 | Mittelwert | E 46 13 Hohe m a.M. 515 07 bis 19 Uhr|_|
Lufterhitzer Giobal- [ S | wim? 111 % Kimaregion: 6
25 Minergie-P | strahlung [ W 33 1 Lage T
N 2 i
Belastung Windgeschw. | __mis 0
Somenstoren | SIA382/1 Boenspiize mis 178
20
Temperatur "C 150
Feucheschutz | SIA18) |t 5
15 19 bis 07 Uhr
10
5
0
Monatswerte
Verwendung Norm Jan| Feb| Mar| Apr | Mal| Jun| Jul | Aug| Sep] Okt | Nov] Dez]Jan]
-5 Lufttemperatur, Mittelwert °C 06]06]47]83[133[157/17.7(17.6/135/ 96| 39] 09] 8.8
horizontal | 118 ] 172 | 295 412 | 530 [ 531 541 471 314 212 122 91 {3809
Energiebedarfs-| SIA 38011 E 75| 104 | 161|197 | 244|244 | 252 228 | 156 107 | 65 | 51 1882
berechnung Globalstrahlung, Summe MJ/m? s 182218 | 271 267 | 268 | 236 | 260 | 284 | 246 | 217 | 161 [ 137 |2745)
10 w 51| 77 | 110|166 | 225[218 | 222 196 104| 67 | 41 | 35 J1511)
= N 43 | 60 | 86 [101[129[135| 131] 112| 80 | 56 | 36 | 29 §1000]
Umkehrdacher EN 6946 [Nlederschlag, Summe mm 78 1100 111]109 [ 124 [ 170 | 204] 182 139] 97 | 117] 105 }1536]
Feuchteschutz SIA180  |Absolute Feuchtigkelt, Mittelwert 9”‘9] 3.1813.3014.03(4.75 6.64164119.8019.9416.0616.3614.36{ 3 59 6.06
ym 3.87(3.99/4.80/559|7.89|9.61)11.1)11.3{9.31|7.44|523(4.34]7.10|
-15
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