
   
 

 

Série zéro PQ2023 Procédure de qualification 
 Projeteuse en technique du 
 bâtiment / Projeteur en 
 technique du bâtiment 
 chauffage CFC 
 
Travail pratique  
Point d’appréciation 1 - Elaboration du concept 
 

 

Nom Prénom Date Candidat N° 

 
........................................................ 

 
....................................... 

 
...................... 

  
............................... 

 
Mission pour les candidates / candidats 

 
Temps: 4 heures (240 minutes) 

 

Moyens auxiliaires: Caractéristiques d’une pompe à chaleur, caractéristiques d’une chaudière à 
pellets, tous les documents personnels apportés, les normes de la SIA 
actuellement en vigueur 

 

Missions partielles: Point d’appréciation 1, Partie 1 de l'exercice: Elaboration du concept 
(Compétence opérationnelle 1) 

 

Annexes  Plans 

  01_Sous_sol_1_100_f.pdf 

  02_Rez-de-chaussee_1_100_f.pdf 

  03_Plan_Etage_1_100_f.pdf 

  05_Façade_est_1_100_f.pdf 

  06_Coupe_A-A_1_100_f.pdf 

  07_Coupe_B-B_1_100_f.pdf 

  08_Façade_sud_1_100_f.pdf 

  09_Façade_ouest_1_100_f.pdf 

  10_Plan_sous-sol_rez-de-chaussee_etage_1_100_f.dwg 

  11_Coupe_Façade_1_100_f.dwg 

 

  Documents 

  Fiche technique d'une pompe à chaleur (documentation individuelle) 

  Fiche technique d'une chaudière à pellets (documentation individuelle) 

 
 
 
 

Délais de blocage: Ces épreuves d'examen peuvent être utilisées à des fins d'entraînement. 
 

 
Élaboré par: Groupe de travail série zéro projeteur/-se en technique du bâtiment chauffage CFC 
Éditeur: suissetec, Zürich  
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Point d’appréciation 1: Elaboration du concept Durée: 240 minutes 

 

 

Bases: 

• Vous êtes chargé/e de réaliser une maison individuelle pour 4 personnes à Schänis. 

• Pour fournir l'énergie thermique nécessaire au chauffage et à la production d'eau chaude 
sanitaire, l'équipement de production de chaleur doit être installé dans le local technique du 
sous-sol. 

• La puissance thermique nécessaire est estimée à 7 kW (ti=20° C ta= -8° C). 
 

Mission 1.1a 
Points 

maximal 

 

Veuillez dresser pour le propriétaire du bâtiment une liste de 5 avantages et 5 

inconvénients de chacune des variantes: 

• installation à pellets 

• pompe à chaleur air-eau 
 
Veuillez inclure dans les avantages et les inconvénients les caractéristiques spécifiques 
du bâtiment envisagé. 
 

Veuillez tenir compte d'un temps de blocage de l'alimentation électrique de 2 heures pour 

la variante pompe à chaleur. 

 

 

 

 

 
 

Mission 1.1b 
Points 

maximal 
 

Veuillez calculer la demande annuelle d'énergie pour les deux types de production de 

chaleur, soit: 

• énergie électrique et environnementale annuelle pour la pompe à chaleur 

• besoin annuel de pellets. 
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Point d’appréciation 1: Elaboration du concept Durée: 240 minutes 

 

 

Bases: (selon page 2) 

 

Mission 1.1c 
Points 

maximal 

 

Veuillez vérifier si le local technique existant, d'une hauteur libre de 2,4 m, est suffisant 

pour stocker un besoin annuel de pellets et pour installer les composants nécessaires à la 

production d'eau chaude sanitaire et de chaleur. 

• Veuillez tenir compte des spécifications techniques de stockage des pellets. 

• Veuillez indiquer combien de fois par an le stock de pellets doit être 
réapprovisionné. 

• Veuillez réaliser un croquis à la main avec la disposition de l'équipement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mission 1.1d 
Points 

maximal 
 

Veuillez vérifier si le local technique existant, d'une hauteur libre de 2,4 m, est suffisant 

pour disposer les composants nécessaires au fonctionnement d'une pompe à chaleur air-

eau et d'un chauffe-eau domestique. 

• Veuillez tenir compte des spécifications techniques de la pompe à chaleur. 

• Veuillez réaliser un croquis à la main avec la disposition des appareils. 
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Point d’appréciation 1: Elaboration du concept Durée: 240 minutes 

 

 

Bases: (selon page 2) 

 
Veuillez décider, à partir de vos réflexions (problème 1.1), lequel des deux types de 
production de chaleur est à utiliser, puis veuillez déterminer les données et les valeurs 
suivantes: 
 

Mission 1.2a 
Points 

maximal 

 

Veuillez dresser une liste d'au moins 10 points sur la base desquels des mesures 

structurelles devraient être prises dans et autour du bâtiment pour pouvoir réaliser 

l’installation du nouveau système en mesure de fournir l'énergie thermique requise. 

Exemples: 

• tirage de cheminée:  passage mural 

• évaporateur extérieur: demande de permis de construire incluant un calcul de la 
 protection contre le bruit, les installations électriques et 
 les fondations. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mission 1.2b 
Points 

maximal 
 

Veuillez calculer les volumes de stockage nécessaires pour l'accumulateur d'eau chaude 

sanitaire et l'accumulateur technique pour le système de production de chaleur que vous 

avez choisi. 

 

 

 

Mission 1.2c 
Points 

maximal 
 

Veuillez calculer la taille du vase d'expansion nécessaire et spécifier la pression d'entrée 
et de remplissage. 

• La capacité du système est de 150 l, à laquelle il faut ajouter le volume de 
stockage que vous avez déterminé. 

• Veuillez calculer avec une température d'exploitation maximale de 50°/40° C. 
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Point d’appréciation 1: Elaboration du concept Durée: 240 minutes 

 

 

Bases: (selon page 2) 

 
Veuillez décider, à partir de vos réflexions (problème 1.1), lequel des deux types de 
production de chaleur est à utiliser, puis veuillez déterminer les données et les valeurs 
suivantes: 
 

Mission 1.2d 
Points 

maximal 

 

Veuillez calculer la différence de demande de chaleur dans le cas de l'utilisation d'une 

installation de ventilation. 

• Veuillez tenir compte dans ce calcul d'un renouvellement d'air de l'ensemble du 
volume de la pièce chauffée (491 m3) toutes les 3 heures. L'utilisation d'un 
récupérateur de chaleur côté air, réduit cependant de 50% la quantité d'énergie 
thermique nécessaire. 

 
 
 
 
 

 
 

Mission 1.2e 
Points 

maximal 
 

Veuillez calculer les coûts énergétiques annuels en utilisant les informations suivantes: 

• Coûts énergétiques annuels de la source d'énergie choisie 

• Energie électrique pour la pompe à chaleur: CHF 0,15/kWh 

• Pellets:      CHF 0,5/kWh 

• Le fonctionnement de la pompe ne doit pas être pris en compte dans les calculs. 

 

 

  


