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Qualité de l’eau de chauffage 
La composition et la qualité de l’eau 
du système ont une influence directe 
sur le rendement du système entier et 
sur la durée de vie de la chaudière. 
On peut en général remplir l’installation 
et ajouter de l’eau du réseau d’une 
valeur pH de 7 à 8 pour autant qu’elle 
n’est pas corrosive (teneur en chlore 
> 150 mg/l) ou particulièrement dure 
(> 14° dA, domaine de dureté IV). 
L’analyse de l’eau potable peut être 
demandée auprès du service des 
eaux local. 
Si le volume spécifique de l’installation 
est supérieur à 20 litres/kW de 
puissance (p. ex. par la pose d’un 
accumulateur-tampon), l’apport calcaire 
max. admis par l’eau de remplissage 
et d’ajout doit être déterminé 
selon la directive VDI 2035. 
Cas échéant, l’eau de remplissage doit 
être adoucie. Des produits chimiques 
anticorrosion sont interdits. 
Valable de plus pour l’Autriche: 
ÖNORM H 5195-1. 
Pour la Suisse s’applique également la 
directive SICCBT102-01. 

Qualité d’eau inconnue et 
remplacements 
On rencontre parfois des substances 
et adjuvants dans l’eau de chauffage 
qui peuvent influencer la durée de vie 
de la chaudière à condensation. 
Il faut donc: 
• avant la pose du nouveau système, 
 réchauffer l’ancienne installation 
 et ensuite la vider complètement 
ou 
• soigneusement rincer le système 
 de chauffage avant le remplace- 
 ment. Un rinçage de l’installation 
 immédiatement avant le premier 
 réchauffage est optimal. 
 
Chauffage par le sol 
Un chauffage par le sol peut être 
directement raccordé si on utilise des 
tubes étanches à la diffusion 
d’oxygène. Il faut par principe poser 
un thermostat de sécurité qui protège 
les tubes et le sol contre la surchauffe. 
Si l’on ne connaît pas l’exécution du 
chauffage par le sol (p. ex. lors de 
remplacements), il faut poser une 
séparation de système (échangeur de 
chaleur, accessoire) entre la chaudière 
et le chauffage par le sol. 

 

Critère Valeur admise Effet lors d’une divergence 

Valeur PH 7 - 8 Danger de corrosion de composants de chaudière et de 
l’installation chauffage. 

Dureté de l’eau < 14 dH  = < 25° fH - Entartrage accru 
- Durée de vie limitée de la chaudière 

Teneur de chlorure < 150 mg/l Corrosion de matériaux alliés 

Qualité de l’eau de chauffage 
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Description 
La THISION S est une chaudière murale 
à gaz à condensation, modulante, 
équipée d’un brûleur à prémélange. 
Les caractéristiques suivantes la 
distinguent: 
- La grande plage de modulation 
 prolongue la durée de marche du  
 brûleur minimise les pertes de  
 maintien, les émissions de  
 démarrage et l’usure des matériaux 
- Température d’évacuation 
 inférieure á 80°C  
- Contrôleur de température des gaz 
 de combustion  
- Egalement conçu pour une  
 exploitation indépendante de l’air 
 du local  
- Tableau de commande avec tous 
 les composant incorporés  
- Microprocesseur avec affichage 
 mulitfonctions  
- Allumage automatique répétitif 
 avec surveillance par ionisation  
- Sécurité de manque d’eau  
- Manomètre analogique  
- Pompe d'économie d'énergie  
- Soupape de sécurité incorporée 
- Echangeur de chaleur en acier 
 inoxydable, avec condensateur 
 tubulaire à ailettes  

- Commande de la charge d’eau 
 chaude  
- Particulièrement aisé à l’entretien  
- Régulation fonction des conditions  
 extérieures avec commande à  
 distance QAA75 (option)  
- Habilage moderne en tôle 
 thermolauquée 
 
Description du fonctionnement  
La puissance nécessaire pour  
répondre aux besoins de chaleur 
momentanés s’adapte progressive- 
ment, selon la variation de la vitesse 
du ventilateur, en fonction des 
consignes de référence mémorisées 
dans l’unité de réglage. La tempéra- 
ture de départ est mesurée continuel- 
lement par une sonde. Dès qu’une 
différence entre la température 
effective et la température de consigne 
intervient, la régulation adapte la 
vitesse du ventilateur et ainsi la puis- 
sance de la chaudière Les variations 
de température peuvent avoir leurs 
origines: 
- dans la modification de tempéra- 
 ture de consigne chaudière présé- 
 lectionnée par le régulateur de  
 chauffage LOGON B 
- dans la température extérieure 
 variable  

Légende: 
1 Raccord gaz  
2 Rampe à gaz  
3 Brûleur à gaz 
4 Buse d’évacuation 
5 STB gaz de combustion 100°C  
6 Départ chauffage 
7 Sonde de chaudière / STB 100°C  
8 Retour chauffage 
9 Sonde de retour  
10 Transformateur d’allumage 230V  
11 Ventilateur 230 V 
12 Echangeur/condenseur 
13 Verre-regard dans le foyer 
14 Tableau de commande avec  
 microprocesseur LMU 
15 Pompe d'économie d'énergie 
16 Purgeur automatique  
17 Pressostat d’eau 
18 Robinet de remplissage / vidange  
19 Soupape de sécurité, 3 bar 
20 Ecoulement soupape de sécurité  
21 Siphon 
22 Ecoulement siphon  
23 Manomètre analogique  
24 Raccordement retour eau chaude  
 sanitaire  

- dans la demande de production 
 d’eau chaude  
- dans la courbe de chauffe 
 modifiée  
- dans le débit variable du système 
 de chauffe (par les vannes 
 thermostatiques et mélangeurs)  
 
Les liaisons internes entre les différents  
composants du système garantissent  
une puissance de chaudière ajustée en  
permanence à la demande de chaleur  
momentanée, dans la plage de réglage  
de la chaudière.  
 
Ensemble de livraison  
La THISION est entièrement montée 
en usine et emballée dans un carton.  
L’ensemble de livraison de la THISION S 
comprend: 
- un rail de fixation 
 (dans l’emballage)  
- Mode d’emploi THISION 
- appareil d'ambiance QAA75 (option)  
 (dans emballage séparé) 
- sonde extérieure (dans emballage  
 séparé) 

Description du produit 
 
 
Description du fonctionnement  
Ensemble de livraison THISION S 
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Type THISION S    9.1 13.1 17.1 25.1 
Agréation 
Catégorie  
N° SSIGE 
N° ÖVGV  

   CE0085AT0244 
DE-I2LL/AT-I2H 

09-027-4 
G2.777  

CE0085AQ0543 
DE-II2ELL3B/P/

AT-II2H3B/P 
09-027-4 
G2777 

Puissance nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

kW 
kW 
kW 
kW 

9,1 
9,9 
1,0 
1,2 

13,3 
14,6 
2,3 
2,7 

16,9 
18,3 
2,3 
2,7 

23,9 
25,7 
4,8 
5,4 

Charge nominale 
minimale 

 kW 
kW 

9,3 
1,1 

13,9 
2,5 

17,4 
2,5 

24,5 
5,0 

Rendement de chaudière nominale 
 
minimale 

80/60°C 
40/30°C 
80/60°C 
40/30°C 

% 
% 
% 
% 

97,8 
106,5 
95,0 

108,5 

97,4 
105,0 
96,3 

108,5 

97,4 
105,0 
96,3 

108,5 

97,4 
105,0 
97,3 

108,5 

Rendement normalisé   % 

Sorte de gaz    gaz naturel  gaz naturel ou  
gaz liquéfié  

CO2  gaz naturel H 
  gaz liquéfié 

min./max. 
min./max. 

 Vol. % 
Vol. % 

8,5 / 9,5 8,5 / 9,5 
10,5 / 10,5   

NOX 
valeur annuelle moyenne 

min./max. (3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

25/40 
30 

50/50 
50 

10/30 
14 

10/40 
16 

CO 
valeur annuelle moyenne 

min./max. 
 

(3%O2) 
(3%O2) 

mg/m3 
mg/m3 

0/10 
3 

0/15 
5 

0/20 
6 

0/30 
10 

Pertes de maintien  Tk 70°C 
Tk 40°C 

W 
W 

150 
85  

Temp. des gaz de combustion   80/60°C 58 - 67  
Masse volumique des gaz de 
combustion 

max.  kg/h 15 20 26 39 

Surpression à la buse d’évacuation   Pa 100 

Capacité 
Poids 

  l 
kg 

3,2 
52  

Pression gaz dynamique norme 
 
Pression gaz dynamique min./max. 

  mbar 
 
mbar 

20 gaz naturel  
 

17,4/25 gaz naturel  

20 gaz nat./  
50 gaz liquéfié  

17,4/25 gaz nat./  
50 gaz liquéfié  

Pression de service chauffage 
Température de service 

min./max. 
max. 

 bar 
°C 

1 - 3 
90  

Tension/fréquence 
Puissance absorbée, chaudière 

 
min./max. 

 Volt/Hz 
W 

230 VAC / 50 Hz 
 18 / 37       18 / 37            18 / 37                  18 / 34 

Largeur / Profondeur / Hauteur   mm 540 / 361 / 760 

Raccord gaz, mâle 
Départ/retour, mâle 
Buse d’évacuation en PPS 
Buse d’air frais 
Raccord des condensats, PVC 

 
 
Ø nom. 
intérieur 
extérieur 

 R 
R 
DN 
Ø mm 
Ø mm 

1" 
1" 
80 

125 
32  

Niveau sonore à 1 m de distance   dB(A) 39 - 53 40 - 51  
Valeur caractéristique pour calcul du numéro des  
dépenses de l’unité selon DIN V4701-10 
Puissance nominale  
Rendement à la charge nominale de  
Rendement à la charge partielle  
Température de retour hors de la mésure de 30 % 
du rendement à la charge partielle  
Pertes de chaleur de réserve  
énergie auxiliaire: chaudière incl. pompe de circuit de 
chauffage intégrée  

 
 

Qn (kW) 
η100% (%) 
η30% (%) 
T 30% © 

 
q B,70 (%) 

min./max.    PHE (W) 

 
 

9,1 
98,3 

108,5 
30 

 
1,61 

26 / 73 

 
 

13,5 
97,4 

108,5 
30 

 
1,08 

26 / 73 

 
 

16,6 
97,4 

108,5 
30 

 
0,88 

29 / 87 

 
 

23,9 
97,4 

108,5 
30 

 
0,61 

28 / 83 

108,5  

Puissance absorbée, pompe min./max.  W 8 / 36 8 / 36 11 / 50 10 / 49 

Description du produit 
 
 
 
Données techniques 
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1 Buse d’évacuation, extérieur    Ø 80 mm Ø 80 mm 
2 Raccord gaz filetage mâle    R 1”   R 1” 
3 Départ chauffage filetage mâle   R 1“   R 1“ 
4 Retour chauffage filetage mâle   R 1“   R 1“ 
5 Ecoulement des condensats    Ø 32 mm Ø 32 mm 
6 Ecoulement de la soupape de sécurité 3/4"   3/4" 
7 Retour du chauffe-eau, filetage mâle  R 1”   R 1” 
8 Raccord d’air frais concentrique   Ø 125 mm Ø 125 mm 
9 Patte de fixation 

Légende: 

Dessin THISION  

Description du produit 
 
 
Dimensions 
Dessin THISION S 

   THISION S       
9.1-25.1       35.1+50.1 

 THISION S 9.1-25.1  
mm 

THISION S 35.1+50.1 
mm 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

96,5 
313,5 
540,0 
148,1 
42,0 
217,1 
80,4 
100,0 
85,0 

141,5 
414,5 
765,0 
197,0 
27,0 

358,5 
67,5 
82,5 

150,0 
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 Pose et écarts  Mise en place 
L’appareil doit toujours être mis en  
place de façon que l'utilisation et la  
maintenance soient  possibles sans  
problème. Distance aux murs latéraux  
min.: 10 mm. Distance min. en façade:  
au moins 800 mm (exception:  
montage dans armoire). La mise en  
place doit correspondre aux directives  
et prescriptions en vigueur. 
Température de surface < 85°C.  

Fixation 
La THISION s'accroche au mur sur le  
rail (joint à l'appareil) fixé horizontale- 
ment.  
Au cas où les trois trous prévus ne  
sont pas appropriés, on peut en percer  
d' autres.  THISION S 

Raccordement à l' eau  
La THISION peut être utilisée pour  
toute installation de chauffage par eau  
à une pression de 1 bar au minimum. 
Il faut observer les prescriptions de  
sécurité. Avant la mise en service il faut  
vérifier si le départ et le retour du  
chauffage sont raccordés correctement. 
Pour le raccordement à l’ eau, nous  
vous prions d’utiliser les raccords joints.  
La dépose des bouchons de protection  
en plastique des raccordements à l'eau,  
peut libérer de l’eau résiduelle des tests. 

Raccordement électrique 
La THISION est câblée en ordre de  
marche en usine et équipée d' un  
câble de raccordement 230 V 50 Hz. 
L’installation électrique doit corre- 
spondre au STANDARD choisi ou au  
schéma électrique global, spécifique  
à l'installation. Protéger la chaudière  
avec un fusible 10 A. 

Montage 
 
 
Mise en place, fixation, raccordements 
Raccordements de d'leau, d'électricité, des condensats 

Ne pas inverser la phase et le neutre, 
sinon la chaudière commute en dé- 
rangement. La chaudière n’est 
pas protégée contre les jets d’eau,  
raison pour laquelle elle doit être 
posée à un endroit où elle n’est pas  
soumise à des projections d’eau. 
 
La fiche de connexion au réseau CH  
est à éliminer dans les pays suivants:  
D, A, B et I (elle n'est pas autorisée. 

Pour l'évacuation des condensats, utili-
ser exclusivement des matières anticor-
rosion et autorisées. L'évacuation devra 
avoir lieu dans un local à l'abri du gel. 
Poser l'évacuation en pente, pour éviter 
toute retenue des condensats. 
 
Remplir le siphon 
Avant la mise en service de la chaudiè-
re, le chaudiére siphon (1) doit être 
rempli d'eau pour éviter toute évacua-
tion des fumées du raccord de conden-
sat. La méthode plus facile est d’ajouter 
0,5 l d’eau par le conduit des gaz de 
combustion (3), sinon, dévisser le si-
phon à remplir.  
 
Pour les travaux de maintenance et 
d'inspection, au moins 1 fois par an, 
l'évacuation des condensats doit être 
nettoyée, l'étanchéité des raccords de 
siphon et de fumées doit être vérifiée et 
le chaudiére siphon doit être rempli 
d'eau. 

Raccordement des condensats  
A la suite du très haut rendement éner-
gétique, la combustion d’un m3 de gaz 
naturel dégage 0,7 à 1,0 litre de con-
densat. Les condensats situés dans la 
chaudière, dans le conduit de fumées 
et dans la cheminée doivent être éva-
cués dans le système des eaux usées.  
 
Les instructions nationales doivent être 
observées. La neutralisation des con-
densats est nécessaire, le cas échéant. 
Les condensats doivent pouvoir s'écou-
ler librement et de manière visible dans 
un siphon entonnoir (2). Aucun raccord 
fixe avec la canalisation n'est autorisé.  

1 

2 

3 
                DANGER: Danger de mort en 
                cas d'intoxication! En cas de 
                siphon (1) pas rempli d'eau 
ou de raccords ouverts, une fuite de 
fumées peut mettre en danger la vie 
des hommes. 
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Systéme d’évacuation D 80 / 100 indépendant de prise d’air du local de pose  

Système 
d’évacuation  

type de 
chaudière  

nombre de coudes 

2 3 4 5 6 

longueur maximale en m (gaz de combustion) 

D 80 THISION S 9.1 32 29 26 23 20 

THISION S 13.1 29 26 23 20 17 

THISION S 17.1 25 22 19 16 13 

THISION S 25.1 15 12 9 6 3 

D 100 THISION S 35.1 26 24 22 20 18 

THISION S 50.1 20 18 16 14 12 

Systéme d’évacuation des gaz de combustion/ amenée d’air AZ, D 80 / 125 et D 110 / 150 
indépendant de prise d’air du local de pose  

Système 
d’évacuation  

type de 
chaudière  

longueur maximale en m (gaz de combustion/ amenée d’air)  

D 80 / 125 THISION S 9.1 15 

THISION S 13.1 15 

THISION S 17.1 15 

THISION S 21.1* 13 

THISION S 35.1 8 

D 110 / 150** THISION S 25.1 15 

THISION S 30.1* 15 

THISION S 50.1 12 

THISION S 25.1 12 

THISION S 35.1 15 

THISION S 40.1* 12 

THISION S 45.1* 12 

Indépendant de l'air ambiant  
Pour chaque changement de direction de 90°, il faut soustraire 1,5 m de la longueur totale des conduits. Le raccord de la  
chaudière est exécutée - à toutes les unitès - en D 80 / 125. La résistance additionnelle est déjà considérée dans le  
dimensionnement.  

Dimensionnement des conduits des 
gaz de combustion et d’amenée 
d’air pour installations à chaudière 
singulaire:  
Longueur maximale des conduits des 
gaz de combustion / d’amenée d’air 
(longueur maximale en total) après 
X changement de direction.  
 

Montage 
 
 
Conduits d'amenée d'air et d'évacuation des fumées 
Dimensionnement  

*) valable seulement en CH! 
**) pour CH et BE Ø 100/150! 

Important: 
Nous vous prions d’observer les 
remarques en concernant le 
raccordement des gaz de combustion/ 
d’amenée d’air ainsi que celles-cis 
concernant le raccord de condensat 
dans le chapitre raccords.   




