Seérie zéro PQ2023 Procédure de qualification
Projeteuse en technique du
batiment / Projeteur en
techniqgue du batiment
sanitaire CFC

Travail pratique
Point d’appréciation 1 - Elaboration du concept

Nom Prénom Date Candidat N°

Mission pour les candidates / candidats

Temps: 4 heures (240 minutes)
Moyens auxiliaires : Selon la description de la mission
Missions partielles: Point d’appréciation 1: Elaboration du concept (Compétence opérationnelle 1)

Annexes Plans
01 _Sous_sol_f.pdf
02_Rez-de-chaussee_f.pdf
03 _Etage_ f.pdf
04_Coupes_f.pdf

Documents

1 Elco THISION S_f.pdf

2 Stations de relevage d’effluents_f.pdf
3 Installations de mise en pression_f.pdf

Délais de blocage: Ces épreuves d'examen peuvent étre utilisées a des fins d'entrainement.

Elaboré par: Groupe de travail série zéro projeteur/-se en technique du batiment sanitaire CFC
Editeur: suissetec, Zurich



Procédure de qualification série zéro
Travail pratique — Projeteuse/projeteur en technique du batiment sanitaire CFC

Point d’appréciation 1: Elaboration du concept Durée: 240 minutes
. Points
Mission maximal
Vous étes chargé/e de réaliser le projet D-EFH «Tobelweid» dans le cadre du travalil
pratique de la série zéro 2023 et dans le temps imparti.
Vous étes chargé/e de créer un concept dans la phase de planification 31 comme ci-
aprés et de le justifier dans le cas ou il en existerait plusieurs:
e disposition des appareils (si nécessaire)
e reconnaitre les problémes de bruit et identifier les mesures a prendre
o déterminer I'emplacement de la batterie de distribution avec la
disposition de la conduite d'alimentation
e établir un concept de distribution de I'eau chaude et froide
e disposer les collecteurs solaires
o définir le concept pour les eaux usées incluant les colonnes de
chute
e tenir compte du niveau de refoulement
e déterminer I'emplacement des compteurs de gaz et de la
chaudiére a gaz incluant la conduite d'alimentation
e déterminer les emplacements et la taille des équipements
d'approvisionnement et d'évacuation
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Veuillez respecter les consignes suivantes:

1.

11

1.2

1.3

14

15

1.6

Dispositions générales (les normes et directives en vigueur s'appliquent sans
exception)

Les « Directives de planification pour les installations sanitaires» font autorité pour
I'élaboration du projet.

Tous les plans et document contenant les calculs doivent porter le nom et le
prénom du/de la candidat/e et étre pliés au format A4 avant d'étre remis.

L'installation sanitaire doit fonctionner correctement et répondre aux exigences
d'un équipement économique et pratique.

Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les exigences
techniques et fonctionnelles des matériaux ainsi que les sections des conduites:

e Eau chaude/froide Directive pour I'hygiéne dans les installations
d'eau potable W3 du SSIGE
e Conduite de gaz Directive pour les installations de gaz

naturel dans les immeubles G1 (Directives
gaz) du SSIGE

Evacuation des eaux Installations pour I'évacuation des eaux
des biens-fonds SN 592000
Recommandations Qplus

e Eau chaude Norme SIA 385/1
Norme SIA 385/2
e Protection contre le bruit Norme SIA 181(les exigences accrues sont

déterminantes pour cet objet)
Calculs (moyens auxiliaires) Exemple : Calcul technique en installations
sanitaires, ainsi que les documents scolaires

Le/La candidat/e est tenu/e d'effectuer lui/elle-méme les calculs relatifs a
l'installation.

Statut des plans d’architectes
Les plans correspondent a un état d'avancement du projet avant la demande de
construction. Le batiment est une construction massive.

e Sous-sol Parois et dalle en béton

e Rez-de-chaussée Parois en briques avec isolation extérieure,
dalle en béton

e FEtage Parois en briques avec isolation extérieure,
plafond en bois

e Ferme de toiture en bois
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Veuillez respecter les consignes suivantes:

2. Informations spécifiques a l'objet

2.1 Disposition des appareils
La plupart des appareils sanitaires sont indiqués dans les plans de l'architecte. lls
ne doivent pas étre redisposés. La réalisation d’installations en murage pré-mur
est, si nécessaire, autorisée.

Les raccordements supplémentaires ou les ajouts suivants aux appareils illustrés
doivent étre pris en compte:

Sous-sol

Sauna/Fitness

Pour la douche, il faut installer une douche cascade, une vanne d'eau froide
Kneipp et une robinetterie de douche normale avec eau froide/chaude. Le sauna
ne nécessite aucun raccordement sanitaire.

Buanderie

La buanderie doit étre équipée des appareils suivants:

machine a laver / tumbler / bac de lavage (EC+EF) / siphon de sol
déshumidificateur (séche-linge)

Local technique
Cette piece est prévue pour disposer les équipements techniques du batiment. La
disposition des équipements sanitaires est a réaliser par le/la candidat/e.

Chauffage

Pour la production de chaleur, une chaudiére murale a gaz est prévue
conformément a la fiche technique.

Chaudiére murale a condensation a gaz Thision page 13.1.

Le/la candidat/e doit concevoir la conduite d'alimentation en gaz nécessaire.

Rez-de-chaussée

Extérieur
Un robinet de jardin par appartement (hors gel).

Garage double

Aménagement selon le plan de l'architecte

Bac de lavage avec eau froide et eau chaude, ainsi qu'un robinet de jardin séparé
(emplacement librement choisi).

Appartement de 3 Y2 pieces

Cuisine

Evier, lave-vaisselle

WC séparé / Buanderie

Disposition des appareils selon le plan de I'architecte
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2.2

Appartement de 6 ¥z pieces

Cuisine
Evier, lave-vaisselle, steamer (dureté de I'eau selon les indication de Miele 0-20 °f)

WC séparé
Disposition des appareils selon le plan de I'architecte
Etage

Appartement de 6 1/2 pieces et 3 %2 pieces

Bain
Disposition des appareils selon le plan de l'architecte

Exigences d'installation

Alimentation en eau chaude

Pression statique de I'eau a +/- 0.00: 200 kPa

Les fluctuations de pression peuvent étre de 10%.

La conduite d'alimentation est indiquée sur le plan du rez-de-chaussée. La
conduite de raccordement de la maison doit étre incluse dans la planification.
La qualité de I'eau est bonne et sa dureté est de 1,6 mmol/I.

Chauffage de I'eau / Chauffage

Le chauffage fonctionne au gaz naturel.

Nous attendons une proposition de votre part pour le chauffage de I'eau.

Le client souhaite installer un systeme de chauffage solaire pour la production
d'eau chaude.

La consommation d'eau chaude par appartement doit ressortir du document remis
par le/la candidat/e.

Alimentation au gaz

Les appareils suivants sont a alimenter au gaz naturel (pouvoir calorifiqgue Ho,n =
11.8 kWh/m3):

Chaudiére a gaz murale a condensation, selon les indications du planificateur de
chauffage:

Chaudiére & gaz murale a condensation Thision page 13.1.

Les conditions suivantes doivent également étre remplies:

e Température ambiante 15°C
e Pression barométrique 978 mbar
e Pression d'alimentation dans la conduite d'alimentation 96 mbar

La conduite d'alimentation est indiquée sur le plan du rez-de-chaussée. La
conduite de raccordement de la maison doit étre incluse dans la planification.

Conduit de fumée

Les sections du conduit d'air frais et de celui de fumée doivent étre prévues
conformément aux spécifications du produit. Le planificateur sanitaire est
responsable du tracé de la cheminée.
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Conduites d’évacuation

Les canalisations d'eaux usées sont a prévoir jusqu'au puits d'acces (voir le plan
du rez-de-chaussée).

Selon la municipalité, le niveau de refoulement se situe a 856,40 métres au-
dessus du niveau de la mer.

L'évacuation des eaux pluviales est a prévoir jusqu'au puits d’acces.

Les colonnes de chute du toit sont dessinées et peuvent étre reprises. Le balcon
doit également étre drainé. Le drainage du toit plat du garage double jusqu'a la
canalisation est réalisé par le plombier. La canalisation doit étre incluse dans la
planification.

La municipalité exige un canal de drainage devant le garage. Celui-ci doit étre
raccordé a la conduite d'évacuation des eaux usées.
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