
Raccordi di collegamento
Ø 35 - 2" / RN 55048.34
Ø 35 - 2" / Mapr. 25051

Raccordi di collegamento
Ø 22 - 1" / RN 55048.26
Ø 22 - 1" / Mapr. 25034

2

Riduzioni
Ø 35 - 22 / RN 55021.33
Ø 35 - 22 / Mapr. 22312

Dado bocchettone
Ø 2" / +GF+ 374

Inserire
Ø 11/4" / +GF+ 372

Nipplo ridotto
Ø 11/4"-3/4" / +GF+ 241

Giunto a vite BR
Ø 3/4" - 1" / JRG 8333.320
(Debrunner 10205204)
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Manicotto di riduzione
Ø 11/4"-3/4" / +GF+ 240

Curva 90°        
Ø 11/4" / +GF+ 2a

Flangia del collo di saldatura
DN 32/PN 6 / Debr. 10033588

Variante Pressfiting
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+GF+ Curva 90° kurz
Nr. 2a - Ø 1 1/4"

+GF+ Curva 90° kurz
Nr. 2a - Ø 1 1/4"

+GF+ T-Pezzo Nr. 130
Ø 1 1/4" - 1 1/4" - 3/4"

+GF+ Giunto a vite Nr. 331
Ø 1/2"

+GF+ T-Pezzo Nr. 130
Ø 1 1/4" - 3/4" - 1 1/4"

+GF+ T-pezzo Nr. 130
Ø 1 1/4" - 1 1/4" - 3/4"

Ø 1/2" ..........
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+GF+ T-Pezzo Nr. 130
Ø 3/4" - 1/2" - 1/2"

Il pezzo di tubo è variabile
perché le dimensioni dell'uscita di 
miscelazione possono variare.

Il pezzo di tubo è variabile
perché le dimensioni all'entrata della 
valvola possono variare.

Il pezzo di tubo è variabile
perché le dimensioni dell'uscita di 
miscelazione possono variare.

Il pezzo di tubo è variabile
perché le dimensioni all'entrata della 
valvola possono variare.
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