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A signer après le contrôle par le candidat 

Nom / Prénom Signature Date Nº de candidat 

    

 

Lista materiale: 
 

Rubinetteria: 

Pz / m Materiale 
N° art. 

(Debrunner) 
Dim. /  Pos. Osservazioni i.O. 

1 Valvola a tre vie   1   

1 Pompa di circolazione   2   

1 Manometro 0 - 3 bar 10100514 Ø 1/2" 3   

1 Vaso d’espansione (IMI) 10138357 SD 12.3 4.1   

1 Rubinetto a biglia (Flamco) 10261158 Ø 3/4" – 3/4“ 4.2 
Per vaso 

d‘espansione. 
 

2 Riduzione M/F 10257620 Ø -3/4"-1/2" 4.3   

1 Rubinetto di scarico con filetto 10030558 Ø 1/2"-3/4" 5   

2 Rubinetto a biglia 10111017 Ø 1/2" 6   

2 Spurgo aria 10030929 Ø 1/2" 7   

       

1 Placca di collegamento    Già montata  

8 Bulloni per placca di collegamento  M12  Già montata  

8 
Dadi per fissaggio placca di 
collegamento 

 M12    

       

       

       

       

Montaggio e collegamento del radiatore (Tubo multistrato): 

Pz / m Materiale 
N° art. 

(Debrunner) 
Dim. /  Pos. Osservazioni i.O. 

1 Radiatore o piastra    Già montato  

2 Supporto, mensola (SK 117 / R) 10083608   Già montato  

2 Supporto, mensola (SK 117 / L) 10097880   Già montato  

1 TKM valvola bitubo 10083704 M 22 8.0   

1 Bulbo termostatico 10083653 Ø 1/2" 8.1 Già montato  

1 Detentore diritto 10083680 Ø 1/2" 8.2 Già montato  

       

3.00 m Tubo multistrato (HAKA) 10266062 Ø 16/2    

2 Raccordo, Filetto M 10332730 Ø 16 x 1/2" 50 
Per i rubinetti a 

biglia 
 

2 Raccordo per multistrato, filetto M 10332730 Ø 16 x 1/2" 50 Raccordo HK  

2 Raccordo filettato 10083745 Ø 16 x M22 51 Raccordo TKM  
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Tubi e collegamenti, saldare e stringere : 

Pz / m Materiale 
N° art. 

(Debrunner) 
Dim. /  Pos. Osservazioni i.O. 

2.00 m Tubo gas / saldato M100602 Ø 1/2"    

0.75 m Tubo gas / saldato M100602 Ø 3/4"    

0.15 m Tubo gas / saldato M100602 Ø 1    

0.60 m Tubo gas / saldato M100602 Ø 1 1/4"    

1 Curva da saldare 3d 90° 10032851 Ø 33.7 10   

1 Tee da saldare 10033380 Ø 42.4 – 33.7 11   

1 Riduzione stampata NF 10033111 Ø 33.7 – 26.9 12   

1 Riduzione stampata NF 10033119 Ø 42.4 – 26.9 13   

1 Manicotto da saldare  10022836 Ø 1/2" – 30 mm 14   

       

1 Gomito in ghisa malleabile 90° 10020002 Ø 1/2" 20 +GF+ 90  

1 Gomito in ghisa malleabile 90° ridotto 10020015 Ø 3/4" – 1/2" 21 +GF+ 90  

1 Tee uguale 10020125 Ø 1/2" 22 +GF+ 130  

1 Bocchettone 10020677 1 1/4" 23 +GF+ 372  

1 Dado in ghisa malleabile 10020698 2" 24 +GF+ 374  

1 Bocchettone Nr. 330 1 ¼" 10032697 42x55x2    

1 Raccordo JRG 10205204 3/4" – 1" 25 JRG 8333.320  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Materiale di fissaggio 

Pz / m Materiale 
N° art. 

(Debrunner) 
Dim. /  Pos. Osservazioni i.O. 

0.50 m Barra filetteta zincata. 10045963 M10    

0.60 m Barra filetteta zincata. 10031765 Ø 1/2"    

2 Collare con gomma  Ø 1/2"-M10    

1 Collare con gomma  Ø 3/8"-M10    

3 Manicotto  Ø M10    

3 Dadi 10047021 M10    

3 Ranelle 10047354 M10    

1 Collare con gomma  Ø 1/2"-1/2"    

2 Collare con gomma  Ø 1 ¼"-1/2"    

3 Collare con gomma  Ø 1/2"    
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Tubi e collegamenti, lavoro di piegatura: 

Pz / m Materiale 
N° art. 

(Debrunner) 
Dim. /  Pos. Osservazioni i.O. 

       

 
Variante: 
Geberit Mapress acier carbone 

N° d‘art. 
Geberit 

    

0.60 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 29103 Ø 18    

0.40 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 29104 Ø 22    

0.60 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 29106 Ø 35    

2 Gomito 90° 20103 Ø 18 30   

1 Tee ridotto. 21213 Ø 35-18-35 31   

1 Riduzione  22312 Ø 35-22 32   

1 Curva 90° mista 21659 Ø 22-1/2" 33   

1 Partenza M 21704 Ø 18-1/2" 34   

1 Partenza M 21709 Ø 35-1 1/4" 35   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Variante: 
RN Optipress Therm 

N° d‘art. 
Nussbaum 

    

0.60 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 55080.23 Ø 18    

0.40 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 55080.24 Ø 22    

0.60 m Tubo acciaio al carbonio, zincato 55080.26 Ø 35    

2 Gomito 90° 55000.23 Ø 18 30   

1 Tee ridotto.. 55010.66 Ø 35-18-35 31   

1 Riduzione 55021.33 Ø 35-22 32   

1 Curva 90° mista 55008.24 Ø 22-1/2" 33   

1 Partenza M 55035.23 Ø 18-1/2" 34   

1 Partenza M 55035.27 Ø 35-1 1/4" 35   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


