Nullserie 2024

Pos. 2.1 — Arbeitsauftrag: Vorwand

Qualifikationsverfahren
Sanitarinstallateurin EFZ /
Sanitarinstallateur EFZ

Name Vorname Datum Kandidaten Nr.
Auftrag fur Kandidatinnen / Kandidaten
Teilaufgaben  Position 2.1 Vorwand 190 Punkte
Position 2.2 Versorgung 191 Punkte
Position 2.3 Entsorgung 220 Punkte
Zeit 8 Stunden
Hilfsmittel gemass Auftrag
Notenskala Maximale Punktezahl: 190.0
190.0 - 180.5 Punkte = Note 6.0
180.0 - 161.5 Punkte = Note 55
161.0 - 142.5 Punkte = Note 5.0
142.0 - 123.5 Punkte = Note 45
123.0 104.5 Punkte = Note 4.0
104.0 85.5  Punkte = Note 3.5
85.0 66.5  Punkte = Note 3.0
66.0 47.5 Punkte = Note 25
47.0 28.5 Punkte = Note 2.0
28.0 9.5 Punkte = Note 15
9.0 0 Punkte = Note 1.0
Erreichte
Punktzahl N
Sperrfrist: Diese Prufungsaufgaben dirfen zu Ubungszwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch:
Herausgeber:

QV - Kommission Sanitar Nullserie, suissetec
SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern



Nullserie 2024 Qualifikationsverfahren
Praktische Arbeit Sanitarinstallateur/in EFZ

Position 2.1 — Vorwand Zeit: 8 Stunden

Arbeitsauftrag yuaﬁli(rt';ilﬁ
Ausgangslage

Im Projekt haben Sie Apparate im Erdgeschoss den Raum WC geplant.

Durch diverse Kundenwiinsche haben sich die Apparate, sowie Steig- und Fallleitung

geandert.

Im angefiigten, erganzten Detailplan sind diese Anderungen aufgezeigt.

Daraus ergeben sich folgende Auftrage.

Auftrag 1. Vorwand

Sie erstellen die geplante Vorwand anhand der beiliegenden Montageanleitung.

Es mussen nur die bestimmten Profile (siehe Liste), wahrend der Priifungszeit,

zugeschnitten werden.

Beachten Sie dabei die notwendigen Montageregeln, auch in Bezug auf den Schallschutz,
anwenden.

Hinweis: Das obere Rahmenelement ist nicht Teil dieser Prifungsaufgabe.

. 180

Auftrag 2: Rohrleitungen

Vervollstandigen Sie die Leitungsflihrung der Kalt-, Warm- und Abwasserleitungen auf

dem Detailplan.

Skizieren Sie die Kalt- und Warmwasserleitungsfilhrung auf ein Isometrieblatt und die
Abwasserleitung auf ein zweites Isometrieblatt.

Die Plane sind so zu gestalten, dass auch eine andere Person, diese Arbeiten ohne

Ruckfragen, diese Arbeit ausfihren kann.

Beachten Sie die Vorgaben:

— Leitungssystem, Dimensionen, Material
— Die Steigzonen mit 30 mm

Auftrag 3: Arbeitsvorbereitung 10
Nach der Fertigstellung der Vorwand und der Leitungsinstallation, Gberprifen Sie die

korrekte Ausflihrung.

Die erstellten Leitungen mussen mit Ihren Planen tbereinstimmen, sollte sich bei der

Ausfihrung was geandert haben, dann passen Sie Ihre Plane dementsprechend an.

Achten Sie auf die Lesbarkeit.

Dem Experten missen alle erhaltenen Unterlagen, Beschrieb der Aufgabe, Montageplan,

und Isometrie abgegeben werden.

Hilfsmittel:

— Lernberichte / Lerndokumentationen

— Montagehelfer, x-/z-Massbiicher der Systemhersteller

— digitale Arbeitsmittel: App der Systemhersteller, Schulungsunterlagen
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Nullserie 2024 Qualifikationsverfahren

Praktische Arbeit Sanitérinstallateur/in EFZ
Vorgaben:
Steigzone Kaltwasser
System: Nussbaum Optipress-Aquaplus (Chromstahl)
Dimension: g 22 durchgehend

Steigzone Warmwasser
System: Nussbaum Optipress-Aquaplus (Chromstahl)
Dimension: @ 18 durchgehend

Leitung Steigzone-Gruppenabstellung
System: Nussbaum Optipress-Aquaplus (Chromstahl)
Dimension: g 15

Gruppenabstellung

System: Geberit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop
mit Befestigung / Art.-Nr. 602.012

Dimension: »n"

Montagehd6he: +40.0

Apparateanschlussleitungen

System: Geberit FlowFit (ML Systemrohr, Stangenware)
Dimension: 216

Apparate

Waschtisch Preciosa, 211611 100 242 (SABAG) keine Montage
60 x 55 cm, Keramik

Wand-Zweilochmischer TALISS 757860 501 000 (SABAG) keine Montage
UP-Mischer HANSGROHE

Grundkorper fur UP-Mischer 757055 000 000 (SABAG) Montage
Montagehdhe: +105.0

Position Auslauf: in der Achse des Waschtisches

Einhebelmischer: rechts vom Auslauf

Wandklosett Renova UP 342324 100 184 (SABAG) keine Montage

Keramik, fir Einbauspiilkasten

Vorwand
System Geberit GIS
Planung erstellt, wird abgegeben
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Nullserie 2024
Praktische Arbeit

Qualifikationsverfahren
Sanitarinstallateur/in EFZ

Vorwand System Geberit GIS

Stuckliste

Menge  Art.-Nr. Artikelbezeichnung

10 Stk 461.002 GIS Montagewinkel

3 Stk 461.004 GIS Befestigungsclip
10 Stk 461.014  Schalldammplatte, zu GIS Montagewinkel
3 Stk 461.015 GIS Wandanbindung

24 Stk 461.200 GIS Profilverbinder

1 Stk 461.313 GIS Element fir Wand-WC, 114 cm, mit Sigma Unterputzsplilkasten 12 cm

1 Stk 461.147 GIS Montageplatte fir Unterputzabsperrventil, 248 mm
1 Stk 461.197 GIS Montageplatte universell, 15 x 41.5 cm, Unterputz

Profilliste (abgeben)

Pos Menge Zuschnitt  Art.-Nr.
V1/L1 3 Stk 1514 cm 461.000

V1/L2 4 Stk 119.0 cm  461.000
V1/L3 2 Stk 89.4 cm  461.000
V1/L4 1 Stk 79.6 cm  461.000
V1/L6 2 Stk 23.4 cm  461.000

Profilliste (zuschneiden)

Pos Menge Zuschnitt  Art.-Nr.
V1/L5 1 Stk 29.0 cm 461.000
V1/L7 1 Stk 16.4 cm  461.000
V1/L8 1 Stk 10.6 cm 461.000

Befestigungsmaterial, wie Rohrschelle, Gewindestangen, usw. sind nach Bedarf zu

organisieren.

Artikelbezeichnung

Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil

Artikelbezeichnung

Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil
Geberit GIS Profil
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Nullserie 2024
Praktische Arbeit

Qualifikationsverfahren
Sanitarinstallateur/in EFZ

Leitungssystem

Wasser

Geberit

Menge

2

N RPN PR RPN

Stk 602.012
m 619.020
Stk 620.070
Stk 620.080
Stk 620.310
Stk 620.490
Stk 620.522

weitere Formstiicke

Stk 620.070
Stk 620.290
Stk 620.310
Stk 620.510

Art.-Nr.

Nussbaum

05 m
1.5 m
1.5 m

2 Stk
1 Stk
1 Stk

81082.22
81082.23
81082.24

80005.22
80010.33
80010.36

weitere Formstiicke

Stk
Stk

80000.22
80035.21

Artikelbezeichnung
Geberit Unterputzabsperrventil JRG LegioStop mit Befestigung

FlowFit Systemrohr ML, Stangenware a 5.0m

FlowFit Bogen 90°

FlowFit T-Stlck, egal

FlowFit Ubergang mit Aussengewinde

FlowFit Ubergangswinkel 90° mit MasterFix

FlowFit Ubergangsbogen 90° mit Aussengewinde, lang

FlowFit Bogen 90°

FlowFit Ubergang mit MasterFix

FlowFit Ubergang mit Aussengewinde

FlowFit Ubergangsbogen 90° mit Aussengewinde

Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Optipress-Edelstahlrohr 1.4521
Optipress-Edelstahlrohr 1.4521

Optipress-Aguaplus-Bogen 90° mit Aussengewinde
Optipress-Aguaplus-T-Stick, reduziert
Optipress-Aguaplus-T-Stick, reduziert

Optipress-Aquaplus-Bogen 90°
Optipress-Aquaplus-Ubergang mit Aussengewinde

Dim.
]/2"

16
16
16
16 x %2"
16 x MF 2"
16 x »2"

16
16 x MF 2"
16 x %2"
16 x »2"

15
18
22

15 x ¥%2"
18 x15x 18
22x15x 22

15
15 x %"

Befestigungsmaterial, wie Rohrschelle, Gewindestangen, usw. sind nach Bedarf zu
organisieren.
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Nullserie 2024
Praktische Arbeit

Qualifikationsverfahren
Sanitarinstallateur/in EFZ

Abwasser

Geberit

Menge
1.25 m

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk

Stk
Stk

PR R R RN R

Art.-Nr.

367.000

363.045
363.055
363.770
366.045
366.061
367.180
367.165

weitere Formsticke

m
m

Stk
Stk
Stk
Stk
Stk
Stk

363.000
366.000

363.045
363.088
363.771
366.055
366.771
367.771

Artikelbezeichnung
PE Rohr

Bogen 45°

Bogen mit langem Schenkel
Anschlussmuffe

Bogen 45°

Anschlussbogen 90° fur Wand-WC
Abzweig 88.5°

Abzweig 88.5°

PE Rohr
PE Rohr

Bogen 45°

Bogen 88.5°
Elektroschweissmuffe
Bogen mit langem Schenkel
Elektroschweissmuffe
Elektroschweissmuffe

Dim.
110

56
56
56
90
90
110/90
110/56

56
90

56
56
56
90
90
110

Befestigungsmaterial, wie Rohrschelle, Gewindestangen, usw. sind nach Bedarf zu organisieren.
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Nullserie 2024 Qualifikationsverfahren
Praktische Arbeit Sanitarinstallateur/in EFZ

Notizen des Kandidaten:

Pos. 2.1 - Kandidatenexemplar, Sanitérinstallateur/in EFZ Nullserie 2024 Seite 7 /7



