
   
 

   
 

 

Série zéro 2024 Procédure de qualification 
 Installateur sanitaire CFC / 
 Installatrice sanitaire CFC 
 
 
 
Pos. 1 - Planification des travaux 
 

 

Nom Prénom Date Candidat N° 

 
........................................................ 

 
....................................... 

 
...................... 

  
............................... 

 
Mission pour les candidates / candidats 

 
Durée : 5 heures (300 Minutes) 

 

Moyens auxiliaires : Selon la description de la mission 

 

Barème Points maximum : 300   

 

 
285 - 300 Points = Note 6.0 

 255 - 284 Points = Note 5.5 

 225 - 254 Points = Note 5.0 

 195 - 224 Points = Note 4.5 

 165 - 194 Points = Note 4.0 

 135 - 164 Points = Note 3.5 

 105 - 134 Points = Note 3.0 

 75 - 104 Points = Note 2.5 

 45 - 74 Points = Note 2.0 

 15 - 44 Points = Note 1.5 

 0 - 14 Points = Note 1.0 
 

 Nbr. de points 
obtenus 

Note 

  
 
 

 

 
Missions partielles Position 1.1 Dessiner des plans d’installations simples 
 
   Position 1.2 Définir le déroulement et coordonner les travaux sur le chantier 
 
   Position 1.3 Réaliser un plan d’atelier 
 

Délais de blocage : Ces épreuves d'examen peuvent être utilisées à des fins d'entraînement. 
 

 
Élaboré par : PQ-Commission Sanitaire suissetec 
Éditeur : CSFO, Département Procédures de qualification, Berne 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 1 : Plan du projet                                        
Durée indicative : 65 minutes 

 

 

Mission de travail 
Points 

maximal 

 
Planifier et dessiner les installations sanitaires suivantes sur les plans du sous-sol, du rez-
de-chaussée et de l'étage : 
 

- Toutes les conduites d'eau froide depuis la batterie de distribution jusqu’à tous les 
points de raccordements d'eau froide, y compris l'accumulateur combiné. 

- Toutes les conduites d'eau chaude du chauffe-eau combiné de celui-ci jusqu’à 
tous les points de raccordements d'eau chaude. 

- Les conduites de gaz du compteur de gaz jusqu'à la chaudière à gaz au sous-sol.  
- Toutes les conduites d'évacuation depuis les raccordements d'appareils jusqu'aux 

raccordements du collecteur sont à déterminer par vos soins au sous-sol. 
(Conduite de raccordement, de chute et de ventilation) 

 

Remarques générales 
 

- Intégrez dans le plan du sous-sol les conduites de départ et de retour de 
l'installation solaire dans votre projet sanitaire. (Les points de raccordements des 
conduites du toit et de l'accumulateur combiné sont indiqués). 

- Les conduites de distribution d'eau chaude doivent être réalisées avec une 
circulation d’eau chaude. 

- Les collecteurs sous la dalle du sous-sol ne doivent pas être dessinés/planifiés. 
- Déterminez le système d'installation, y compris le choix des matériaux, et inscrivez 

votre choix dans la légende du plan du sous-sol. 
- La représentation des conduites doit être effectuée conformément à la norme SIA 

410. (Conduites sanitaires) 
- Déterminez l'emplacement des conduites sur le plan d'ensemble et complétez la 

légende du plan du sous-sol en ce qui concerne leur hauteur. 
- Aucun dimensionnement des conduites ne doit être effectué sur les plans 

d'ensemble. 

 
Appareils au sous-sol 
                                                       
Buanderie 

- Bac de lavage avec robinetterie murale (eau chaude et froide) évacué par un 
écoulement au sol. 

- Lave-linge est raccordé avec un robinet équerre 
 
Rangement / Garage double 

- Robinet de jardin antigel avec pression du réseau  
 
Local technique 

- Chaudière à gaz (appareil mural / débit calorifique nominal 18 kW)  

- Accumulateur combiné avec chauffe-eau intégré. (La charge de l'eau dans le 
chauffe-eau mixte est assurée par l'installation solaire thermique et la chaudière à 
gaz) 
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Appareils au rez-de-chaussée 
Cuisine 

- Evier avec mélangeur mécanique monotrou 
- Machine à laver la vaisselle  

 
Salle à manger 

- Robinet de jardin antigel avec pression du réseau 
 
WC 

- Lavabo avec mélangeur mécanique monotrou 
- WC suspendu UP (chasse d’eau 6 litres) 

 
Appareils à l'étage 
Bain 

- Douche à l’italienne avec mélangeur mural mécanique et avec rigole d'écoulement 
- WC suspendu UP (chasse d’eau 6 litres) 
- Lavabo double avec mélangeurs mécaniques monotrou 
- Baignoire avec mélangeur mural mécanique 

 

 
Documents de planification : 
Plan 1:50 Sous-sol 
Plan 1:50 Rez-de-chaussée 
Plan 1:50 Etage 
Coupe 1:50 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 2 : Schéma de conduites                           
Durée indicative : 50 minutes 
 

 

Mission de travail 
Points 

maximal 

 
Complétez le schéma sur la feuille fournie à cet effet. 
 
Le schéma doit correspondre aux plans d'ensemble que vous avez élaborés. 
et comporter les informations suivantes : 
 

- Tous les appareils sanitaires avec la robinetterie correspondante 
- Toutes les conduites d'eau froide et d'eau chaude depuis la vanne de distribution 

jusqu'aux points de raccordement. 
- Toutes les conduites d'évacuation (conduites de raccordement, de chute et de 

ventilation) depuis le raccordement du collecteur jusqu'à la ventilation en toiture 
(les collecteurs enterrés ne doivent pas être dessinées). 

- Aucun dimensionnement de conduites ne doit être effectué dans les plans 
schématiques. 

 
Les conduites solaires ne doivent pas être dessinées 
 

 
50 

 
Documents de planification : 
Plan 1:50 Sous-sol 
Plan 1:50 Rez-de-chaussée 
Plan 1:50 Etage 
Schéma de principe 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 3 : Dimensionnement des conduites                                                        
Durée indicative : 20 minutes 
 

• Conduites d'alimentation en eau potable froide et chaude ; conduites d'évacuation des eaux 

usées 
Mission de travail 

Points 
maximal 

 
Déterminez sur le plan schématique transmis, les diamètres des conduites d'alimentation 
des tronçons de conduite numérotés de 1 à 5. 
 
Déterminez sur le plan schématique donné, les diamètres des conduites d'évacuation des 
tronçons de conduite numérotés de A à I. 
 
Complétez les informations manquantes dans les tableaux du plan schématique. 
La distribution d'eau doit être réalisée avec le système d'installation Optipress Aquaplus 
de Nussbaum et Nussbaum Optiflex Flowpress.  
 
Vous trouverez les indications correspondantes dans les tableaux. 
 

 
20 

 
Documents de planification : 
 
Plan de schéma des conduites pour la détermination du diamètre des tuyaux A3 
Tableaux des diamètres de conduite du Fabricant 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 4 : Dimensionnement des conduites Gaz  
Durée indicative : 15minutes 
 

• Gaz naturel 

Mission de travail 
Points 

maximum 

 
Déterminez le diamètre de la conduite de gaz naturel en acier inoxydable : 

- Faire une isométrique de la conduite de gaz naturel et déterminez la longueur de 
la conduite 

- Déterminez le diamètre de la conduite de gaz naturel (pré-dimensionnement) 
 

 
L'isométrie et la détermination du diamètre des conduites doivent correspondre à la 
conduite de gaz naturel que vous prévoyez sur le plan d'ensemble du sous-sol. 

 
15 

 
Documents de planification : 
 
Plan isométrique / Tableau de pré-dimensionnement 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 5 : Calcul technique sanitaire                         
Durée indicative : 6 minutes 
 

• Calcul de la pression statique 

Mission de travail 
Points 

maximum 

 
Pour la conception de la batterie de distribution, il est indispensable de déterminer la 
pression de repos existante à l'entrée de la maison (vanne d'arrêt principale). Le niveau 
d'eau dans le réservoir d'approvisionnement en eau se trouve à une altitude de 508 m au-
dessus du niveau de la mer. 
 
Calculez la pression statique à l'entrée de la maison en kPa et en bar. 
 
 
 
 
 

 
6 

 
Vous trouverez les cotes d'altitude pertinentes dans les plans de votre projet. 
 
Documents de planification : 
Plan 1:50 Sous-sol 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 6 : Calcul technique sanitaire                       

Durée indicative : 7 Minutes 
 

• Calcul de temps de soutirage 
 

Mission de travail 
Points 

maximum 

 
Pour respecter les normes en vigueur, il est nécessaire de connaître les différents temps 
de soutirage des différentes conduites d'eau chaude.  
 
Calculez et déterminez le temps de soutirage selon SIA385/2 de l'appareil le plus éloigné 
au rez-de-chaussée ou au premier étage de votre projet. Pour le calcul, la conduite est 
réalisée en PEX 16 (épaisseur de paroi de 2,2 mm). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
Pour connaître la longueur de la conduite, veuillez consulter votre projet.  
 
Documents de planification : 
Plan 1 :50 Sous-sol 
Plan 1 :50 Rez-de-chaussée 
Plan 1 :50 Etage 
Coupe 1 :50 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 7 : Calcul technique sanitaire                         

Durée indicative : 6 Minutes 
 

• Calcul du volume de la pièce / Dimensionnement d’un ventilateur 
 

Mission de travail 
Points 

maximum 

 
Pour choisir un ventilateur, il vous faut mesurez et calculez le volume de la pièce de la 
cave (désignation de la pièce : cave 003) en m3 ? 
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Les dimensions de la pièce pour le calcul du volume sont indiquées sur le plan du sous-
sol et sur le plan en coupe. 
 
Documents de planification : 
Plan 1:50 Sous-sol 
Coupe 1:50 
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Point d’appréciation 1.1 – Mission 8 : Calcul technique sanitaire                                                 

Durée indicative : 6 Minutes 
 

• Calcul des besoins en eau chaude 

Mission 
Points 

maximum 

 
La maison individuelle que vous avez projetée est habitée par une famille de cinq 
personnes. 
 Calculez le volume d'eau chaude nécessaire qui servira de base pour le choix ultérieur 
du chauffe-eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau SIA / Extrait 
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Point d’appréciation 1.2 – Mission 9 : Réaliser un plan d’atelier                            
Durée indicative : 90 Minutes 
 

• Préparation du travail Cotes x et z 
 

Mission 
Points 

maximum 

 
Mission selon Position 2 

 
90 
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Point d’appréciation 1.3 – Mission 10 : Créer un plan détaillé                           
Durée indicative 35 Minutes 
 

• Créer un plan détaillé  

Mission 
Points 

maximum 

 
Pour le local sanitaire WC 005 au rez-de-chaussée, le maître d'ouvrage a défini comme 
variante d'autres appareils sanitaires. 
 
Dans le plan détaillé (vue) 1:10 du rez-de-chaussée ci-joint, planifiez et dessinez les 
constructions et les appareils sanitaires suivants : 

- Dessiner la coupe de la dalle  
- Lavabo (largeur 55 cm) avec mélangeur mécanique monotrou, y compris points de 

fixations et raccordements des appareils de l'installation sanitaire (alimentation et 
évacuation) 

- Armoire de toilette (largeur 60 cm) incl. points de fixations et raccordement 
électrique 

- WC-douche, y compris points de fixations, raccordement électrique et 
raccordements des appareils de l'installation sanitaire (alimentation et évacuation) 

-  
Remarques générales 

- Le plan détaillé doit être coté dans les règles de l'art. (cotes de hauteur/mesure 
d’axe) 

- Les conduites d'alimentation et d'évacuation sanitaires ne doivent pas être 
dessinées/planifiées 

- La représentation des appareils doit être réalisée conformément à la norme EN 
806 

 

Documents de planification : 
Plan 1 :50 Rez-de-chaussée 
Coupe 1 :50 
Plan détaillé de la vue 1 :10 WC/Lavabo 005 Rez-de-chaussée 
Croquis cotés 
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