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Nombre de DU maximal
admissible

DU. max par organe
d'évacuation

Diamètre nominal DN

1,0 0,5 56 ø 56
2,0 1,0 60 ø 63
3,0 1) 1,5 70 ø 75
6,5 2) 2,0 90 ø 90
15,0 2,5 100 ø 110

Øa en mm
PE-HD

ventilation 

2,0 0,5 56 ø 56 56
3,0 1) 1,0 60 ø 63 56
4,5 1,5 70 ø 75 56
9,0 2) 2,0 90 ø 90 56
25,0 2,5 100 ø 110 56
>25,0 2,5 100 ø 110 60

Nombre de DU 
adminissible, K = 0,5

Qmax

(l/s)
1,0 0,5 0,5 60 ø 63
9,0 1,0 1,5 70 ø 75
16,0 1,5 2,0 80 ø 90
29,0 1,5 2,7 90 ø 90
64,0 2,5 4,0 100 ø 110
135,0 2,5 5,8 125 ø 125
361,0 2,5 9,5 150 ø 160
1024,0 2,5 16,0 200 ø 200

Organe d'évacuation des eaux DU

l/s

Recommandataion
sortie de siphon

DN
Urinoir sans eau 0,1

40
Lavabo, lave-mains
Bidet
Urinoir avec rinçage sous pression
Lavabo-rigole jusqu'à 3 postes de puisage

0,5

Douche sans surverse 0,6 50Grille-siphon DN 50 0,8
Douche avec surverse
Baignoire

Déversoir mural
Lavabo-rigole, 4-10 postes de puisage
Lave-linge jusqu'à 8 kg
Lave-vaisselle de ménage

0,8 56

Grille-siphon DN 56 1,0 60
Lave-linge 7-12 kg
Lave-vaisselle industriel
Grille-siphon DN 70

1,5 70

WC jusqu'à 7.5 l de volume de chasse 2,0
90WC avec 9 l de volume d'eau de chasse

Lave- bassin
2,5

Grille-siphon DN 100 2,0 100Grande baignoire, bassin de sauna 2,5 ø 110

ø 90

ø 75

ø 63

ø 50

ø 56

ø 40

Conduite de raccordement non ventilée (Pt. 7.2.7)Unité de raccordement (DU) (pt.. 7.2.3)

Colonne de chute pour système de ventilation primaire avec embranchement angulaire (Pt. 7.2.11)

Evier simple ou double

Ø

Conduite de raccordement ventilée (Pt. 7.2.9)
Nombre de DU maximal
admissible

DU. max par organe
d'évacuation

Diamètre 
nominal DN Secondaire DN

DU. max par organe
d'évacuation

Diamètre 
nominal DN

Øa en mm
PE HD

Øa en mm
PE HD

Tableaux des diamètres des conduites
Optipress Aquaplus et Optiflex Flowpress pour
le dimensionnement des conduites d'eau dans
le schéma du plan 5a

Modifié: GN | sept_22
Modifié: GN | nov_22
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