Série zéro 2024

Procédure de qualification
Installatrice sanitaire CFC /
Installateur sanitaire CFC

Pos. 2.3 — Mission de travail : Evacuation Liste de matériel

Exemplaire expert

Systeme de conduite

Geberit

Quantité
1.50 m

Pc.
Pc.
Pcs.
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Pc.
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Quantité
1 Pc.

4 Pcs.

11 Pcs.
4 Pcs.

Délais de blocage :

Elaboré par :
Editeur :

N° Art.
367.000

364.055
364.752
367.045
367.055
367.120
367.135
367.771
367.779

N° Art.
189901

189900

189400
186142

PQ -

Désignation d’articles
Tuyau

Coude a branche longue
Manchon a emboiter réduit
Coude 45°

Coude a branche longue
Embranchement 45°, réduit
Embranchement 45°, égall
Manchon électrosoudable
Manchon a emboiter

Désignation d’articles

Colliers d'insertion complets soudés sur la plaque de base,
H =250 mm, @ 40 - 125
Colliers d'insertion complets soudés sur la plague de base,
H =150 mm, @ 40 - 125

Colliers de serrage, bis @ 63 (Bande de serrage)
Colliers de serrage, bis @ 125 (Bande de serrage)
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Dim.
63

110
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Ces épreuves d'examen peuvent étre utilisées a des fins d'entrainement.




