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Pos.|Pcs.| Désignation Mat. | Art.-Nr. | A-A [Déduction| Longueur g
1 | 1 |Tuyau, Sanipex MT PERT| 4600.026 |115.0|: 6.4 108.6| 26
2 | 1 |Tuyau, Sanipex MT PERT| 4600.026 | 85.8 26
3 | 1 |Tuyau, Sanipex MT PERT| 4600.026 | 30.8| 9.8 21.0] 26
4 | 1 |Tuyau galvanisé Ac. galv| EN 10240 | 20.0 L33 6.7 %"
5 | 1 |Tuyau galvanisé Acgalv| EN 10240 | 17.8]% 3.0| 148 u"
6 | 1 |Tuyau galvanisé Acgalv| EN10240 | 97107 5.0 921 "
7 | 1 |Tuyau, Optipress, 1.4521 inox | 81082.24 | 22.9|:1:13.6 9.3 22
8 | 1 |Tuyau, FlowFit PERT| 619.020 | 30.0|:::19.8] 10.2| 16
9 | 1 |Tuyau, FlowFit PERT| 619.020 | 26.0|: 14.1] 11.9] 16
10 | 1 |Tuyau, FlowFit PERT| 619.020 | 20.0]+ 7.9 12.1| 16
11| 1 |Tuyau, FlowFit PERT| 619.020 | 30.0|: 74| 226 16
12| 1 |Tuyau, FlowFit PERT| 619.020 | 22.9|: 9.2 13.7| 16
13 | 1 |Tuyau, Cuivre demi-dur CU | EN1057 | 33.1 15
14 | 1 |Tuyau, Cuivre demi-dur CU | EN1057 | 53.9 15
15 | 1 |Tuyau, Optipress, 1.4521 inox | 81082.24 | 18.0[+ 6.0] 12.0] 22
16 | 1 [Tuyau, Optipress, 1.4521 inox | 81082.24 | 141.4 22
17 | 1 |Tuyau, Optipress, 1.4521 inox | 81082.24 | 72.0 22
A | 1 |Optipress-Tuyau cintré 90° | inox | 81083.74 | 13.0|: 155|L -2.5| 22-90°
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