Qualifikationsverfahren
Abschlussprifung Spengler / Spenglerin EFZ

Protokoll zur Prufung der Unterkonstruktion

Bauherr

Objekt

Holzbauunternehmer

Spengler Unternehmung

Werkvertrag vom

Gebaudeteil O Hauptdach
Dachform O Satteldach
O Pultdach
Bezugshohe des Meter Uber
Gebaudes Meer

Material Spenglerarbeiten o Titan-Zink

o0 Chrom-Stahl
verzinnt

Dachneigung in Grad

Sparrenlange m

Protokoll Nr.

Dachaufbauten

Walmdach

Tonnendach

Kupfer

Aluminium

O

Anbau

Kriippelwalmdach

Chrom-Nickel-Stahl



Qualifikationsverfahren
Abschlussprifung Spengler / Spenglerin EFZ

Erforderliches Unterdach O Unterdach fiir normale Beanspruchung
(nach Norm)

O Unterdach fiir erhohte Beanspruchung
O Unterdach fiir ausserordentliche Beanspruchung

Entspricht das Unterdach o Ja O Nein
den Anforderungen?

Falls nein, Begriindung

Ist das Unterdach in die O Ja O Nein
Rinne entwassert?

Wieviel muss der mm
Laftungsquerschnitt im
Minimum betragen?

Wieviel betragt der mm
effektive
Laftungsquerschnitt?

Luftungsquerschnitt ist o Ja O Nein
eingehalten
Betragt der freie o Ja O Nein

Beltiftungsquerschnitt an
der Traufe mind. 50%?

Verschmutzungen im o Ja O Nein
Laftungsgitter
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Abschlussprifung Spengler / Spenglerin EFZ

Ergebnis der Priifung o Keine Mangel
O Unwesentliche Méngel (Abnahme findet statt)

0 Wesentliche Mangel (Abnahme wird zuriickgestellt)

E -

Datum

Unterschrift Holzbauer

Unterschrift Bauherr
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