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En guise d’aide, le dossier des plans
inclut les documentations des fabricants.
N’hésitez pas a les utiliser si nécessaire.
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Startsoite / LAMBDA Verto

LAMBDA Vento

strahlung und vor Feuchtigkeit s
das Abdecken sind durchsichtige oder dunkle Folien zu vermeiden.

Nutzmass 980 % 480 mm
980 x 960 mm (Grossformat)
umlaufend mit Nut und Kamm

Dicke &0-320mm n :@% @

Illustration de la pose décalée avec pli a rainure
et languette
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Pose de l'isolation thermique

I EPS Lamda Vento
e
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EPS Lambda Vento

EPS Lambda Vento

L

XPS

- Posez l'isolation thermique conformément au plan de répartition. Veillez a décaler les angles.
- La fagade est isolée jusqu’au bord supérieur de la structure porteuse.
|
EPS Lambda Veno
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EPS Lambda Vento
83 63

: EPS Lambda Vento 4
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€ XPS
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g ‘ Longueur de la téle de soubassement 900 mm
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L'isolation périmétrique (XPS) et I'isolation de facade EPS sont vissées a I'aide de chevilles pour isolant (I'agencement des chevilles est libre).
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En guise d’aide, le dossier des plans
inclut les documentations des fabricants.
N’hésitez pas a les utiliser si nécessaire.
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FASSADENPANEEL FX.12
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PREFA FASSADENPANEEL FX.12 - TECHNISCHE !
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beschichtetes Aluminium, 0.7 mm stark, Coil-Coating Beschichtung
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700x420 mm in fter Flache (3.4 Stk /m?) 1
1.400x420 mm in verlegter Flache (1,7 Stk./m?) i
700.00 mm 233mm H 233mm X
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