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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Informazioni sul progetto

Situazione di partenza

La famiglia Bernasconi vive a Gals (Berna) e vuole costruire una casa unifamiliare. |l tetto verra in
parte realizzato come tetto piano. Ricevi I'incarico di definire i dettagli e di procedere poi con i lavori.

Organizzazione del lavoro e gestione dei tempi

Tempo indicativo esercizi 7 € 10

) 0,9 h =54 min
Preparazione del lavoro
Tempo indicativo esercizi 1, 2, 3, 5,
6,8,9 4,94 h =296 min
Esecuzione
Tempo indicativo esercizio 4 0,13 h = 8 min

Lavori di rifinitura

Allegati

o Modello di disegno «Pianta, superficie del tetto» P1-1
e Piano «Pianta e sezione» P1-2

o Piano «Lamiere» P1-3

e Piano «Rilievo delle misure in digitale» P1-4

Caratteristiche dellimmobile

Committenza Famiglia Bernasconi

Architetto / direzione /l

lavori

Indirizzo: Im Baumgarten 9, 3238 Gals (BE)
Tipo costruzione 1

Sottostruttura Il

Struttura I

Materiali /1
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Visualizzazione grafica del progetto
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizi

Esercizio 1 — Pianificazione settimanale

Descrizione dell’esercizio

La prossima settimana il tuo capo sara in ferie. Ti ha preparato un breve elenco dei lavori da
svolgere. Hai dato un’occhiata alla tua app meteo per controllare le previsioni della prossima
settimana e poter cosi pianificare i lavori. Completa il tuo piano settimanale indicando il rispettivo
cantiere con i lavori da svolgere. Scrivi in modo chiaro e ordinato.

Cantiere Lawvoro- Duwralw civcow
Bernasconi, Galy  Applicawe b primer 1 ovov
Posowe Ll bowrviera al 2 ore
vapore
Posawe Uisolamento-termico- 2 orve
Disporre % glornatow
UVimpermeabiliggaszione
Allestive lo coperturon ¥% glornatow
nmurale
Montore la coperturas % glornatow
nmurale
Roggo; Galy Montawe i canale di Quasi
grondaw e le scossaline dis % giornatow
raccordo
Posowre le tegole % gilornato
Zwahlen, Mwtenv  Alestire i rivestimento- 2 giorni
della facciatov
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Procedura di qualificazione

Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Soluzione per periti

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi
Zwabhlen: Zwabhlen: Roggo: Bernasconi: Bernasconi:
Allestire rivest. Allestire rivest. Canale di gronda | Posare barriera | Allestire la
facciata facciata e scossaline di vapore e copertura
raccordo isolamento murale
2 termico
E
[1}
S
Posatre le tegole
Zwabhlen: Zwabhlen: Roggo: Bernasconi: Bernasconi:
Allestire rivest. Allestire rivest. Posare le tegole | Disporre Montare la
o | facciata facciata limpermeabilizz | copertura
] azione murale
@
£
o]
a.
Bernasconi:
Applicare il primer
Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione
. Soddisfatto :
Criteri Si/No Ponderazione
OV 3.1.1 | Il programma settimanale & in gran parte fattibile. 40%
Rappresentazione chiara, leggibile. 10%
Condizioni meteo valutate correttamente. Applicazione primer in
programma guando non piove. 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 2 — Dettagli del bordo del tetto con struttura degli

strati

Descrizione dell’esercizio

Discuti il dettaglio del bordo del tetto con I'architetto del cantiere Bernasconi di Gals. La sezione
sottostante mostra la struttura degli strati previsti.

a) Riporta i termini elencati sotto nei campi corrispondenti.

Soluzione per periti

Esercizio a:

Mauerabdeckung
Kupfer

Deckstreifen Kupfer

Abdichtung Sanaiil
TG 66

Warmedammung
PIR

LWMMZA]Q

LA

Aufberdung der
Abdichtung

oo\

Dampfbremse

SANBYAR b

1111117

N
o

Mechanische
Befestigung

Unterkonstruktion /
Tragwerk

Impermeabilizzazione
Sarnafil TG 66

Freno vapore
Sarnavap 5000

Copertura murale in
rame

Sottostruttura /
struttura portante

Banda di dilatazione Fissaggio Strato termoisolante Risvolto verso I'alto
applicata meccanico PIR dellimpermeabilizzazion
in rame e
Esercizio b:
X =__50mm + spessore tavole di Y=__ 120 mm
legno
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Criteri gio;jﬁliifatto Ponderazione
OV 3.4.1 | Freno vapore lato caldo / impermeabilizzazione lato freddo. 40%
Rappresentazione chiara, leggibile. 10%
Tutti i termini associati correttamente. 50%
OV 322 Misura «X» corretta. 40%
Indicazione corretta del punto da cui vengono misurati i 50 mm. 10%
Misura «Y» corretta. 50%
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Esercizio 3 — Disegno in pianta

Descrizione dell’esercizio

Disegna una vista in scala (pianta del tetto) dell’area colorata in rosso. Per farlo serviti del foglio
«Pianta, superficie del tetto, P1-1» e attieniti allo standard VSM. Prendi le misure sul modello. Puoi
scegliere la scala che preferisci, 'importante € sfruttare bene lo spazio a disposizione. Riporta le
misure delle lunghezze. |l disegno ti servira nell’esercizio seguente per calcolare la superficie.

Documentazione per I'esercizio

Modello di disegno P1-1

P1

1 Piano 1

= o=
Commissions P4 Latorint

Tetto piano N —
Ty supemdedel | 2 51JiSSELEC -
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Soluzione per periti

1316

378

1295

1335

957

2611

Projekt 1. Aufgabe 3 | PEX-Schulung ‘ Spenglerin Spengler EFZ
T T A e 1= =
&SU isse teC Blattformat: A3

Loésungsvorschlag

Datum: 25.07.23

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Criteri gio?ﬁllgfatto Ponderazione
OV 3.5.6 | Scelta una scala idonea. L’ideale € 1:10. 40%

Standard VSM rispettato, disegno chiaro e ordinato. 10%

Documento utilizzabile per le fasi successive (quotato, chiaro,

completo). 50%

Pagina 9 | 21




Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 4 — Calcolo della superficie

dellimpermeabilizzazione

Descrizione dell’esercizio

Per poter ordinare 'impermeabilizzazione devi calcolare I'area della pianta appena disegnata,
compreso il risvolto verso I'alto. Considera un 15% per le sovrapposizioni e gli scarti di ritaglio. Per il
risvolto verso I'alto € necessaria una striscia di 25 cm lungo I'intero perimetro. Indica il risultato in

m2.

Soluzione per periti

Formula rettangolo: base * altezza

Superficie 1:
2,611 m % 0,957 m = 2,499 m?= 2,5 m?

Superficie 2:
0,378 m x 1,316 m = 0,497 m?= 0,5 m?

Supefficie 1 + 2 =3,0 m? x 1,15 = 3,45 m?

Risvolto verso l'alto:

Perimetro: 2,611 m+ 1,335 m+ 1,316 m + 0,378 m + 1,295 m + 0,957 m = 7,892 m

Supefficie risvolto verso l'alto: 7,892 m x 0,25 m = 1,973 m?

Superficie totale: = 5,45 m?

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Criteri g?;j’c\i;zfatto Ponderazione
OV 5.2.4 | Il procedimento di calcolo € comprensibile. 40%

Rappresentazione chiara e ordinata. 10%

Risultato corretto. 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 5 — Calcolo del volume dell’isolamento termico

Descrizione dell’esercizio

Ora devi calcolare il volume dell'isolamento termico. Lo spessore & di 16 cm. Indica il risultato in m3.

Soluzione per periti

Formula parallelepipedo: A x h

A=30m?

H=0,16 m

3,0m? x 0,16 m = 0,48 m®

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Soddisfatto Si

Criteri /No Ponderazione
OV 1.1.6 [ Il procedimento di calcolo & comprensibile. 40%

Rappresentazione chiara e ordinata. 10%

Risultato corretto. 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 6 — Realizzare la struttura di un tetto piano

Descrizione dell’esercizio

Realizza la struttura del tetto piatto secondo quanto discusso con I'architetto (esercizio 2).
Informazioni aggiuntive:

o Per lo strato di barriera viene utilizzata una membrana Sarnavap 5000 a posa libera.

e Per predisporre una successiva compartimentazione provvisoria, I'isolamento termico viene
tagliato a 45 gradi.

¢ L'impermeabilizzazione viene realizzata con manti Sarnafil. Il risvolto verso I'alto viene
rialzato come da norma e poi dotato di una banda di dilatazione applicata (esercizio
successivo).

e Le misure sono riportate nella pianta del piano «Pianta e sezione, P1-2».

Documentazione per l'esercizio in allegato

Piano «Pianta e sezione, P1-2»

Pianta Sezione

i

600
00

TN || 2t

Progetto 1 Piano 2| erocedurs di qualificasions [ Lattoniora 1 tattoniero aFC
T

...... = =
Commissions P Latoniat | covistian Brumner | P12 =

Tetto piano

Planta sezione zsuissetec —

uuuuuu

Soluzione per periti

Soluzione sul modello
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

o Soddisfatto :
Criteri Si / No Ponderazione
Lo strato di barriera é stato posato su un supporto pulito (ben
OV 3.2.2 | spazzato). 40%
Taglio preciso. 10%
Strato di barriera parallelo ai bordi dell’edificio e a tenuta. 50%
Risvolto verso l'alto dappertutto fino al bordo superiore dell’isolamento
OV 3.2.3 | termico. 40%
Risvolto verso 'alto uniforme e preciso. 10%
Dettaglio dell’angolo realizzato a regola d’arte e a tenuta. 50%
OV 3.4.2 | Misure come da piano (+/- 2 mm). 40%
Isolamento posato a regola d’arte. Bordi eseguiti con cura, senza
spaccature. 10%
Isolamento termico posato senza interruzioni e ben aderente su tutta la
superficie. 50%
OV 3.4.7 | Linea di taglio dritta e uniforme. 40%
E stato usato un utensile di taglio idoneo. 10%
Angolo di taglio perlopiu corretto (45°). 50%
OV 3.3.1 | Fissaggio meccanico sufficiente. 40%
Misure come da piano (+/- 5 mm). 10%
Sistema di impermeabilizzazione posato senza pieghe e a tenuta. 50%
Dettaglio dell’angolo realizzato a tenuta e a regola d’arte (prova con |l
OV 3.3.4 | cacciavite). 40%
Misure del risvolto verso I'alto rispettate. 10%
Risvolto verso I'alto realizzato senza pieghe e a tenuta (prova con |l
cacciavite). 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 7 — Rilevare le misure degli elementi di lattoneria

Descrizione dell’esercizio

Ora che I'impermeabilizzazione & completa, devi rilevare le misure per la banda di dilatazione
applicata e la copertura murale, considerando anche due strisce di aggancio lunghe 500 mm
ciascuna. Per il rilievo delle misure, usa la tabella alla pagina seguente.

Materiale:

e Materiale: rame 0,6 mm.
e Materiale strisce di aggancio: lamiera d’acciaio rivestita.

Informazioni aggiuntive:

e La copertura murale deve essere realizzata fino alla fuga dei modelli in legno.

o Puoi scegliere liberamente la variante da usare per il finale di destra della copertura murale.
Il finale dev’essere a tenuta e conforme ai requisiti delle norme tecniche.

¢ Il lato sinistro della copertura murale deve essere predisposto per un elemento scorrevole a
vista.

e Le bande di dilatazione applicate devono avere la stessa lunghezza
dellimpermeabilizzazione.

Documentazione per I'esercizio

Piano «Tetto piano e lamiere, P1-3»

Tabella per il rilievo delle misure (pagina seguente)

P3

Progetto 1 Piano 3| procedura di qualificazione I Lattoniere / lattoniere AFC

P e mers s | 5308
Commissiona #0 Lattaniert | cotstian Brunner P13 -

Tetto piano

Laitlece rzsuissetec

Formato: A3 formato orizzontale

Datum: 22.09.2023
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Soluzione per periti

Denominazione e schizzo del profilato Sviluppo Lunghezza Mat. Pz.
Banda di dilatazione/, licata lunga 125 mm 810 mm Cu 1
3
A
SS
A
Banda di dilatazione apqlicata corta 125 mm 500 mm Cu 1
1
3
A
SS
A
Strisce di aggancio 333 mm 500 mm Fe 2
g0 g0 43 ¢ rivestito
A
65 2,8

Copertura murale

‘J{o /1915- g
6,¥| 1.3 ‘]8
R

o

s 400 mm 1400 mm Cu 1

Spazio extra in caso di striscia di aggancio a
due pezzi
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Criteri

Soddisfatto Si

/No Ponderazione
OV 1.3.4 | Misure dei profilati come da indicazioni o come da norma. 40%
Profilati progettati per uno sviluppo standard. 10%
Profilati correttamente disegnati. 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 8 — Fabbricare profilati in lamiera

Descrizione dell’esercizio

A questo punto devi fabbricare i profilati in lamiera basandoti sui rilievi effettuati. | profilati verranno
poi montati sul modello (info nel prossimo esercizio).

Soluzione per periti

Lavori sul modello

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

Criteri S‘odd|sfatto Ponderazione
Si/No
OV 2.2.5 | Lamiere maneggiate con cura. 40%
Non sono state richieste lamiere exira. 10%
Materiale tagliato evitando sprechi. 50%
OV 2.2.6 | Sono stati usati strumenti di misurazione idonei. 40%
Lamiere segnate quando possibile sul banco da lavoro (non a terra o
tenendole in mano senza appoggio). 10%
Profilati in lamiera segnati esattamente a misura. 50%
QV 2.2.7 | Lavorazione efficiente. 40%
Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro (ad es. guanti
indossati). 10%
Nessun taglio manuale evitabile (tagli eseguiti il piu possibile a
macchina). 50%
OV 2.2.8 | Angoli corretti. 40%
Nessun risvolto rettificato dopo essere stato inizialmente piegato nella
direzione sbagliata. 10%
Risvolti precisi. Risvolti eseguiti il piu possibile a macchina. 50%
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 9 — Montare i profilati in lamiera

Descrizione dell’esercizio

Devi ora montare i profilati preparati sul modello.
Informazioni aggiuntive

¢ Puoi scegliere liberamente la variante da usare per il finale di destra della copertura murale.
Il finale dev’essere a tenuta e conforme ai requisiti delle norme tecniche.

e Tutti i giunti, raccordi e finali devono essere a tenuta (brasatura dolce). |l finale superiore
della banda di dilatazione applicata va sigillato mediante una fuga.

e La striscia di aggancio deve essere montata al centro della fuga. Questo serve come
preparazione per la successiva lamiera (che non va realizzata).

Documentazione per I'esercizio

P3

Progetto 1 Piano 3| procedurs i quaiiicazione | Lationiere attoniero AFC
= — e T
e — sl

Tetto piano

Lashlese rzsuissetec

Formata: A3 formato orizzontale

Datum: 22.09.2023

Soluzione per periti

Lavori sul modello
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Procedura di qualificazione
Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

o Soddisfatto :
Criteri Si / No Ponderazione
La copertura murale e le strisce di aggancio sono sufficientemente
0OV 4.2.2 | fissate. 40%
Spaziatura regolare tra le viti per la banda di dilatazione applicata.
Distanza tra viti max. 250 mm. 10%
Assemblaggio preciso dei profilati in lamiera. | profilati sono in grado di
assorbire la dilatazione (dove necessario). 50%
OV 4.2.5 | L'angolo smussato della banda di dilatazione applicata & a misura. 40%
Preparazione accurata per I'elemento scorrevole. 10%
Il finale destro della copertura murale € realizzato in modo preciso, a
misura e come da norma. 50%
| cordoni di brasatura sono realizzati con cura e alla temperatura
QV 4.2.7 | corretta. 40%
| cordoni di brasatura sono stati puliti. 10%
| cordoni di brasatura sulla copertura a destra e sull’angolo smussato
della banda di dilatazione applicata sono a tenuta. 50%
OV 4.2.8 | Corretta geometria della fuga senza fissaggio a 3 punti. 40%
Nessuna traccia di sigillante sugli altri componenti. 10%
Superficie sgrassata e pretrattata con primer, tempo di aerazione
rispettato. 50%
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Esame finale Lattoniera / lattoniere AFC

Esercizio 10 — Rilievo delle misure in digitale

Descrizione dell’esercizio

Affinché la seconda meta della copertura murale possa essere predisposta da un’altra persona,
devi creare un piano di officina digitale (ad es. con Bendex, SketchUp, Fusion 360 ecc.).

| finali laterali devono essere visibili. Le misure vanno ricavate dal modello. Riporta le misure delle
necessarie lunghezze. Deve essere chiaro che il documento & stato creato da te (ad es. cartiglio
con il nome). Esporta il piano in formato PDF e invialo alla commissione d’esame come da
indicazioni.

Documentazione per I'esercizio

P4

Progetto 1 Piano 4| procedura di ,,“..,,.“,,,,.4 Lattoniere / lattoniere AFC

P Dizagno s & pano | Scata
Commissione pQ Lattonieri | Christian Brunner P1a

Tetto piano

Rilieve dellemisure | r25|JiSSELEC |—

nnnnn 22.09.2023

A3 formato orizzontale
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Soluzione per periti

Teileliste
Element Anz. Bauteilnummer Material
1 1 Mauerabdeckung Links Kupfer 0.6 mm
400
o
N
A.S-\ =
o
3
| S
A
! Q 8
N
| 147
-
20
68
A A 200
80
15
Projekt 1: Flachdach |QV-PEX 2023 Spenglerin Spengler EFZ
Mauerabdeckung Links[- "0 o | ooy ol .y
Losungsvorschlag Aufg. 10 Blaid —
* attiormat:
[(zsuissetec
Datum: 10.10.2023

Valutazione — Obiettivi di valutazione e ponderazione

copertura (misure, angoli, sviluppo ecc.).

Criteri Soddisfatto | Ponderazione
Si/No
OV 1.3.3 | Cartiglio e dati richiesti presenti (home, immobile, materiale ecc.). 40%
Le misure indicate nel documento combaciano con quelle del modello. 10%
Sono disponibili tutte le informazioni necessarie per allestire la
50%
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