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Come ausilio, al dossier di progettazione
e allegata anche la documentazione del produttore.

Usala se necessario.

Immagine posa sfalsata maschio e femmina

Applicazione dell’isolamento termico

- Disponi l'isolamento termico come previsto dal piano di ripartizione. Assicurati che gli angoli siano sfalsati.
- L'isolamento perimetrale (XPS) e l'isolamento della facciata (EPS) vengono fissati con tasselli per isolamento (la disposizione dei tasselli € a tua

discrezione).

- La facciata va isolata fino al bordo superiore della struttura portante.

500.00mm

EPS Lamda Vento

020\ 709 o\
3
&

EPS Lamda Vento

95 (o)
‘ EPS Lamda Vento 4
Ged ()

&

XPS

Lunghezza profilo inferiore 900mm

1600
500
0%

I EPS Lamda Vento

1600
50
0%

£PS Lamda Vento

EPS Lamda Vento

| I

XPS
Progetto 2 Procedura di qualificazione | Lattoniera / lattoniere AFC
Autore Disegno Numero di piano | Scala

Ripartizione
isolamento

Commissione PQ Lattoniere | Marco Looser

P2

Formato:

A3 formato orizzontale

Foglio:

04.09.2023




Come ausilio, al dossier di progettazione
¢ allegata anche la documentazione del

produttore. Usala se necessario.

Visualizzazione isometrica della struttura
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Come ausilio, al dossier di progettazione
¢ allegata anche la documentazione del

produttore. Usala se necessario..

Prospetto
Proiezione laterale

— - Ims §
-|—[ !

52 £ £ -
) oooooaooooooooooaoaoaooI:.'aoaoo ! Po©®o oo ®®9qooenoconoono0co0o000q
@
]
700.00 mm 233mm ‘ i ‘ 233mm X
I T
\
L]
700.00 mm 466mm ‘
\ x |
@
O]
| 216.46:mm x
700.00 mm 233mm ‘ ‘
|
Griglia di aerazione
& &
Progetto 2 procedura di qualificazione Lattoniera / lattonieri AFC
Autore Disegno Numero di pianq Scala
Commissione PQ Lattoniere | Marco Looser P4 —--
Ripartizione _
- - Formato: A3 formato orizzontale
rivestimento
Foglio: 04.09.2023






