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1. Kompetenzen

Chefmonteur/in Heizung

Fur die methodisch-didaktisch sinnvolle Bearbeitung des Moduls empfehlen wir den An-
bietern ca. 36 Stunden (~ 48 Lektionen a 45 min) einzuplanen.

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind Sie in der Lage, aufgrund der gultigen
Normen und Vorschriften, die Norm-Heizlast und die thermische Energie im Hochbau zu
berechnen. Sie wirken unterstiitzend bei der Beschaffung von Unterlagen fur Bewilligun-
gen, Baugesuchen und Subventionseingaben.

2. Themen / Leistungsziele

Thema:

Leistungsziele:

Thema:

Leistungsziele:

Thema:

Leistungsziele:
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2.2

3.1

3.2

Thermische Energie im Hochbau

Sie erlautern die Thermische Energie im Hochbau (K2).

Sie setzen fir die weitere Berechnung die Thermische Energie im Hochbau um
(K3).

Norm-Heizlast

Sie berechnen die Norm-Heizlast im Hochbau (K3).

Sie interpretieren die Norm-Heizlast im Hochbau (K4).

Bewilligungsverfahren

Sie beschaffen die erforderlichen Unterlagen fiir Bewilligungen und Baugesuchen
(K3).

Sie beschaffen die erforderlichen Unterlagen fiir Subventionseingaben (K3).

3. Modulprifung / Hilfsmittel

Sie schliessen das Modul mit einer schriftlichen Prifung ab, welche 240 Minuten dauert.
Als Hilfsmittel sind alle schriftlichen Unterlagen erlaubt. Ein Teil der Modulprifung kann
ohne Hilfsmittel durchgefihrt werden.

4. Gultigkeit des Modulabschlusses

Der Modulabschluss ist 5 Jahre guiltig.



